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Wartość momentu obrotowego jest ustawiana ręcznie na skali. 

Dostępne także w wersji ESD (również z chwytem do grotów i 

końcówek HIOS/Halfmoon) oraz z rękojeścią Kraftform Micro.

Str. 420.

Narzędzia dynamometryczne w wersji VDE znaleźć  

można na str. 98.

Wkrętaki  
dynamometryczne nastawne

Wartość momentu obrotowego ustawiona fabrycznie, możliwość 

zmiany wartości w określonym zakresie pomiarowym. Dostępne 

także w wersji ESD (również z chwytem do końcówek HIOS/ 

Halfmoon) oraz z rękojeścią Kraftform Micro.

Str. 428.

Wkrętaki dynamometryczne 
z ustawianą wartością

Narzędzia dynamometryczne firmy Wera pozwalają na kontrolę momentu obrotowego podczas  

dokręcania śrub, zapewniając bezpieczne dokręcenie elementów złącznych. Pracochłonne odkręcanie 

śruby w przypadku zerwania łba i bezproduktywne przestoje to już przeszłość.  

Niezastąpione, gdy liczy się powtarzalność z wymaganą dokładnością. Ergonomiczna rękojeść  

Kraftform oraz wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał „kliknięcia” po osiągnięciu żądanego momentu 

obrotowego.  

Bez czasochłonnej wymiany trzpieni. W miejsce trzpieni specjalnych można zastosować standardowe 

groty lub końcówki C 6,3 i E 6,3 lub klucze nasadowe ¼". Wartość momentu obrotowego jest  

ustawiana ręcznie na skali.
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Do zastosowań wymagających stałej 

wartości momentu obrotowego, tzn. 

bez możliwości ingerencji użytkownika.

Str. 434.

Wskaźniki momentu  
obrotowego

Klucze dynamometryczne ze 
wskaźnikiem zegarowym
Do zastosowań wymagających solidno-

ści i wysokiej precyzji.

Str. 438.

Klucze dynamometryczne 
nastawne
Kontrolowany montaż kluczami nasa-

dowymi.

Str. 440.
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Wszystkie narzędzia dynamometryczne firmy Wera posiadają indywidualny certyfikat kalibracji. Warsztat 

naszej firmy oferuje kompleksowy serwis wszystkich narzędzi dynamometrycznych Wera. W przypadku pytań 

Dokładność ± 6 % zgodnie z normą 

DIN EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i 

wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu 

żądanego momentu obrotowego.

Łatwa do odczytu skala.Łatwe ręczne ustawianie żądanego 

momentu obrotowego.

Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu 

obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w 

połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.
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Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszech-

stronne zastosowanie dzięki szybkiej 

wymianie grotów, końcówek i kluczy 

nasadowych.

Nielimitowana wartość momentu ob-

rotowego podczas odkręcania mocno 

osadzonych wkrętów.

Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 

wyposażona w strefy twarde i miękkie 

zapewnia szybkie pokręcanie i ochronę 

dłoni.

Narzędzia dynamometryczne w wersji VDE znaleźć można na str. 98.
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 Art.No. mm Nm Nm mm

05074770001 1) 7430 89 1/
4
" 0,10-0,34 0,015 142 5 7/

16
"

05074772001 1) 7431 89 1/
4
" 0,30-1,00 0,05 142 5 7/

16
"

05074774001 1) 7432 89 1/
4
" 0,90-1,50 0,05 142 5 7/

16
"

05074700001 7440 105 1/
4
" 0,3-1,2 0,05 155 6"

05074701001 7441 105 1/
4
" 1,2-3,0 0,10 155 6"

 Art.No. Nm Nm mm mm

05074702001 7442 1/
4
" 3,0-6,0 0,25 150 100 4"

05074705001 7443 1/
4
" 4,0-8,8 0,40 150 100 4"

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny  
(0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także grotów i 
końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Numeryczny wskaźnik wartości 
momentu obrotowego. Z sygnałem „kliknięcia“.

Rękojeść: Kraftform, zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny  
(3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym 
Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także grotów i 
końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Numeryczny wskaźnik wartości 
momentu obrotowego. Z sygnałem „kliknięcia“.

Rękojeść: Kraftform pistoletowa, wielokomponentowa.
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ESD

TOOL

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

 Art.No. mm Nm Nm mm

05074780001 1) 7430 ESD 89 1/
4
" 0,10-0,34 0,015 142 5 7/

16
"

05074782001 1) 7431 ESD 89 1/
4
" 0,30-1,00 0,05 142 5 7/

16
"

05074784001 1) 7432 ESD 89 1/
4
" 0,90-1,50 0,05 142 5 7/

16
"

05074730001 7440 ESD 105 1/
4
" 0,3-1,2 0,05 155 6"

05074731001 7441 ESD 105 1/
4
" 1,2-3,0 0,10 155 6"

RING-

MAGNET

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny  
(0,1-3,0 Nm), ESD

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
"  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także grotów i 
końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Numeryczny wskaźnik wartości 
momentu obrotowego. Z sygnałem „kliknięcia“.

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Szybki montaż i automatyczna blokada

Szybka wymiana

Uniwersalny chwyt

Obsługa jedną ręką

Rapidaptor

Wymiana końcówki następuje 

poprzez przesunięcie pierście

nia przytrzymującego do przodu: 

wówczas mechanizm sprężynowy 

odsuwa końcówkę od magnesu, 

dzięki czemu końcówka zostaje 

odblokowana i można ją z łatwością 

wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie 

pozwala na wymianę nawet naj

mniejszych grotów i końcówek 

bez użycia dodatkowych narzędzi.

Końcówka może zostać zamocowa

na poprzez wciśnięcie jej w uchwyt, 

bez konieczności przesuwania 

pierścienia przytrzymującego. Po 

umieszczeniu końcówki w gnieź

dzie wkrętu zostaje ona automa

tycznie zablokowana w uchwycie, 

co oznacza pewne osadzenie bez 

ryzyka wibracji.

Uchwyt Rapidaptor z mechani

zmem szybkomocującym przezna

czony jest do grotów i końcówek 

¼" produkowanych zgodnie z 

normą DIN ISO 1173 z chwytem 

C 6,3 (seria Wera 1) oraz chwytem 

E 6,3 (seria Wera 4).

Wszystkie operacje związane z 

obsługą uchwytu Rapidaptor z 

mechanizmem szybkomocującym,

takie jak montaż i wymiana koń

cówek, mogą być wykonane za 

pomocą jednej ręki. Dzięki temu 

wymiana narzędzi jest szybsza, 

efektywniejsza i bardziej ergono

miczna. Bez zbędnych ruchów.

Artykuły 7430, 7431, 7432, 7430 

ESD, 7431 ESD, 7432 ESD, 7435 

ESD, 7436 ESD, 1430 ESD i 1431 

ESD dostarczane są z lupą. Lupę 

można nałożyć na skalę, popra

wiając w ten sposób jej czytelność.

Lupa nakładana
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 Art.No. in. lbs. in. lbs. mm

05074710001 7445 1/
4
" 2,5-11,5 0,5 155 6"

05074711001 7446 1/
4
" 11,0-29,0 1,0 155 6"

ESD

TOOL

 Art.No. in. lbs. in. lbs. mm

05074733001 7445 ESD 1/
4
" 2,5-11,5 0,5 155 6"

05074734001 7446 ESD 1/
4
" 11,0-29,0 1,0 155 6"

 Art.No. in. lbs. in. lbs. mm mm

05074712001 7447 1/
4
" 25,0-55,0 2,5 150 100 4" 1

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny  
(2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym 
Rapidaptor

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i 

końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Numeryczny wskaźnik wartości 
momentu obrotowego. Z sygnałem „kliknięcia”.

Rękojeść: Kraftform, zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny, 
ESD (2,5-29,0 in.lbs.) z uchwytem szybkomocującym 
Rapidaptor

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" DIN ISO 1173-C 6,3 i 

końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Numeryczny wskaźnik wartości 
momentu obrotowego. Z sygnałem „kliknięcia”.

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny 
(25,0-55,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym 
Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i 

końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Numeryczny wskaźnik wartości 
momentu obrotowego. Z sygnałem „kliknięcia”.

Rękojeść: Kraftform pistoletowa, wielokomponentowa.
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ESD

TOOL

HALFMOON &

HIOS DRIVE

 Art.No. mm Nm Nm mm

05074786001 1) 7435 ESD 89 0,10-0,34 0,015 142 5 7/
16

"

05074788001 1) 7436 ESD 89 0,30-1,00 0,05 142 5 7/
16

"

ESD

TOOL

FREE SPIN

CAP

FAST SPINNING

ZONE

POWER

ZONE

PRECISION

ZONE

HALFMOON &

HIOS DRIVE

 Art.No. Nm Nm mm

05074802001 1) 1430 ESD 0,02-0,06 0,0025 141 5 7/
16

"

05074804001 1) 1431 ESD 0,05-0,11 0,005 141 5 7/
16

"

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny  
(0,1-1,0 Nm), ESD z mechanizmem szybkomocującym

Zastosowanie: do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS 
(seria Wera 21)

Konstrukcja: z mechanizmem szybkomocującym

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789)

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

1430 Kraftform Micro ESD Wkrętaki dynamometryczne 
nastawne (0,02-0,11 Nm) z uchwytem z mechanizmem 
szybkomocującym

Zastosowanie: do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS 
(seria Wera 21)

Uchwyt: z mechanizmem szybkomocującym

Dokładność: ± 10%

Rękojeść: Kraftform Micro zabezpieczona przed staczaniem, z 
kołpakiem do szybkiego pokręcania, wielokomponentowa.

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Artykuły 7435 ESD, 7436 ESD, 

1430 ESD i 1431 ESD dostarczane 

są z lupą. Lupę można nałożyć na 

skalę, poprawiając w ten sposób 

jej czytelność.

Lupa nakładana

Triki & Porady

Wiele połączeń, zarówno podczas 

montażu, jak i prac serwisowych, 

wymaga ściśle określonego mo

mentu obrotowego, aby zapewnić 

bezpieczne dokręcenie elementów 

złącznych i/lub zapobiec uszko

dzeniu śruby bądź montowanego 

elementu. Nastawne wkrętaki 

dynamometryczne firmy Wera 

to najlepsze narzędzia do takich 

zastosowań: zakres wartości momentu obrotowego od 0,3 Nm do 8,8 

Nm, dwa typy rękojeści, dokładność ± 6 %, szybka wymiana grotów i 

końcówek dzięki gniazdu z systemem Rapidaptor.

Dlaczego w ofercie firmy Wera dostępne są 
wkrętaki dynamometryczne nastawne z  
rękojeścią Kraftform?

Wkrętaki dynamometryczne 7435 

ESD, 7436 ESD, 1430 ESD i 1431 

ESD posiadają uchwyt umożli

wiający mocowanie końcówek 

Halfmoon i HIOS.

Do końcówek Halfmoon i HIOS
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05074739001

7400 1 x 7440x1/4"x0,3-1,2; 1 x 7441x1/4"x1,2-3,0

7400 Pistole 1 x 7442x3,0-6,0

867/1 TZ 

TORX®

1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 

1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 

1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

867/1 Z IP 

TORX PLUS®

1 x 6 IPx25; 1 x 7 IPx25; 1 x 8 IPx25; 

1 x 9 IPx25; 1 x 10 IPx25; 1 x 15 IPx25; 

1 x 20 IPx25; 1 x 25 IPx25; 1 x 30 IPx25

840/1 Z  

Hex-Plus

1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 

1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

PRE-SET

05074745001

7400 vor 1 x 7461x3,3 1)

7400 Pistole 1 x 7443x4,0-8,8

300 TX 1 x TX 10x1,4

870/1 1 x 1/4"x25

790 A/50 1 x 11,0x50,0; 1 x 12,0x50,0

867/4 TORX® 

HF

1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50

327 1 x 32

05074738001

7400 1 x 7440x1/4"x0,3-1,2; 1 x 7441x1/4"x1,2-3,0

867/1 TZ 

TORX®

1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 

1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 

1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

867/1 Z IP 

TORX PLUS®

1 x 6 IPx25; 1 x 7 IPx25; 1 x 8 IPx25; 

1 x 9 IPx25; 1 x 10 IPx25; 1 x 15 IPx25; 

1 x 20 IPx25; 1 x 25 IPx25; 1 x 30 IPx25

840/1 Z  

Hex-Plus

1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 

1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

05350451001

7400 inch 1 x 7445x2,5-11,5; 1 x 7446x11,0-29,0

7400 Pistole 

inch

1 x 7447x25,0-55,0

867/1 TZ 

TORX®

1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 

1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 

1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

867/1 Z IP 

TORX PLUS®

1 x 6 IPx25; 1 x 7 IPx25; 1 x 8 IPx25; 

1 x 9 IPx25; 1 x 10 IPx25; 1 x 15 IPx25; 

1 x 20 IPx25; 1 x 25 IPx25; 1 x 30 IPx25

840/1 Z  

Hex-Plus

1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 

1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

7440/41/42 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 
nastawnych 0,3-6,0 Nm

7443/61/9 Zestaw do mocowania czujników ciśnienia w 
kołach samochodów

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie  
użytkowika (<3,3 Nm).

7440/41 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 
nastawnych 0,3-3,0 Nm

7445/46/47 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 
nastawnych 2,5-55,0 in.lbs.
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PRE-SET

05074746001

7400 Pistole 1 x 7443x4,0-8,8

7400 vor 1 x 7461x3,31)

300 TX 1 x TX 10x1,25; 1 x TX 10x1,4

790 A/50 1 x 11,0x50,0; 1 x 12,0x50,0

867/4 TORX® 

HF

1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50

870/1 1 x 1/4"x25

300 V 1 x 0,25; 1 x 0,45

327 1 x 32

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie  
użytkowika (<3,3 Nm).

7443/12 Zestaw do mocowania czujników ciśnienia w 
kołach samochodów

Przeznaczony do systemów wszystkich wiodacych producentów takich jak 
Alligator, Beru, CUB, Herth & Buss, Schrader, VDO/Conti.
1 wkrętak dynamometryczny, nastawny, rękojeść pistoletowa, 4,0-8,8 Nm;  
1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 3,3 Nm;  
1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 1,4 Nm TX 
10; 1 wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiony na wartość 1,25 Nm 
TX 10; 1 narzędzie przytrzymujące zawór; 1 końcówka wkrętakowa 867/4 HF 
TX 15 x 50 mm, z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®; 1 końcówka 
wkrętakowa 867/4 HF TX 20 x 50 mm, z funkcją przytrzymywania do wkrętów 
TORX®; 1 klucz nasadowy 790 A/50 SW 11,0 x 50 mm; 1 klucz nasadowy  
790 A/50 SW 12,0 x 50 mm: 1 adapter 870/1; chwyt sześciokątny ¼", zabierak 
czworokątny ¼"; 1 narzędzie do wkręcania wkładu w zawór, moment obrotowy 
wstępnie nastawiony: 0,25 Nm; 1 narzędzie do wkręcania wkładu w zawór, 
moment obrotowy wstępnie nastawiony: 0,45 Nm
Praktyczne wkładki z wytrzymałej pianki zapewniają porządek.

Zestaw narzędzi do montażu systemów kontroli 
ciśnienia w oponach

Przeznaczony do systemów wszyst

kich wiodących producentów ta

kich jak Alligator, Beru, CUB, Herth 

& Buss, Schrader, VDO/Conti. 

Zawiera narzędzia dynamome

tryczne nastawne i z ustawioną 

wartością, oznaczone kolorystycz

nie narzędzia do wkręcania wkładu 

w zawór i narzędzia przytrzymujące 

zawór. Praktyczne wkładki z wytrzy

małej pianki zapewniają porządek.

Triki & Porady
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Nielimitowana wartość momentu ob-

rotowego podczas odkręcania mocno 

osadzonych wkrętów.

Uchwyt Rapidaptor umożliwia wszech-

stronne zastosowanie dzięki szybkiej 

wymianie grotów, końcówek i kluczy 

nasadowych.

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwol-

nienie po osiągnięciu żądanego momen-

tu obrotowego.

Idealne narzędzia do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego  

i duża powtarzalność z wymaganą dokładnością.  

Wartość momentu obrotowego może zostać zmieniona w określonym zakresie pomiarowym.  
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Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 

wyposażona w strefy twarde i miękkie 

zapewnia szybkie pokręcanie i ochronę 

dłoni.

Wszystkie narzędzia dynamometryczne firmy Wera posiadają indywidualny certyfikat kalibracji. Warsztat 

naszej firmy oferuje kompleksowy serwis wszystkich narzędzi dynamometrycznych Wera. W przypadku pytań 
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 Art.No. mm Nm Nm mm

05074790001 1) 7450 89 1/
4
" 0,1 0,1-0,34 133 5 1/

4
"

05074792001 1) 7451 89 1/
4
" 0,3 0,3-1,0 133 5 1/

4
"

05074794001 1) 7452 89 1/
4
" 0,9 0,9-1,5 133 5 1/

4
"

05074715001 1) 7460 105 1/
4
" 0,3 0,3-1,2 155 6"

05074716001 1) 7461 105 1/
4
" 1,2 1,2-3,0 155 6"

 Art.No. Nm Nm mm mm

05074717001 1) 7462 1/
4
" 3,0 3,0-6,0 150 100 6" 4"

05074728001 1) 7463 1/
4
" 4,0 4,0-8,8 150 100 6" 4"

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny z ustawioną 
wartością (0,1-3,0 Nm), z uchwytem szybkomocującym 
Rapidaptor

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także 
grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i 
końcówek

Ustawienia fabryczne: 0,1 Nm, 0,3 Nm, 0,9 Nm, 1,2 Nm

Dokładność: ± 6% (DIN EN ISO 6789)

Rękojeść: Kraftform, zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie użytkowika.

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny (3,0-8,8 Nm) z 
ustawioną wartością, z uchwytem szybkomocującym 
Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także 
grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i 
końcówek

Ustawienia fabryczne: 3,0 Nm, 4,0 Nm

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789)

Rękojeść: Kraftform pistoletowa, wielokomponentowa.

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie użytkowika.
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ESD

TOOL

 Art.No. mm Nm Nm mm

05074820001 1) 7450 ESD 89 1/
4
" 0,1 0,1-0,34 133 5 1/

4
"

05074822001 1) 7451 ESD 89 1/
4
" 0,3 0,3-1,0 133 5 1/

4
"

05074824001 1) 7452 ESD 89 1/
4
" 0,9 0,9-1,5 133 5 1/

4
"

05074840001 1) 7460 ESD 105 1/
4
" 0,3 0,3-1,2 155 6"

05074842001 1) 7461 ESD 105 1/
4
" 1,2 1,2-3,0 155 6"

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

Te wkrętaki dynamometryczne 

dostarczane są z ustawionymi 

fabrycznie wartościami momentu 

obrotowego. Idealne narzędzia do 

zastosowań, w których wymagana 

jest stała wartość momentu ob

rotowego: fabrycznie ustawiona 

wartość momentu obrotowego 

od 0,3 Nm do 4,0 Nm (możliwość 

ustawienia w zakresie od 0,3 Nm 

Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek.

Dlaczego w ofercie firmy Wera dostępne są 
wkrętaki dynamometryczne z ustawioną  
wartością z rękojeścią Kraftform?

Seria 7400 ESD Wkrętak dynamometryczny z ustawioną 
wartością (0,1-1,2 Nm), z uchwytem szybkomocującym 
Rapidaptor

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także 
grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i 
końcówek

Ustawienia fabryczne: 0,1 Nm, 0,3 Nm, 0,9 Nm, 1,2 Nm

Dokładność: ± 6% (DIN EN ISO 6789)

Rękojeść: Kraftform, zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie użytkowika.

Triki & Porady
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 Art.No. in. lbs. in. lbs. mm

05074720001 1) 7465 1/
4
" 2,5 2,5-11,5 155 6"

05074722001 1) 7466 1/
4
" 11,0 11,0-29,0 155 6"

 Art.No. in. lbs. in. lbs. mm mm

05074721001 1) 7467 1/
4
" 25,0 25,0-55,0 150 100 6" 4"

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR

TECHNOLOGY

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny  
(2,5-29,0 in. lbs.) z ustawioną wartością, z uchwytem 
szybkomocującym Rapidaptor

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także 
grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i 
końcówek

Ustawienia fabryczne: 2,5 in.lbs., 11,0 in.lbs.

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789)

Rękojeść: Kraftform, zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie użytkowika.

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny  
(25,0-55,0 in. lbs.) z ustawioną wartością, z uchwytem 
szybkomocującym Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie użytkowika.

Zastosowanie: do grotów sześciokątnych 1/
4
" wg  

DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także 
grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i 
końcówek

Ustawienia fabryczne: 25,0 in. lbs.

Dokładność: ±6 % (DIN EN ISO 6789)

Rękojeść: Kraftform pistoletowa, wielokomponentowa.
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ESD

TOOL

HALFMOON &

HIOS DRIVE

 Art.No. mm Nm Nm mm

05074826001 1) 7455 ESD 89 0,015 0,1-0,34 138 5 1/
4
"

05074828001 1) 7456 ESD 89 0,035 0,3-1,0 138 5 1/
4
"

ESD

TOOL

FREE SPIN

CAP

FAST SPINNING

ZONE

POWER

ZONE

PRECISION

ZONE

HALFMOON &

HIOS DRIVE

 Art.No. Nm Nm mm

05074800001 1) 1460 ESD 0,035 0,02-0,06 131 5 1/
4
"

05074810001 1) 1461 ESD 0,050 0,05-0,11 131 5 1/
4
"

ESD

TOOL

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny z ustawioną 
wartością (0,1-1,0 Nm), z uchwytem szybkomocującym

Zastosowanie: do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 
mm HIOS (seria Wera 21)

Konstrukcja: z mechanizmem szybkomocującym

Ustawienia fabryczne: 0,1 Nm, 0,3 Nm

Dokładność: ± 6% (DIN EN ISO 6789)

Rękojeść: Kraftform, zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie użytkowika.

Wymagania wobec narzędzi za

bezpieczonych przed ładunkami 

elektrostatycznymi określa norma 

EN ISO . Jednym z 

wymogów tej normy jest zasto

sowanie rękojeści wykonanej z 

tworzywa przewodzącego ładunki 

elektryczne. Produkty firmy Wera 

z serii ESD nie tylko spełniają 

wymagania tej normy, ale również 

z powodzeniem przechodzą restrykcyjne testy czołowych producentów 

stosujących zaawansowane technologie.

Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo

Triki & Porady

Wkrętaki dynamometryczne 7455 

ESD, 7456 ESD, 1460 ESD i 1461 

ESD posiadają uchwyt umożli

wiający mocowanie końcówek 

Halfmoon i HIOS.

Do końcówek Halfmoon i HIOS

1460 Kraftform Micro ESD Wkrętak dynamometryczny 
z ustawioną wartością (0,02-0,11 Nm), z uchwytem z 
mechanizmem szybkomocującym

1) Inne fabryczne wartości momentu obrotowego mogą zostać ustawione na życzenie użytkowika.

Zastosowanie: do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 
mm HIOS (seria Wera 21)

Uchwyt: z mechanizmem szybkomocującym

Ustawienia fabryczne: 0,035 Nm, 0,05 Nm

Dokładność: ± 10%

Rękojeść: Kraftform Micro zabezpieczona przed staczaniem, 
z kołpakiem do szybkiego pokręcania, 
wielokomponentowa
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Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwol-

nienie po osiągnięciu żądanego momen-

tu obrotowego.

Sześciokątne trzpienie o zredukowanej 

średnicy 4 mm pozwalają na łatwe 

dotarcie nawet do trudnodostępnych 

miejsc.

Bez możliwości zmiany i zabezpieczone 

przed manipulacją.

Precyzyjne ustawienie wartości momen-

tu obrotowego odpowiednio do wielkości 

gniazd systemu TORX®, TORX PLUS® i 

gniazd sześciokątnych.

Nielimitowana wartość momentu ob-

rotowego podczas odkręcania mocno 

osadzonych wkrętów.

Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 

wyposażona w strefy twarde i miękkie 

zapewnia szybkie pokręcanie i ochronę 

dłoni.

Wskaźniki momentu obrotowego firmy Wera są ustawione fabrycznie zgodnie z wartościami  

rekomendowanymi przez czołowych producentów elementów złącznych. Wartości momentu  

obrotowego ustawione są dla typu i wielkości gniazd systemu TORX®, TORX PLUS® i gniazd  

sześciokątnych. Wskaźniki momentu obrotowego zapewniają pewne dokręcenie i luzowanie  

elementów złącznych.  

 

Dokładność: ± 10 %
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HEX-PLUS

 Nm ft. lb. mm mm mm mm

05027910001 2,0 1,4 1,0 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05027911001 2,5 2,0 1,5 4 3,8 65 105 2 9/
16

"

05027912001 3,0 3,0 2,2 4 3,8 65 105 2 9/
16

"

HEX-PLUS

 mm mm mm mm

05027913001 4,0 160 100 65 2 9/
16

" 25 1"

 Nm ft. lb. mm mm mm mm

05028040001 6 IP 0,6 0,4 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05028041001 7 IP 0,9 0,7 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05028042001 8 IP 1,2 0,9 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05028043001 9 IP 1,4 1,0 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05028044001 10 IP 2,0 1,5 4 3,8 65 105 2 9/
16

"

05028045001 15 IP 3,0 2,2 4 3,8 65 105 2 9/
16

"

 Nm ft. lb. mm mm mm mm

05027930001 TX 6 0,6 0,4 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05027931001 TX 7 0,9 0,7 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05027932001 TX 8 1,2 0,9 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05027933001 TX 9 1,4 1,0 4 3,5 65 105 2 9/
16

"

05027934001 TX 10 2,0 1,5 4 3,8 65 105 2 9/
16

"

05027935001 TX 15 3,0 2,2 4 3,8 65 105 2 9/
16

"

300 Hex Wskaźnik momentu obrotowego Hex-Plus

Zastosowanie: do śrub z gniazdem sześciokątnym

Ustawienia fabryczne: 1,4 Nm-3,0 Nm (1.0 ft.lb.- 2.2 ft.lb.)

Dokładność: ±10 %

Trzpień: sześciokątny 4 mm, zredukowana średnica 
końcówki

Część robocza: Hex-Plus, Black Point

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

300 Hex Wskaźnik momentu obrotowego Hex-Plus, z 
rękojeścią pistoletową

Zastosowanie: do śrub z gniazdem sześciokątnym

Ustawienia fabryczne: 5.0 Nm (3.7 ft.lb.)

Dokładność: ±10 %

Trzpień: sześciokątny 8 mm, zredukowana średnica 
końcówki

Część robocza: Hex-Plus, Black Point

Rękojeść: Kraftform pistoletowa, wielokomponentowa.

300 IP Wskaźnik momentu obrotowego TORX PLUS®

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®

Ustawienia fabryczne: 0,6 Nm-3,0 Nm (0.4 ft.lb.-3.0 ft.lb.)

Dokładność: ±10 %

Trzpień: sześciokątny 4 mm, zredukowana średnica 
końcówki

Część robocza: Black Point

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.

300 TX Wskaźnik momentu obrotowego TORX®

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®

Ustawienia fabryczne: 0,6 Nm-3,0 Nm (0.4 ft. lb.-2.2 ft. lb.)

Dokładność: ±10 %

Trzpień: sześciokątny 4 mm, zredukowana średnica 
końcówki

Część robocza: Black Point

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, 
wielokomponentowa.
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 mm mm mm mm

05028046001 20 IP 160 100 65 2 9/
16

" 25 1"

 mm mm mm mm

05027936001 TX 20 160 100 65 2 9/
16

" 25 1"

złącznych wymaga odpowiedniej 

wartości momentu obrotowego, 

aby umożliwić bezproblemowe 

dokręcenie i luzowanie śrub oraz 

wkrętów. Wskaźniki momentu ob

rotowego firmy Wera są ustawione 

fabrycznie zgodnie z wartościami 

rekomendowanymi przez czoło

wych producentów elementów 

złącznych: fabrycznie ustawiona wartość momentu obrotowego od 

0,6 Nm do 5,0 Nm, dla gniazd systemu TORX®, TORX PLUS® i gniazd 

sześciokątnych, nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas 

odkręcania, dwa typy rękojeści, zabezpieczenie przed nieautoryzowaną 

manipulacją i zamocowany na stałe trzpień.

Mniej często znaczy więcej

300 IP Wskaźnik momentu obrotowego TORX PLUS®, z 
rękojeścią pistoletową

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®

Ustawienia fabryczne: 5.0 Nm (3.7 ft. lb.)

Dokładność: ±10 %

Trzpień: sześciokątny 8 mm, zredukowana średnica 
końcówki

Część robocza: Black Point

Rękojeść: Kraftform pistoletowa, wielokomponentowa.

300 TX Wskaźnik momentu obrotowego TORX®, z 
rękojeścią pistoletową

Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®

Ustawienia fabryczne: 5.0 Nm (3.7 ft. lb.)

Dokładność: ±10 %

Trzpień: sześciokątny 8 mm, zredukowana średnica 
końcówki

Część robocza: Black Point

Rękojeść: Kraftform pistoletowa, wielokomponentowa.

Triki & Porady
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Możliwość pracy w prawą i lewą stronę.Modele do 1300 Nm.Wskazówka bierna umieszczona na 

łatwej do odczytu tarczy wskaźnika 

wyznacza osiągniętą wartość momentu 

obrotowego.

Wszystkie narzędzia dynamometryczne firmy Wera posiadają indywidualny certyfikat kalibracji. Warsztat 

naszej firmy oferuje kompleksowy serwis wszystkich narzędzi dynamometrycznych Wera. W przypadku pytań 

Klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem zegarowym firmy Wera to połączenie dokładności z  

wytrzymałością i udoskonaloną ergonomią. Siły skrętne, które występują podczas wkręcania, są  

przetwarzane na wartości widoczne na wbudowanym wskaźniku zegarowym.
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 Art.No. Nm Nm lbf. in. lbf. in. mm mm mm mm mm

05077000001 7111A DS 1/
4
" 0-6 0,10 0-50 1,00 262 91 171 75,5 45 3 19/

32
" 7" 1 49/

64
" 2 9/

32
"

05077001001 7112B DS 3/
8
" 0-15 0,25 0-130 2,00 262 91 171 75,5 47 3 19/

32
" 7" 1 27/

32
" 2 9/

32
"

05077002001 7113B DS 3/
8
" 0-70 1,00 0-600 10,00 313 143 171 75,5 47 5 33/

64
" 7" 1 27/

32
" 2 9/

32
"

 Art.No. Nm Nm lbf. ft. lbf. ft. mm mm mm mm mm

05077003001 7114C DS 1/
2
" 0-200 2,50 0-145 2,50 528 263 265 58 75,5 10 23/

64
" 10 7/

16
" 2 21/

64
" 2 9/

32
"

05077004001 7115C DS 1/
2
" 0-350 5,00 0-250 5,00 528 263 265 58 75,5 10 23/

64
" 10 7/

16
" 2 21/

64
" 2 9/

32
"

05077005001 7116E DS 3/
4
" 0-800 10,00 0-580 10,00 550* 270 280 71 82 11 1/

32
" 10 5/

8
" 2 51/

64
" 3 15/

64
"

05077006001 7117F DS 1" 0-1300 25,00 0-950 25,00 550** 270 280 76 82 11 1/
32

" 10 5/
8
" 2 63/

64
" 3 15/

64
"

7113 B DS 

7112 B DS 

  

7117 F DS 7114 C DS 

7115 C DS 

7111 A DS 

7100 A-B Klucz dynamometryczny zegarowy

Konstrukcja: ze stałym czworokątnym zabierakiem; dokładność odczytu ±3 %

Zastosowanie: do sześciokątnych kluczy nasadowych (ISO 2725 część 1 +3); możliwość pracy w prawą i lewą stronę

7100 C-F Klucz dynamometryczny zegarowy

Konstrukcja: ze stałym czworokątnym zabierakiem; dokładność odczytu ±3 %

Zastosowanie: do sześciokątnych kluczy nasadowych (ISO 2725 część 1 +3); możliwość pracy w prawą i lewą stronę

*) Długość całkowita z przedłużaczem: 1120 mm
**) Długość całkowita z przedłużaczem: 1820 mm
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Sygnał przekroczenia żądanej wartości 

momentu obrotowego.

Możliwość pracy w prawą i lewą stronę.

Łatwe ustawianie i zabezpieczenie 

żądanej wartości momentu obrotowego 

na łatwej do odczytu skali.

Wytrzymała konstrukcja i duża dokład-

ność dzięki zgodności z normami DIN 

EN ISO 6789.

Grzechotka dwukierunkowa, przekła-

dany zabierak lub gniazdo do narzędzi 

wymiennych.

Modele do 1500 Nm.

Wszystkie narzędzia dynamometryczne firmy Wera posiadają indywidualny certyfikat kalibracji. Warsztat 

naszej firmy oferuje kompleksowy serwis wszystkich narzędzi dynamometrycznych Wera. W przypadku pytań 

Seria 7000 firmy Wera to klasyczne klucze dynamometryczne. Łączą w sobie wytrzymałość, łatwe  

ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego oraz szybką zmianę kierunku pracy. 

Osiągnięcie zadanego momentu obrotowego sygnalizowane jest wyraźnie słyszalnym i wyczuwalnym 

„kliknięciem”, a klucz jest od razu gotowy do dalszej pracy.
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 Art.No. Nm Nm lbf. ft. lbf. ft. mm mm mm mm mm mm

05075393001 7000 A 1/
4
" 1-25 0,10 1,5-18 0,10 291 112 179 26 22,5 35 4 13/

32
" 7 3/

64
" 3/

4
" 1"

05075394001 7000 B 3/
8
" 8-60 1 5-45 1,00 310 167 140 31 33 36 6 37/

64
" 5 33/

64
" 1 7/

32
" 1 19/

64
"

05075400001 7000 C 1/
2
" 8-60 1 5-45 1,00 310 167 140 31 38 36 6 37/

64
" 5 33/

64
" 1 7/

32
" 1 29/

64
"

05075405001 7001 B 3/
8
" 20-100 1 15-80 1,00 350 167 180 31 33 36 6 37/

64
" 7 3/

32
" 1 7/

32
" 1 19/

64
"

05075401001 7001 C 1/
2
" 20-100 1 15-80 1,00 350 167 180 31 38 36 6 37/

64
" 7 3/

32
" 1 7/

32
" 1 29/

64
"

05075402001 7003 C 1/
2
" 40-200 2 30-150 2,00 445 167 275 44 43 36 6 37/

64
" 10 53/

64
" 1 47/

64
" 1 47/

64
"

05075415001 1) 7005 C 1/
2
" 60-300 5 45-220 5,00 572 167 405 50,5 46 36 6 37/

64
" 15 15/

16
" 1 31/

32
" 1 13/

16
"

05075403001 2) 7006 E 3/
4
" 80-400 10 60-295 10,00 684 167 517 50,5 52 36 6 37/

64
" 20 23/

64
" 1 31/

32
" 2 3/

64
"

7006 E 
 

7003 C 7001 C 

7000 B7000 A

7005 VK7003 VK

7001 VK7000 BVK

 Art.No. Nm Nm lbf. ft. lbf. ft. mm mm mm mm mm

05075396001 7000 BVK 9x12 8-60 1 5-45 1,00 305 167 136 22,5 36 6 37/
64

" 5 23/
64

" 25/
32

" 1 27/
64

"

05075407001 7001 VK 9x12 20-100 1 15-80 1,00 345 167 178 22,5 36 6 37/
64

" 7 1/
64

" 25/
32

" 1 27/
64

"

05075412001 7003 VK 14x18 40-200 2 30-150 2,00 430 167 265 28 36 6 37/
64

" 10 7/
16

" 1 7/
64

" 1 27/
64

"

05075417001 7005 VK 14x18 60-330 5 45-250 5,00 662 167 495 28 36 6 37/
64

" 19 31/
64

" 1 7/
64

" 1 27/
64

"

7000 Klucz dynamometryczny nastawny z grzechotką

Konstrukcja: z dwukierunkową grzechotką; dokładność odczytu ±4 %; 7000 A: ±3 % nastawionej wartości, zgodnie z ISO 6789 / EN 26789

Zastosowanie: do pracy w prawo; 7005 C i 7006 E: do pracy w prawą i lewą stronę

1) Z przekładanym zabierakiem do pracy w prawą i lewą stronę
2) Do pracy w prawą i lewą stronę

7000 Klucz dynamometryczny nastawny do narzędzi wymiennych

Konstrukcja: z gniazdem do narzędzi wymiennych; dokładność odczytu ±4 % nastawionej wartości, zgodnie z ISO 6789 / EN 26789

Zastosowanie: do pracy w prawą i lewą stronę
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7009 F

7008 E7007 E

 Art.No. Nm Nm lbf. ft. lbf. ft. mm mm mm mm mm mm

05075420001 7007 E 3/
4
" 130-650 5 100-480 5,00 886 380 506 65 56 80 14 61/

64
" 19 59/

64
" 2 9/

16
" 2 13/

64
"

05075425001 7008 E 3/
4
" 300-1000 10 220-750 10,00 1250* 380 870 75 59 80 14 61/

64
" 34 1/

4
" 2 61/

64
" 2 21/

64
"

05075430001 1) 7009 F 1" 500-1500 10 370-1100 10,00 1580* 280 1200 75 67 80 14 61/
64

" 47 1/
4
" 2 61/

64
" 2 41/

64
"

7000 Klucz dynamometryczny nastawny z przekładanym zabierakiem

Konstrukcja: z przekładanym zabierakiem; dokładność odczytu ±4 % nastawionej wartości, zgodnie z ISO 6789 / EN 26789

Zastosowanie: do pracy w prawą i lewą stronę

1) Z czworokątem stopniowym
*) Z przedłużaczem
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 Art.No. mm

05078185001 7772 A 1/
4
" 22 21,0 18,5 45,0

05078190001 7772 B 3/
8
" 33 36,0 18,5 50,0

05078195001 7772 C 1/
2
" 33 40,0 18,5 50,0

 Art.No. mm

05078200001 7773 A 1/
4
" 21,0 22,0 18,5 43,5

05078205001 7773 B 3/
8
" 21,0 26,0 18,5 43,5

05078210001 7773 C 1/
2
" 21,0 30,5 18,5 43,5

 Art.No. mm

05078340001 7782C 1/
2
" 43,0 42,0 26,0 72,0

 Art.No. mm

05078345001 7783C 1/
2
" 30 38,0 26,0 63,0

7772 Grzechotka dwukierunkowa

Mocowanie 9 x 12 mm

7773 Zabierak do kluczy nasadowych

Mocowanie 9 x 12 mm

7782 Grzechotka dwukierunkowa

Mocowanie 14 x 18 mm

7783 Zabierak do kluczy nasadowych

Mocowanie 14 x 18 mm
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