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Piktogramy Opisy

Podziałka skali

Pojedyńczy 4-kąt napędowy

Podwójny 4-kąt napędowy

Przyłącze napędu

Czop napędowy

W opakowaniu kartonowym 
lub z tworzywa sztucznego

W blaszanej walizce
Zestaw w walizce blaszanej lub z 
tworzywa sztucznego

Kąt obrotu

Przyspawywany elem. 
nasadzany/wtykany

Klucz trzpieniowy nasadzany/wtykany

Klucz szczękowy nasadzany/wtykany

Klucz oczkowy otwarty nasadzany/wtykany

Klucz oczkowy nasadzany/wtykany

Czworokąt nasadzany/wtykany

Uchwyt bitów nasadzany/wtykany

Gzechotka nasadzana/wtykana

CertyEkat fabryczny

Wizualny wskaźnik cyfrowy

Gniazdo RS 232

Dociąganie w prawo/lewo

Słyszalne wyzwalanie

Zintegrowana elektronika

DREMOMETER MINI-F 
bezbłędny w obsłudze

1% Tolerancji do wartości 
nastawionej

3% Tolerancji do wartości 
nastawionej

4% Tolerancji do wartości 
nastawionej

6% Tolerancji do wartości 
nastawionej

Przedłużenie mechanizmu 
wyzwalającego

Przycisk wyzwalacza

Narzędzia dynamometryczne 
wyzwalające

Narzędzia dynamometryczne 
prześlizgujące się

Narzędzia dynamometryczne 
łamane

Wysokość główki

Średnica główki

Nowość

Strona katalogu

Szerokość ostrza/brzeszczota

Grubość ostrza/brzeszczota

4-kątny czop napędowy

4-kątne gniazdo napędowe

4-kątne gniazdo napędowe

4-kątne gniazdo napędowe

6-kątny czop napędowy

6-kątne gniazdo napędowe

6-kątne gniazdo napędowe

ProEle napędowe

Szczelina

Rowek krzyżowy PH

Rowek krzyżowy PZ

Gniazdo 6-kątne

Unit Drive 12-kąt

TORX® wewnętrzny

EPA / ESD

Przełożenie siły

Wyjściowy momment obrotowy 
(maks. N·m)

Wejściowy moment obrotowy 
(maks. N·m)

Ciężar ogółem

Długość (ogółem)

Średnica  
(także łba, trzonu i końcówki)

Rozwartość klucza / wymiar nominalny

Rozwartość klucza / wymiar nominalny

Rozwartość klucza / wymiar nominalny

Rozwartość klucza / wymiar nominalny

4-kątny czop napędowy
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308 – 309

290 – 295

284 – 289

279

278, 319

260 – 277
282

296 – 300

301 – 307

312 – 318

311

320 – 335

622 – 629

280 / 281
283

310

254 – 259

319

Narzędzia dynamometryczne

Serwis / Technika

DREMOMETER AM-F
A+S

Akcesoria DREMOMETER

DREMOMETER
Z / SE
A+S

DREMOMETER
MINI / T-FS

DREMASTER®
K / UK / Z / SE

TORCOFIX
K / UK / US / Z / SE / FS

Elektroniczne klucze dynamometryczne TorcoTronic

Wkrętaki dynamometryczne

Pozostałe mechaniczne klucze dynamometryczne

Przyrządy kontrolne do kluczy dynamometrycznych DREMOTEST E

Elektroniczny przyrząd kontrolny momentu skręcającego E-TP

Narzędzia nasadzane i wtykowe

Puste skrzynki

Wzmacniacze momentu obrotowego DREMOPLUS ALU

Pełna informacja o kalibracji/naprawach
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622 - 629

Narzędzia dynamometryczne GEDORE...
Dokręcić, zmierzyć, sprawdzić!

Maksimum operacji technologicznych 
pod jednym dachem

 T  Zastosowanie stali o najwyższej jakości, najnowocześniejszych 
maszyn i procesów wytwarzania bezpiecznych dla środowiska

 T  Nasi eksperci zajmujący się narzędziami zapewniają staranne 
wykonanie oraz stały rozwój technologiczny

 T  Dokładne przestrzeganie ostrych reżimów kontroli i pomiarów 
jest oznaką najwyższej jakości produktu

 T  Duży wybór mechanicznych i elektronicznych kluczy 
dynamometrycznych, przyrządów kontrolnych, wzmacniaczy 
momentu obrotowego oraz akcesoriów

 T  Do nabycia osobno lub w praktycznych zestawach
 T  Profesjonalny pakiet serwisowy aż do projektowania narzędzi 
specjalnych zgodnie z potrzebami klienta

Maksymalna kontrola w trakcie produkcji 
gwarantuje stały, wysoki poziom

 T  Wszystkie części stosowane w procesie produkcji - od 
stali do najmniejszej sprężyny - są sprawdzane, wszystkie 
procesy produkcyjne lub każda operacja technologiczna są 
poddawane ostrej kontroli jakościowej.

 T  Po montażu, regulacji i wzorcowaniu narzędzia 
dynamometryczne są sprawdzane podczas kontroli 
ostatecznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich 
dokładność, otrzymują numer seryjny (stanowiący 
jednoznaczną identyEkację produktu) oraz certyEkat 
kontroli zakładowej zgodnie z obowiązującą normą  
DIN EN ISO.

 T  W regularnie przeprowadzanych testach na trwałe 
obciążenie sprawdzana jest jakość powtarzalnej 
dokładności oraz okres użytkowania. Pozyskane tutaj 
informacje zostają wykorzystywane bezpośrednio w 
optymalizacji procesu produkcyjnego.

Kontrolowane dokręcanie śruby -  
niezawodne i pewne od ponad 50 lat  

 T  Gwarantowana wysoka precyzja oraz bezpieczeństwo 
zastosowania są naszym najwyższym nakazem od 
dziesięcioleci

 T  Wysoka jakość przemysłowa dostosowana do 
najwyższych, długotrwałych obciążeń

 T  Niezbędny i bardzo przydatny pomocnik w surowej 
codzienności warsztatowej

 T  Narzędzia dynamometryczne są przyrządami 
pomiarowymi! Zapewnienie długoterminowej dokładności 
może być gwarantowane wyłącznie przez regularne 
kontrole (wzorcowanie wtórne) (co najmniej raz w roku,  
a najpóźniej po 5000 zmian cykli obciążenia)

Autoryzowane wzorcowanie i kompetentna 
kontrola na najwyższym poziomie

 T  Własne akredytowane laboratorium wzorcowania DAkkS w 
zakresie momentu obrotowego (licencja do kontroli według 
wytycznych DKD 3-7/3-8/DIN EN ISO 6789:2003) pod 
numerem wpisu: D-K-15200-01-00

 T  Krajowy partner kooperacyjny Deutschen Kalibrierdienst 
(DAkkS) od momentu akredytacji (DIN EN ISO/IEC 17025) 
oraz autoryzacji przez PTB w roku 2000

 T  OEcjalne, coroczne sprawdzanie wszystkich urządzeń 
kontrolnych i przyrządów pomiarowych w laboratorium 
DAkkS przez PTB w Braunschweigu

 T  Wewnętrzne sprawdzanie precyzji wszystkich urządzeń 
kontrolnych i przyrządów pomiarowych co najmniej jeden 
raz w kwartale

Nasz całościowy serwis - kompetent-
ny i "skrojony na miarę"

Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług, które mogą być dostosowane do indywidualnych 
wymagań Państwa. Twój problem - nasze zadanie. W następujących punktach oferujemy 
Państwu fachowe wsparcie na miarę potrzeb:

Zakres kompetencji momentu 
0,02 - 54 000 N·m

Pozostałe informacje 
w tematach kalibracji, 
certyCkatów i napraw

 T  Wzorcowanie fabryczne wg DIN EN ISO 6789:2003
 T  Wzorcowanie DAkkS we własnym akredytowanym laboratorium DAkkS
 T  Serwis naprawczy własnych produktów
 T  Korzystne w cenie towary pochodzące z prezentacji  
lub wypożyczalni

 T  Kompetentne doradztwo przez telefon serwisowy
 T  Rozwiązywanie problemów z pomocą naszych  
przedstawicieli terenowego serwisu technicznego

 T  Szkolenia dotyczące produktu (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
 T  Szkolenia dotyczące prezentacji (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
 T  Współudział w targach organizowanych we własnym  
przedsiębiorstwie

 T  Rozwiązania specjalne w obszarze działań inżynierskich
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0,2 N·m - 3.000 N·m DAkkS - DKD - R 3 - 7:2003 0,2 %

0,2 N·m - 3.000 N·m DAkkS - DKD - R 3 - 8:2003 0,2 %

0,2 N·m - 1.000 N·m DIN EN ISO 6789:2003 1 %

0,2 N·m - 1.000 N·m 1 %

0,2 N·m - 3.000 N·m 0,5 %

0,2 N·m - 1.000 N·m 1 %

5 N·m - 300 N·m 0,3° 

0,5°

0,3°

622
 – 

629

Powtarzalne bezpieczeństwo

 Wzorcowanie DAkkS we własnym akredytowanym 
laboratorium DAkkS

 Wzorcowanie fabryczne 
wg DIN EN ISO 6789:2003

PTB Wzorzec 

Krajowy  Baza dla 

wszystkich kolejnych 

wzorców

Wzorzec Kalibracji DAkkS  

kalibracja o najwyższej 

dokładności w jednym ręku

Wzorzec Użytkowy  do sprawdzania 

przyrządów pomiarowych

Przyrządy Kontrolne Klientów  Przyrządy pomiarowe 

do sprawdzania kluczy dynamometrycznych

Produkty  Narzędzia pomiarowe (klucze dynamometryczne), 

kontrolują śruby i zapewniają pewne dokręcanie

Pozostałe informacje w tematach 
kalibracji, certykkatów i napraw

Precyzja poparta certykkatem

Kalibrowanie DAkkS

Zakres usług laboratorium DAkkS

Typ

Typ

Elektroniczne klucze dynamometryczne

Elektroniczne klucze dynamometryczne

Urządzenia do wzorcowania kluczy dynamometrycznych (przyrządy kontrolne)

Urządzenia do wzorcowania kluczy dynamometrycznych (przyrządy kontrolne)

Klucze dynamometryczne stosowane ręcznie

Klucze dynamometryczne stosowane ręcznie

Zakres pomiaru

Zakres pomiaru

Proces pomiarowy

Proces pomiarowy

najmniejsza podawana 
niepewność pomiaru

najmniejsza podawana 
niepewność pomiaru

Wzorcowanie fabryczne

Elektroniczne klucze dynamometryczne / Klucze z pomiarem kąta

w oparciu o DAkkS-DKD 
3-8:2003

DIN EN ISO 6789:2003

DIN EN ISO 6789:2003

VDI 2647

w oparciu o VDI 2648

Homologacja OEM
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Momenty i siły
Istnieją różne metody dociągania połączeń śrubowych. Korzystając z kluczy płaskich 
lub oczkowych monter pracuje ręką z wyczuciem. Na podstawie oporu na kluczu 
użytkownik ocenia, czy połączenie śrubowe zostało prawidłowo dociągnięte, to 
znaczy - wystarczająco mocno.
Jest jasne, że metoda ta nie może być niezawodna.
W przypadku ważnych połączeń śrubowych z gwarantowanymi naprężeniami 
wstępnymi w rachubę wchodzą tylko nowoczesne metody, jak dokręcanie kluczem 
dynamometrycznym (z lub bez pomiaru kąta obrotu), dokręcanie narzędziami 
z napędem mechanicznym, z pomiarem ultradźwiękami (do określenia siły 
naprężenia wstępnego) lub dokręcanie z obliczeniem granicy plastyczności.
W praktyce sprawdziło się zwłaszcza zastosowanie kluczy dynamometrycznych. 
Klucze dynamometryczne są niezbędne wszędzie tam, gdzie istotne jest kontrolo-
wane dokręcenia śrub.
Poniższe wyjaśnienia i objaśnienia pojęć powinny przedstawić Państwu ogólny 
obraz kontrolowanego dokręcania śrub.

Moment skręcający

Naprężenie wstępne

Powierzchnia 
oporowa nakrętki

Szczelina dylatacyjna między 
elementami złącza śrubowego

Powierzchnia oporowa 
łba śruby

Naprężenie 
rozciągające 
śruby

Gwint z tarciem
Zasada działania

Ilustracja pokazuje, jak w przypadku złącza w postaci 
śruby z nakrętką łączone są (ściskane) dwie płyty 
poprzez dokręcenie nakrętki. Za wywołaną przez to 
w śrubie siłę rozciągającą odpowiedzialny jest kąt 
wzniosu linii śrubowej gwintu. Dzięki sile rozciągającej 
powstaje naprężenie. To naprężenie wstępne ma 
decydujące znaczenie dla optymalnego połączenia 
gwintowego. Dlaczego? Optymalnie dokręcone złącze 
śrubowe wywołuje wystarczający opór, aby się nie 
poluzować.
W przypadku zbyt małego naprężenia wstępnego 
złącze śrubowe mogłoby drgać lub poluzować się. 
W przypadku zbyt dużego naprężenia wstępnego 
istnieje niebezpieczeństwo, że złącze śrubowe pęknie. 
Optymalne naprężenie wstępne osiąga się za pomocą 
właściwego momentu dokręcenia. Każde połączenie 
śrubowe posiada określony moment dokręcenia 
dla różnych zastosowań w zakresie mocowania. 
Uwzględniając te wartości złącze śrubowe może być 
dokręcone pewnie, jako dobrze działające i ekonomicz-
ne pod kątem określonego naprężenia wstępnego.

Czym jest moment dokręcenia?
Moment dokręcenia jest to siła, podana jako niuton x metr (N·m), osiągana na końcu ra-
mienia dźwigni i wytwarzająca odpowiednie naprężenie wstępne w złączu śrubowym.
Moment obrotowy może być zadawany np. poprzez zabierak kwadratowy klucza dyna-
mometrycznego lub, jak pokazano na rysunku, przez końcówkę klucza szczękowego.
Na moment dokręcenia śruby składają się moment dokręcenia gwintu i moment tarcia 
na powierzchni oporowej (powierzchnia oporowa łba śruby lub nakrętki).
Moment tarcia na powierzchni oporowej nie przyczynia się przy tym do wzrostu 
naprężenia wstępnego.

Siła
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Lx Lw

21

279 264 - 277

Miejsce łożyskowania dźwigni napędowej
Punkt obrotu = punkt siły

przesunięty punkt obrotu

Zasada działania

Siła F = 20 
Niutonów

Ramię L = 1 Metr Ramię L = 2 
Metry Dotyczy także kluczy 

DREMASTER®...Rękojeśc 
samopozycjująca dłoń

Obsługa bez błędów

DREMOMETER typu MINI - F

Przedstawioną powyżej zasadę Ezyki 
obeszliśmy Enezyjnie w konstrukcji klucza 
DREMOMETER. Obojętnie gdzie przyłożymy 
siłę, na uchwyt lub w innym punkcie 
klucza DREMOMETER, oburęcznie lub z 
przedłużką, wywołamy zawsze właściwy 
moment skręcający - bez przeliczania 
wartości! Poprzez wyjątkowe, współosiowe 
położenie pomiarowego punktu obrotu 
i czworokątnego czopa napędzającego 
nasadkę, osiągnęliśmy wolne od przekłamań 
narzędzie DREMOMETER. Ta dźwignia prosta 
umożliwia, w odróżnieniu od konwencjonal-
nych kluczy dynamometrycznych, wolne od 

przekłamań dokręcanie - bez wzrostu błędu 
pomiaru przy używaniu przedłużek lub 
ramion o zróżnicowanej długości.

Prosimy zwrócić uwagę, że większość 
dostępnych kluczy dynamometrycznych 
należy naciskać jedynie w środku uchwytu, 
gdyż w przeciwnym przypadku zadamy 
moment skręcający daleko różniący się od 
nastawionego. Chcecie Państwo zapewnić 
sobie bezpieczeństwo? Wybierzcie sobie 
DREMOMETER.

DREMOMETER z narzędziem nasadzanym

Przy stosowaniu kluczy DREMOMETER ze 
specjalnym narzędziem nasadzanym, powyżej 
wymieniona dźwignia prosta jest niemożliwa.
Nasadzone narzędzie powoduje, że punkt 
obrotu przesuwa się poza oś czworokątnego 
czopa napędzającego. Powstaje tzw. dźwignia 
podwójna oddziałująca na śrubę.
Konsekwencją jest to, że siła ręki "F" może 
oddziaływać wyłącznie w środku uchwytu.
Każdy inny punkt naciskania prowadziłby 
niechybnie do przesunięć wartości.
 
 
 

Moment obrotowy ustawiany = Nasz 
DREMOMETER Z oraz SE zachowuje się według 
tej samej zasady.
Tutaj również pozycja punktu obrotowego 
przemieszcza się do przodu. Także te klucze 
należy uruchamiać w środku uchwytu.
Nie zachodzi potrzeba dokonywania nowych 
przeliczeń dla ustawianego momentu obroto-
wego według podanego wzoru, jeżeli używane 
są nasze elementy nasadzane. Przestrzegać 
wymiarów średnicowych podanych w 
certyEkacie.
Wskazówka: Nie stosować nigdy narzędzi 
odsadzonych z DREMOMETER z zamontowaną 
grzechotką!

Moment obrotowy ustawiony (MxW) jest obliczany według 
następującego wzoru:

MA  x lw

----------
lx +  lw

F  = siła ręki
MxW  =  Moment obrotowy ustawiany, który musi zostać  

nastawiony na skali DREMOMETER.
MA  =  Moment obrotowy dociągający, z którym śruba  

lub nakrętka powinna zostać dokręcona.
lw  =  Odległość między punktem środkowym czworokąta napędowego  

DREMOMETER a punktem środkowym uchwytu ręcznego 
lx  =  Odległość między punktem środkowym czworokąta napędowego DREMOMETER a 

punktem środkowym śruby lub nakrętki (nazywany także przesunięciem średnicowym 
narzędzia nasadowego).

Jak mierzy się moment skręcający?

Moment skręcający wyznaczamy jako iloczyn siły "F" przyłożonej do ramienia obracającego się wokół punktu obrotu i długości tego ramienia „L”. 
Wzór matematyczny ma postać: Moment skręcający MA = siła F x ramię L

Na rysunku przedstawiono dwa przypadki powstawanie momentu skręcającego w wyniku 
działania siły F na ramieniu L.

Zawsze do wyznaczenia momentu skręcającego stosujemy wzór "MA = F x L".

(1) MA = F x L = 20 N x 1 m = 20 N·m (Niutonometr)
(2) MA = F x L = 20 N x 2 m = 40 N·m (Niutonometr)

Oznacza to, że moment skręcający oddziałujący na element mocowany będzie się zmieniał, 
gdy zmieniać się będzie miejsce uchwytu klucza.

DREMOMETER TYPE MINI DREMOMETER TYPE AM-F
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+ / - 9

279 DREMOMETER MINI  3 % b

264 - 277 DREMOMETER AM - F  3 % b -> g

268 DREMOMETER BCK  3 % d

280 DREMOMETER Z  3 % j k Y

281 DREMOMETER SE  3 % } ~ 

279 DREMOMETER FS 6 % b

286 DREMASTER DMK  3 % d -> e

286 DREMASTER DMUK  3 % d

288 DREMASTER DMZ  3 % j k

289 DREMASTER DMSE  3 % } ~

291 - 292 TORCOFIX K / UK  3 % b -> e

293 TORCOFIX K US  3 % b -> e

294 TORCOFIX Z  3 % j k

295 TOROFIX SE  3 % } ~

295 TORCOFIX FS  3 % } ~

303 TSN SLIPPER  4 % b ->  b

305 TBN KNICKER  4 %
6 %

j  } 

306 ATB 4 % j  }

301 TSP SLIPPER 6 % b ->  d

301 TSC SLIPPER 6 % b

307 Typ 83  4 % b ->  f

306  Typ 88  4 % e k

300 Typ 755 FS 6 % i

299 Typ 756 S 6 % i

298 Typ 757 S 6 % i

300 Typ 758 SP 6 % i

309 TORCOTRONIC III  1 % d

308 E-TORC II 1 % b   

310 Dremotest E  1 % b ->  g

311 E-TP 1 % b ->                  g

0,02 - 13,6 N·m

0,2 - 3.000 N·m

0,5 - 3.150 N·m

(760-00/01)

2 - 1.000 N·m

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 ̀̂  \

Przegląd narzędzi i przyrządów dynamometrycznych GEDORE

Seria/Typ Dokładność Gniazdo wejściowe Grzechotka Skala
Dowolne miejsce 

trzymania
Rodzaj 

wysprzęglenia

Mechaniczne klucze dynamometryczne

Wkrętaki dynamometryczne

Elektroniczne klucze dynamometryczne

Przyrządy kontrolne
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  2 - 12 N·m

6 - 3000 N·m

40 - 200 N·m

8 - 1000 N·m

8 - 400 N·m

1-14 N·m

20 - 850 N·m

20 - 300 N·m

20 - 850 N·m

20 - 400 N·m

1 - 850 N·m

10 lbf·in - 600 lbf·ft

2 -850 N·m

2 -400 N·m

2 - 200 N·m

5 - 125 N·m

0,4 - 135 N·m

5 - 100 N·m

1 - 10 N·m

1 - 10 N·m

0,8 - 2000 N·m

100 - 1500 N·m

10 - 350 N·m

2 - 1000 N·m

0,2 - 3150 N·m

0,5 - 3150 N·m

5 10 15 20 40 60 80 100 150 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 

0,04 -  
13,6 N·m

0,08 -  
9 N·m

0,2 -  
9 N·m

10 - 500 cN·m/ 14 ozf.in - 40 lbf.in

3

2

1
Możliwe 
przekręcenie

Różne mechanizmy w kluczach 
dynamometrycznych

Klucze dynamometryczne WYZWALANE
(Możliwe jest przekręcenie)

Moment skręcający

Moment skręcający

Moment skręcający

Ruch
 kątowy ok. 3

°

Ustawiony moment 
obrotowy

Ustawiony moment 
obrotowy

Ustawiony moment 
obrotowy

Zastosowana siła

Zastosowana siła

Zastosowana siła

W przypadku osiągnięcia ustawionego 
momentu obrotowego klucz dynamo-
metryczny wyzwala się poprzez układ 
wyzwalający, z wyraźnym kliknięciem 
i słyszalnym sygnałem. Wyzwalanie 
następuje poprzez ruch kątowy równy 
ok. 3°.
Po zwolnieniu klucza jest on ponownie 
gotowy do użycia.
Klucze dynamometryczne z mecha-
nizmem wyzwalającym są przeważnie 
zależne od długości. Dochodzi do 
przesunięcia wartości i do wpływu na 
dokładność, jeśli siła nie jest wprowadza-
na przez środek uchwytu.
Dalsze dokręcanie po wyzwoleniu 
prowadzi do zwiększonego momentu 
obrotowego i może prowadzić do uszkod-
zenia złącza śrubowego i/lub uszkodzenia 
klucza dynamometrycznego.

Klucze dynamometryczne SPRZĘGŁOWE
(Przekręcenie niemożliwe)

Po osiągnięciu ustawionego momen-
tu obrotowego mechanizm klucza 
dynamometrycznego prześlizguje się. 
Klucz dynamometryczny jest następnie 
natychmiast gotowy do użycia.
Nawet przy ponownym użyciu siły nie 
jest możliwe przekroczenie ustawionej 
wartości momentu.
Klucze dynamometryczne sprzęgłowe 
nie są zależne od długości. Nie dochodzi 
do przesunięcia wartości i wpływu na 
dokładność, jeśli siła nie jest wprowadza-
na przez środek uchwytu.

Po osiągnięciu ustawionego momentu 
obrotowego przednia część klucza łamie się w 
punkcie obrotu. Punkt obrotu znajduje się nor-
malnie w tylnej części końcówki napędowej.
Złamanie się odbywa się poprzez ruch kątowy 
równy ok. 20°.
Po zwolnieniu klucza jest on ponownie gotowy 
do użycia.
Klucze dynamometryczne z łamiącym się 
mechanizmem wyzwalania są zależne od 
długości. Dochodzi do przesunięcia wartości 
i do wpływu na dokładność, jeśli siła nie jest 
wprowadzana przez środek uchwytu.
Dalsze dociąganie po złamaniu się prowadzi 
do zwiększonego momentu obrotowego. 
Łamanie się klucza pod znacznym kątem, 
ok. 20°, czyni przekręcenie bardzo mało 
prawdopodobnym.

Zakres N·m

Mechaniczne klucze dynamometryczne

Wkrętaki dynamometryczne

Elektroniczne klucze dynamometryczne

Przyrządy kontrolne

Przekręcenie 
niemożliwe

Klucze dynamometryczne ŁAMANE
(Niezbyt prawdopodobne przekręcenie)

Ruch
 kątowy ok. 

20°

Niezbyt 
prawdopodobne 
przekręcenie
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t L  b - f   6-2000 N·m  

Z   ¡ ¢ Y   8-1000 N·m

SE   } ~  8-400 N·m

s  b - g   6-3000 N·m

&

3

2

1

DREMOMETER - Precyzja w trwałości
Klucze dynamometryczne ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości

ß¿

Różne systemy napędu: klucze DREMOMETER są dostępne z różnymi 
wyjściami końcówek, do zróżnicowanych zastosowań. Pojedynczy zabierak 
kwadratowy do dokręcania w prawo lub podwójny (L) do dokręcania 
w prawo albo w lewo. Specjalne klucze DREMOMETER z czopem (Z) lub 
gniazdem czworokątnym (SE) do stosowania z końcówkami do trudno 
dostępnych i ciasnych miejsc. Do wszystkich modeli DREMOMETER 
występują oddzielne grzechotki nasadzane. To ma swoje uzasadnienie: 
można wybrać pracę z grzechotką lub bez.

Mocne i odporne: Całkowicie metalowa 
konstrukcja kluczy DREMOMETER czyni je 
szczególnie odpornymi na zabrudzenia 
i surowe traktowanie na budowach, w 
warsztatach i w przemyśle.

Automatyczne wyzwalanie: 
DREMOMETER wyzwala się całkowicie 
automatycznie, wyczuwalnie oraz 
słyszalnie i jest natychmiast gotowy 
do ponownego zastosowania.

SklasyEkowany według DIN EN ISO 6789:2003 
Typ II Klasa A, z certyEkatem fabrycznym. 
Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od wartości 
nastawionej na skali. Wymogi zawarte w 
normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

Zasada działania

Produkowany we własnej, jakościowej kuźni matrycowej łańcuch 
dźwigni redukuje do minimum obciążenie mechaniki. Optymalnie 
wzajemnie dopasowane wymiarowanie poszczególnych dźwigni 
zapewnia kluczowi DREMOMETER jego wyjątkową dokładność i długą 
żywotność. 

(1)  Pozycja łańcucha dźwigni bez 
oddziaływania siły (w pozycji wyjściowej)

(2)  Pozycja łańcucha dźwigni przy oddziaływaniu siły przed 
osiągnięciem ustawionego momentu obrotowego. Siła 
przenoszona jest z dźwigni napędu na dźwignię końcową 
i środkową, aż do momentu cofnięcia się wspornika 
przegubowego obok tak zwanego noska zeskoku.

(3)  Pozycja łańcucha dźwigni przy oddziaływaniu siły 
po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. 
Bezpośrednia pozycja po dokładnie wyczuwalnym i 
słyszalnym „klick”. Przy odciążeniu łańcuch dźwigni 
powraca znów do pozycji wyjściowej (1).
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9

A+S

1

2

3

Lekko i wygodnie: 
aluminiowa obudowa 
i ergonomicznie 
dopasowana rękojeść 
umożliwiają łatwy i pewny 
uchwyt, także w wysokich 
zakresach stosowanych 
momentów.

Skala: widoczna, podwójna skala w N·m i lbf·in/lbf·ft na 
każdym DREMOMETER typy E / EL / EK / EKL / F bez skali 
podwójnej

Najwyższa precyzja: wysoka 
trwałość i długa żywotność 
także przy ciężkim i 
długotrwałym stosowaniu.

Numer seryjny na kluczu oraz certyEkacie 
umożliwia jednoznaczną identyEkację 
narzędzia i odniesienie do wzorców krajowych 
poprzez własne laboratorium DAkkS.

DREMOMETER typu MINI - F
Obsługa bez błędów

Nie ważne, w którym miejscu przyłożą Państwo siłę, czy w środku rękojeści czy też 
w innym miejscu klucza DREMOMETER, czy będziecie pracować obiema rękoma czy 
też użyjecie Państwo przedłużki, ustawiony przez Państwa moment siły zostanie 
dokładnie osiągnięty - bez odchyleń wartości. Dzięki wyjątkowemu współosiowemu 
położeniu punktu przyłożenia siły i osi kwadratu napędu, klucze DREMOMETER są 
narzędziami, które obsługiwane są bezbłędnie. Ta pojedyncza dźwignia umożliwia, 
w przeciwieństwie do innych kluczy dynamometrycznych, przykręcanie śrub bez 
odchylenia od ustalonych wartości i bez wpływu na dokładność poprzez trzymanie 
narzędzia poza rękojeścią.

Zwróćcie Państwo jednak uwagę na możliwe odchylenia od wartości w czasie 
trzymania klucza DREMOMETER z użyciem specjalnych nasadek lub generalnie 
w czasie używania końcówek o niestandardowej długości.

Technika

 Ustawić wartość momentu skręcającego w N·m ewent. 
lbf·in / lbf·ft kluczem sześciokątnym zamocowanym 
wewnątrz rękojeści.
 Lekko bieżny, składany mechanizm umożliwia szybką 
nastawę przy użyciu niewielkiej siły.

 Wszystkie klucze DREMOMETER 
występują także w wersjach z 
aretażem i zabezpieczeniem 
(A+S).
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110 - 550 N·m

140 - 760 N·m

520 - 1000 N·m

600 - 1500 N·m

750 - 2000 N·m

1500 - 3000 N·m

Typ AM /AML

Typ A / AL

Typ B / BL 

Typ BC / BCL 

Typ C / CL

Typ CD / CDL

Typ DS / DSL

Typ D / DL 

Typ DR / DRL

Typ DX / DXL 

Typ EK/ EKL 

Typ E/ EL 

Typ F

6 - 30 N·m

8 - 40 N·m

20 - 120 N·m

40 - 200 N·m

50 - 300 N·m

80 - 360 N·m

DREMOMETER

 Lekki i mocny, bardzo przydatny w warsztacie
 Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
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Typ BCK ze zintegrowaną funkcją grzechotki

Zakres N·m

5 10 15 20 40 60 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1250 1500 1750 2000 3000 
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N·m lbf·in lbf·ft

s AM 6-30 50-270 – 1 N·m / 
10 lbf·in

– 7775440 8554-01

t AML 6-30 50-270 – 1 N·m / 
10 lbf·in

– 7775870 8559-01

s A 8-40 70-350 – 5 N·m / 
50 lbf·in

– 7682000 8560-01

t AL 8-40 70-350 – 5 N·m / 
50 lbf·in

– 7682190 8565-01

s B 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7683320 8561-01

t BL 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7683400 8566-01

s BC 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7685530 8573-00

t BCL 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7683670 8578-00

s BCK 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 1905449 8573-10

s C 50-300 – 35-220 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7685450 8562-10

t CL 50-300 – 35-220 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7685960 8567-10

s CD 80-360 – 60-260 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7688470 8570-10

t CDL 80-360 – 60-260 5 N·m / 5 
lbf·ft

– 7688710 8575-10

s DS 110-550 – 80-400 10 N·m / 
10 lbf·ft

– 1427156 8574-10

t DSL 110-550 – 80-400 10 N·m / 
10 lbf·ft

– 1427121 8579-10

s D 140-760 – 100-560 10 N·m / 
10 lbf·ft

– 7691500 8563-10

t DL 140-760 – 100-560 10 N·m / 
10 lbf·ft

– 7691850 8568-10

s DR 140-760 – 100-560 10 N·m / 
10 lbf·ft

8571-80 7670180 8563-01

t DRL 140-760 – 100-560 10 N·m / 
10 lbf·ft

8571-80 7670500 8568-01

s DX 520-1000 – 380-730 10 N·m / 
10 lbf·ft

8571-80 7694010 8571-01

t DXL 520-1000 – 380-730 10 N·m / 
10 lbf·ft

8571-80 7694360 8576-01

s EK 600-1500 – – 25 N·m 8564-92 2311267 8581-01

t EKL 600-1500 – – 25 N·m 8564-92 2311291 8586-01

s E 750-2000 – – 50 N·m 8564-92 / 
8572-74

7695250 8564-01

t EL 750-2000 – – 50 N·m 8564-92 / 
8572-74

7695410 8569-01

s F 1500-3000 – – 50 N·m 8564-92 / 
8572-74

7717160 8572-01

Wszystkie zalety w 
jednym

Czworokąt napędowy
 Czworokąt napędowy oraz punkt obrotu dźwigni 
napędowej w przypadku DREMOMETER leżą w jednej osi
 Zalety: W każdym przypadku zostaje zachowana 
absolutna dokładność. Także wtedy, kiedy narzędzie 
uchwycone jest poza uchwytem lub zastosowano 
przedłużkę rękojeści.
 Co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania 
oraz zmniejszenie obciążenia Ezycznego użytkownika.

Łańcuch dźwigni
 Wbudowany łańcuch dźwigni zmniejsza obciążenie 
mechanicznego układu pomiarowego do minimum, 
który dzięki temu posiada szczególnie dużą czułość.
 Zalety: wysoka dokładność w połączeniu z długą 
żywotnością.
 Ekstremalnie małe zużycie

Podwójny czworokąt
 DREMOMETER na życzenie z podwójnym czworokątem 
(oprócz typu F). Ponadto do dyspozycji znajdują się 
osobne grzechotki nasadzane do prawie wszystkich 
modeli (oprócz typu F).
 Zalety: kontrolowane dociąganie w lewo i praca w 
ciasnych pomieszczeniach nie stwarzają problemu.

Skala
 Dwie skale na każdym DREMOMETER wskazują 
wartość N·m oraz najczęściej stosowane jednostki 
anglo-amerykańskie (typy E - F bez skali podwójnej).
 Zalety: dokładne odczytywanie także w jednostkach 
lbf·in lub lbf·ft.
 Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z 
momentem obrotowym

Uchwyt
 Uchwyt dopasowany do ręki pozwala na bezpieczną, 
niewymagającą dużego wysiłku pracę, a konstrukcja  
DREMOMETER wykonana w całości z metalu jest bardzo sztywna.
 Zalety: wysoka niezawodność także przy długotrwałym 
zastosowaniu.

CertyCkat kontroli
 Wszystkie DREMOMETER dostarczane są z certyE-
katem kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003.
 Zalety: gwarantowana dokładność: +/- 3 % w stosun-
ku do wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte 
w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze.

Typ Rura Kod Nr
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8554 AM - 8559 AML

AM

AML

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 6-30 N·m / 50-270 lbf·in
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 6-30 N·m / 50-270 lbf·in
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od 
wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 1/4" z zabezpieczeniem kulkowym, według DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 1 N·m i 10 lbf·in

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem (jak w 
tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi, co zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić
 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·in lw a b c 9 0 Kod Nr
s AM 1/4 6,3 ! w kasetach z tworzywa 6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,580 7775440 8554-01

s AM 1/4 6,3 ' w kasecie z tworzywa 6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,910 7674090 8554-02

s AM 1/4 6,3 # Zestaw mm
1 8  9  10  11  12  13  14
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 1,300 7674170 8554-03

s AM 1/4 6,3 # Zestaw AF
1 9/32  5/16  11/32  3/8  7/16  1/2  9/16"
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m/ 10 lbf·in 1,300 7674410 8554-04

t AML 1/4 6,3 ! w kasetach z tworzywa 6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,580 7775870 8559-01

t AML 1/4 6,3 ' w kasecie z tworzywa 6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,910 7673790 8559-02

t AML 1/4 6,3 # Zestaw mm
1 8  9  10  11  12  13  14
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 1,300 7675060 8559-03

t AML 1/4 6,3 # Zestaw AF
1 9/32  5/16  11/32  3/8  7/16  1/2  9/16"
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 207 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 1,300 7675140 8559-04
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8560 A - 8565 AL

Typ a " a Zawartość N·m lbf·in lw a b c 9 0 Kod Nr
s A 3/8 10 ! w kasetach z tworzywa 8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 1,0 7682000 8560-01

s A 3/8 10 " w kasecie z tworzywa 8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 2,2 7682270 8560-02

s A 3/8 10 # Zestaw mm
1 8  10  11  13  14  15  17  19  
5 4  5  6  8
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,1 7682430 8560-03

s A 3/8 10 # Zestaw AF
2 3/8  7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16"
5 1/4  5/16  3/8"
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,0 7683160 8560-04

t AL 3/8 10 ! w kasetach z tworzywa 8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 1,0 7682190 8565-01

t AL 3/8 10 " w kasecie z tworzywa 8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 2,2 7682350 8565-02

t AL 3/8 10 # Zestaw mm
1 8  10  11  13  14  15  17  19  
5 4  5  6  8
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,1 7682940 8565-03

t AL 3/8 10 # Zestaw AF
2 3/8  7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16"
5 1/4  5/16  3/8"
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 263 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,0 7683240 8565-04

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 8-40 N·m / 70-350 lbf·in
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 8-40 N·m / 70-350 lbf·in
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: 
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 3/8" z zabezpieczeniem kulkowym, według DIN 3120 - A 10, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 5 N·m i 50 lbf·in

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem 
(jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej 
osi, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu,  
którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 20-120 N·m / 15-90 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 20-120 N·m / 15-90 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od 
wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym, według DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 5 N·m i 5 lbf·ft
 T  Z przyciskiem wyzwalania blokady nasadki

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem (jak w 
tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi, co zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można 
zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Kod Nr
s B 1/2 12,5 ! w kasetach z tworzywa 20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 1,5 7683320 8561-01

s B 1/2 12,5 " w blaszanej skrzynce 20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 2,8 7683830 8561-02

s B 1/2 12,5 # Zestaw mm
1 11  13  14  17  19  22  24
5 6  8  10  12
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 4,7 7684480 8561-03

s B 1/2 12,5 # Zestaw AF
2 7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16
3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"
5 5/16  3/8  1/2"
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 5,3 7684990 8561-04

t BL 1/2 12,5 ! w kasetach z tworzywa 20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 1,5 7683400 8566-01

t BL 1/2 12,5 " w blaszanej skrzynce 20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 2,8 7684130 8566-02

t BL 1/2 12,5 # Zestaw mm
1 11  13  14  17  19  22  24
5 6  8  10  12
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 4,7 7684640 8566-03

t BL 1/2 12,5 # Zestaw AF
2 7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16
3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"
5 5/16  3/8  1/2"
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

20-120 15-90 374 30 17,5 462 5 N·m / 5 lbf·ft 5,3 7685100 8566-04
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od 
wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym, według DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 5 N·m i 5 lbf·ft
 T  Z przyciskiem wyzwalania blokady nasadki

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem (jak w 
tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi, co zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego  
na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Kod Nr
s BC 1/2 12,5 ! w kasetach z tworzywa 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 1,4 7685530 8573-00

s BC 1/2 12,5 " w blaszanej skrzynce 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 3,5 7683590 8573-02

s BC 1/2 12,5 # Zestaw mm
1 11  13  14  17  19  21  22  24  27
5 6  8  10  12
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 5,1 7683910 8573-03

s BC 1/2 12,5 # Zestaw AF
2 1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8"
5 5/16  3/8  1/2  9/16"
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 4,9 7684720 8573-04

t BCL 1/2 12,5 ! w kasetach z tworzywa 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 1,3 7683670 8578-00

t BCL 1/2 12,5 " w blaszanej skrzynce 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 3,5 7683750 8578-02

t BCL 1/2 12,5 # Zestaw mm
1 11  13  14  17  19  21  22  24  27
5 6  8  10  12
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 5,1 7684050 8578-03

t BCL 1/2 12,5 # Zestaw AF
2 1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8"
5 5/16  3/8  1/2  9/16"
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 4,9 7684210 8578-04
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER ZE ZINTEGROWANĄ FUNKCJĄ GRZECHOTKI 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania:  
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym, według DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 5 N·m i 5 lbf·ft
 T  Ze zintegrowaną funkcja grzechotki (niepotrzebna dodatkowa grzechotka)

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem  
(jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi,  
co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego  
na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Kod Nr
s BCK 1/2 12,5 ! w kasetach z tworzywa 40-200 30-150 463 35 20,0 554 5 N·m / 5 lbf·ft 1,4 1905449 8573-10

NASZ CAŁOŚCIOWY SERWIS - 
KOMPETENTNY I "SKROJONY NA MIARĘ"
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 50-300 N·m / 35-220 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 50-300 N·m / 35-220 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania:  
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym, według DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 5 N·m i 5 lbf·ft
 T  Z przyciskiem wyzwalania blokady nasadki

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem  
(jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi,  
co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na  
końcówce uchwytu, którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Kod Nr
s C 1/2 12,5 ! w kasetach z tworzywa 50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 2,0 7685450 8562-10

s C 1/2 12,5 " w blaszanej skrzynce 50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 3,6 7686340 8562-20

s C 1/2 12,5 # Zestaw mm
1 17  19  22  24  27  30  32
5 8  10  12  14
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 6,0 7687070 8562-30

s C 1/2 12,5 # Zestaw AF
2 3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"  1.1/16  
1.1/8  1.1/4"
5 3/8  1/2  9/16  5/8"
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7687820 8562-40

t CL 1/2 12,5 ! w kasetach z tworzywa 50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 2,0 7685960 8567-10

t CL 1/2 12,5 " w blaszanej skrzynce 50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 3,6 7686690 8567-20

t CL 1/2 12,5 # Zestaw mm
1 17  19  22  24  27  30  32
5 8  10  12  14
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 6,0 7687310 8567-30

t CL 1/2 12,5 # Zestaw AF
2 3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"  1.1/16  
1.1/8  1.1/4"
5 3/8  1/2  9/16  5/8"
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

50-300 35-220 529 30 17,5 617 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7688120 8567-40
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od 
wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 3/4" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3120 - B 20, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 5 N·m i 5 lbf·ft

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem (jak w 
tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi, co zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić
 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Kod Nr
s CD 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa 80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 2,4 7688470 8570-10

s CD 3/4 20 " w blaszanej skrzynce 80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7689280 8570-20

s CD 3/4 20 # Zestaw mm
1 19  22  24  27  30  32
& 754-04   ' 200 + 400 
mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 11,0 7689950 8570-30

s CD 3/4 20 # Zestaw AF
2 7/8  15/16  1" 1.1/8 1.1/4 1.3/8 
1.1/2 1.5/8"
& 754-04   ' 200 + 400 
mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 11,3 7690530 8570-40

t CDL 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa 80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 2,4 7688710 8575-10

t CDL 3/4 20 " w blaszanej skrzynce 80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7689520 8575-20

t CDL 3/4 20 # Zestaw mm
1 19  22  24  27  30  32
& 754-04   ' 200 + 400 
mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 11,0 7690290 8575-30

t CDL 3/4 20 # Zestaw AF
2 7/8  15/16  1" 1.1/8 1.1/4 1.3/8 
1.1/2 1.5/8"
& 754-04   ' 200 + 400 
mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 5 N·m / 5 lbf·ft 11,3 7691180 8575-40
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: 
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 3/4" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3120 - B 20, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 10 N·m i 10 lbf·ft

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza 
uchwytem (jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu 
leżą w jednej osi, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia  
Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na  
końcówce uchwytu, którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Kod Nr
s DS 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 2,9 1427156 8574-10

s DS 3/4 20 " w blaszanej skrzynce 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 6,7 1436112 8574-20

t DSL 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 2,9 1427121 8579-10

t DSL 3/4 20 " w blaszanej skrzynce 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 6,7 1436120 8579-20
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od 
wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 3/4" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3120 - B 20, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 10 N·m i 10 lbf·ft

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem (jak w 
tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi, co zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu,  
którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Kod Nr
s D 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa 140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 3,2 7691500 8563-10

s D 3/4 20 " w blaszanej skrzynce 140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 7,7 7692070 8563-20

s D 3/4 20 # Zestaw mm
1 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,6 7692660 8563-30

s D 3/4 20 # Zestaw AF
2 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,3 7693200 8563-40

t DL 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa 140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 3,2 7691850 8568-10

t DL 3/4 20 " w blaszanej skrzynce 140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 7,7 7692310 8568-20

t DL 3/4 20 # Zestaw mm
1 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,6 7692900 8568-30

t DL 3/4 20 # Zestaw AF
2 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,3 7693550 8568-40
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania:  
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 3/4" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3120 - B 20, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 10 N·m i 10 lbf·ft

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem  
(jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi,  
co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu,  
którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania  
w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c d e Rura 9 0 Kod Nr
s DR 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa,

wraz z rurą przedłużającą ALU
140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,0 7670180 8563-01

s DR 3/4 20 " w blaszanej skrzynce,
wraz z rurą przedłużającą ALU

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 8,8 7670260 8563-02

s DR 3/4 20 # Zestaw mm
1 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 14,4 7670340 8563-03

s DR 3/4 20 # Zestaw AF
2 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,7 7670420 8563-04

t DRL 3/4 20 ! w kasetach z tworzywa,
wraz z rurą przedłużającą ALU

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,0 7670500 8568-01

t DRL 3/4 20 " w blaszanej skrzynce,
wraz z rurą przedłużającą ALU

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 8,8 7670690 8568-02

t DRL 3/4 20 # Zestaw mm
1 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 14,4 7670770 8568-03

t DRL 3/4 20 # Zestaw AF
2 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,7 7670850 8568-04

t DR-
LKW

3/4 20 # Zestaw mm
1 27  30  32
& 754-04   ' 400 mm

140-760 100-560 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 12,3 7670930 8568-35
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Typ a " a Zawartość N·m lbf·ft lw a b c d e Rura 9 0 Kod Nr
s DX3/4 20 ! w kasetach z tworzywa,

wraz z rurą przedłużającą ALU
520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,6 7694010 8571-01

s DX3/4 20 " w blaszanej skrzynce,
wraz z rurą przedłużającą ALU

520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 10,0 7694520 8571-02

s DX3/4 20 # Zestaw mm
1 30  32  36  41  46  50
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,8 7694870 8571-03

s DX3/4 20 # Zestaw AF
2 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2 1.3/4 1.7/8"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,0 7695170 8571-04

t 
DXL

3/4 20 ! w kasetach z tworzywa,
wraz z rurą przedłużającą ALU

520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,6 7694360 8576-01

t 
DXL

3/4 20 " w blaszanej skrzynce,
wraz z rurą przedłużającą ALU

520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 10,0 7694600 8576-02

t 
DXL

3/4 20 # Zestaw mm
1 30  32  36  41  46  50
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,8 7694950 8576-03

t 
DXL

3/4 20 # Zestaw AF
2 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2 1.3/4 1.7/8"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1297 35 22,5 812 1413 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,0 7695330 8576-04

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania:  
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 3/4" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3120 - B 20, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką 10 N·m i 10 lbf·ft

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem (jak w 
tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi, co zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu,  
którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 600-1500 N·m
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 600-1500 N·m
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania:  
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 1" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3120 - B 25, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Prosta skala z podziałką co 25 N·m

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem  
(jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi,  
co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić
 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lw a b c d e Rura 9 0 Kod Nr
s EK 1 25 ! 

z 1 rurami przedłużającymi
600-1500 1473 40 30,0 932 1608 925 8564-92 25 N·m 10,8 2311267 8581-01

s EK 1 25 " w blaszanej skrzynce,
wraz z 1 rurą przedłużającą

600-1500 1473 40 30,0 932 1608 925 8564-92 25 N·m 24,3 2311275 8581-02

s EK 1 25 # Zestaw mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

600-1500 1473 40 30,0 932 1608 925 8564-92 25 N·m 42,4 2311283 8581-03

t EKL 1 25 ! 
z 1 rurami przedłużającymi

600-1500 1473 40 30,0 932 1608 925 8564-92 25 N·m 10,8 2311291 8586-01

t EKL 1 25 " w blaszanej skrzynce,
wraz z 1 rurą przedłużającą

600-1500 1473 40 30,0 932 1608 925 8564-92 25 N·m 24,3 2311305 8586-02

t EKL 1 25 # Zestaw mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

600-1500 1473 40 30,0 932 1608 925 8564-92 25 N·m 42,4 2311313 8586-03
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 750-2000 N·m
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 750-2000 N·m
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: 
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 1" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3120 - B 25, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Prosta skala z podziałką co 50 N·m

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem 
(jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej 
osi, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego  
na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lw a b c d e f Rura 9 0 Kod Nr
s E1 25 ! 

z 2 rurami przedłużającymi
750-2000 2218 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 11,6 7695250 8564-01

s E1 25 " w blaszanej skrzynce,
wraz z 2 rurami przedłużającymi

750-2000 2218 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 24,3 7695680 8564-02

s E1 25 # Zestaw mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

750-2000 2218 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 42,4 7696060 8564-03

t 
EL

1 25 ! 
z 2 rurami przedłużającymi

750-2000 2218 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 11,6 7695410 8569-01

t 
EL

1 25 " w blaszanej skrzynce,
wraz z 2 rurami przedłużającymi

750-2000 2218 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 24,3 7695840 8569-02

t 
EL

1 25 # Zestaw mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

750-2000 2218 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 42,4 7696140 8569-03
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER 1500-3000 N·m
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 1500-3000 N·m
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: 
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Zabierak czworokątny 2" z zabezpieczeniem bolcem, według DIN 3121 - F 40, ISO 1174
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Prosta skala z podziałką co 50 N·m

Zalety techniczne/działanie:
 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem 
(jak w tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej 
osi, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego  
na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić

 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w prawo lub ewentualnie w obie stronu

Typ a " a Zawartość N·m lw a b c d e f Rura 9 0 Kod Nr
s F 1.1/2 40 ! z 2 rurami przedłużającymi 1500-3000 2313 40 35,0 1025 2453 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 13,2 7717160 8572-01

s F 1.1/2 40 " w blaszanej skrzynce,
wraz z 2 rurami przedłużającymi

1500-3000 2313 40 35,0 1025 2453 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 24,0 7717240 8572-02
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GRZECHOTKI NASADOWE DREMOMETER
Zastosowanie:

 T  W zestawieniu z DREMOMETER (typ MINI - E)  
do kontrolowanego dociągania śrub

Wykonanie:
 T  O niewielkim skoku, mocne grzechotki nasadzane
 T  Z napędem poprzez czworokąt 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1"
 T  Modele prawobieżne (Nr 754-00 do -06)
 T  Modele lewobieżne (Nr 754-11 do -16)
 T  Wykonane ze stali chromo-wanadowej

Zakres dostawy:
 T  Grzechotka nasadzana
 T  Pojedynczo, w woreczku  
z tworzywa

Nr Obciążenia stałego
754-00 1/4" = 30 N·m

754-01 3/8" = 135 N·m

754-02 1/2" = 340 N·m

754-04 3/4" = 1000 N·m

754-06 1" = 2000 N·m

754-11 3/8" = 135 N·m

754-12 1/2" = 340 N·m

754-14 3/4" = 1000 N·m

754-16 1" = 2000 N·m

Q " a " wys. , A° Zastosowanie Wykonanie 0 Kod Nr
1/4 1/4 21 24 18,0 MINI, AM prawobieżne 0,054 7680490 754-00

3/8 3/8 28 35 20,0 A prawobieżne 0,150 7680570 754-01

1/2 1/2 35 46 7,5 B, BC, C prawobieżne 0,350 7680650 754-02

3/4 3/4 53 65 10,0 CD, DS, D, 
DR, DX

prawobieżne 1,000 7680730 754-04

1 1 63 73 10,0 E / EK prawobieżne 1,800 7680810 754-06

3/8 3/8 28 35 20,0 AL lewobieżne 0,150 7686770 754-11

1/2 1/2 35 46 7,5 BL, BCL, CL lewobieżne 0,350 7686850 754-12

3/4 3/4 53 65 10,0 CDL, DSL, DL, 
DRL, DXL

lewobieżne 1,000 7686930 754-14

1 1 63 73 10,0 EL / EKL lewobieżne 1,800 7687150 754-16

AKCESORIA DREMOMETER

 

RURY NASADZANE DO DREMOMETER DR - F
Zastosowanie:

 T  Rezerwowa rurka służąca jako przedłużacz do klucza dynamometrycznego 
serii DREMOMETER DR - F i DXZ

 T  Do łatwiejszego uzyskania odpowiedniej wartości momentu przez 
przedłużenie ramienia dźwigni

Wykonanie:
 T  Pewne połączenie z DREMOMETER
 T  Idealne do przedłużenia ramienia dźwigni
 T  Rurka nasadzana 8572-74 / 8564-92 z wysokojakościowej stali ocynkowanej
 T  Rurka nasadzana 8571-80 z wysokojakościowego stopu aluminium z 
nakrętką eloksalowaną - lekka jak piórko

Zakres dostawy:
 T  Przedłużacz rurkowy
 T  Pojedynczo, w woreczku  
z tworzywa

Opis y 0 Kod Nr
Rura nasadzana do DREMO E/F 745 3,6 7622020 8572-74

Rura nasadzana aluminiowa do DREMO DX/DR 762 0,8 1686313 8571-80

Rura nasadzana do DREMO E/EK/F 925 3,4 7621720 8564-92

Grzechotka nasadzana DREMOMETER 754
Grzechotka nasadzana Nr 754 może być stosowana tylko w 
połączeniu z DREMOMETER (*). Przy zamawianiu proszę zwrócić 
uwagę na prawidłowy kierunek obrotów grzechotki nasadzanej 
przy dociąganiu. Istnieją oddzielne modele do ruchu w prawo i w 
lewo. Grzechotki nasadzane Nr 754-11 do 754-16 (ruch w lewo) 
mogą być stosowane wyłącznie w DREMOMETER z napędem z 
podwójnymi czworokątami.

(*) za wyjątkiem typu DREMOMETER 8573-10 BCK

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie 
z DIN EN ISO 6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu
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DREMOMETER MINI / T-FS

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER MINI 2-12 N·m / 18-106 lbf·in
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 2-12 N·m / 18-106 lbf·in
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. 
Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie 
(+/- 4%) są spełnione w nadmiarze.

 T  Klucz dynamometryczny z czworokątem napędowym 1/4" z zabezpieczeniem kulkowym  
DIN 3120 - A 6,3 podobny do ISO 1174, do kontrolowanego dociągania w prawo

 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Lekka obudowa z tworzywa sztucznego z wysokojakościowego, wzmocnionego włóknem 
szklanym, innowatorskiego poliamidu z miękkimi komponentami w uchwycie

 T  Podwójna skala z podziałką co 0,5 N·m i 5 lbf·in
 T  Dodatkowa skala mikrometryczna do nastawienia  
wartości pośrednich z podziałką N·m co 0,05 N·m

 T  Wziernik z efektem lupy
 T  Pewna blokada nastawionej wartości momentu  
obrotowego przez zapadkowy guzik przestawny

Zakres dostawy:
 T  Klucz dynamometryczny Typ MINI
 T  Z certyFkatem według DIN EN ISO 6789:2003, w odniesieniu do  
spójności pomiarowej norm krajowych we własnym laboratorium DAkkS

Typ a " a Zawartość N·m lbf·in lw a b c 9 0 Kod Nr
MINI 1/4 6,3 ) w kasetach z tworzywa 2-12 18-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,320 1957694 753-11

MINI 1/4 6,3 ' w kasecie z tworzywa 2-12 18-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,628 1957708 753-12

MINI 1/4 6,3 ( Zestaw mm
1 4  5  5,5  6  7  8  9  10
; 1 2 3   ? 4  5,5  6,5   5 3  4  5  6
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm
2098

2-12 18-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,968 1957724 753-13

MINI 1/4 6,3 ( Zestaw AF
1 3/16  7/32  1/4  9/32  5/16  11/32  
3/8  7/16"
; 1 2 3   ? 4  5,5  6,5   5 3  4  5  6
7 T20  T27  T30
& 754-00  ' 55 + 97 mm
2098

2-12 18-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,968 1957732 753-14

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER T-FS ze stałą nastawą, 1-14 N·m
Zastosowanie:

 T  Wygodna praca z niedużą siłą tam, gdzie zazwyczaj wymagany moment dokręcenie wymaga stosowania nie wkrętaka, lecz klucza dynamometrycznego
 T  Np. mocowanie modułów w urządzeniach solarnych, chwytów narzędziowych itd., wszędzie tam, gdzie momenty obrotowe są zbyt duże dla klasycznego wkrętaka dynamometrycznego

Wykonanie:
 T  Typoszereg kluczy dynamometrycznych z 14 nastawionymi wstępnie modelami do stosowanki przy produkcji seryjnej na liniach produkcyjnych
 T  Do kontrolowanego dociągania w prawo
 T  Dokładność wyzwalania według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa E (+/- 6 %)
 T  Lekki i mocny korpus ze stopu aluminium o wysokiej jakości 
 T  Z certyFkatem według DIN EN ISO 6789:2003, w odniesieniu do spójności  
pomiarowej norm krajowych we własnym laboratorium DAkkS

 T  Zakresy specjalne na zapytanie

a " a Nastawienia 0 Kod Nr
1/4 6,3 1 N·m 0,241 1947907 763-01

1/4 6,3 2 N·m 0,241 1947915 763-02

1/4 6,3 3 N·m 0,241 1947923 763-03

1/4 6,3 4 N·m 0,241 1947931 763-04

1/4 6,3 5 N·m 0,241 1947958 763-05

1/4 6,3 6 N·m 0,241 1947966 763-06

1/4 6,3 7 N·m 0,241 1947974 763-07

a " a Nastawienia 0 Kod Nr
1/4 6,3 8 N·m 0,241 1947990 763-08

1/4 6,3 9 N·m 0,241 1948008 763-09

1/4 6,3 10 N·m 0,241 1948016 763-10

1/4 6,3 11 N·m 0,241 1948024 763-11

1/4 6,3 12 N·m 0,241 1948032 763-12

1/4 6,3 13 N·m 0,241 1948040 763-13

1/4 6,3 14 N·m 0,241 1948059 763-14

753
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DREMOMETER Z

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER Z Z SYSTEMEM SZYBKIEJ WYMIANY KOŃCÓWKI 8-1000 N·m / 70 lbf·in - 730 lbf·ft
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali. 
Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze.

 T  Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie
 T  W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowo (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy)
 T  Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości (oprócz modelu DXZ - 
w tym przypadku DREMOMETER został wzorcowany i nastawiony razem z przedłużaczem.)

 T  Stosowanie tylko z narzędziami nasadzanymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości. Przestrzegać 
przesunięć średnicowych podanych w certyFkacie. Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE.

 T  Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające
 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić
 T  Z certyFkatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DAkkS do wzorców krajowych

Typ Ø N·m lbf·in lbf·ft 9 lwZ lcZ a b c d 0 Kod Nr
AZ 16 8-40 70-350 – 5 N·m / 50 lbf·in 301 32 35 38 17 366 1,000 7703610 8460-01

BZ 16 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 412 32 35 38 17 490 1,450 7704260 8461-01

CZ 16 50-400 – 35-300 5 N·m / 5 lbf·ft 567 32 35 38 17 645 2,000 7704340 8462-01

DZ 22 140-620 – 105-450 10 N·m / 10 lbf·ft 768 56 45 49 18 846 3,000 7703020 8463-10

DXZ 28 520-1000 – 380-730 10 N·m / 10 lbf·ft 1231 75 45 57 18 1329 5,500 1251341 8471-01

Informacja techniczna  Z

 T  Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające. System szybkiej 
wymiany narzędzi ze sztyftem zabezpieczającym, gwarantuje elastyczne i 
sprawne stosowanie. 

 T  Idealne przy montażu w miejscach ciasnych i trudno dostępnych. Zależnie od 
zastosowanej końcówki kluczami Z można pracować czołowo lub z boku. W celu 
dociągnięcia w lewo klucz dynamometryczny przekręcić w prosty sposób o 180°.

NASZ CAŁOŚCIOWY SERWIS - 
KOMPETENTNY I "SKROJONY NA MIARĘ"
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER SE Z SYSTEMEM SZYBKIEJ WYMIANY KOŃCÓWKI 8-400 N·m / 70 lbf·in - 300 lbf·ft
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali. Wymogi 
zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze.

 T  Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie
 T  Program wyposażenia dodatkowego zawiera bogatą ofertę końcówek wtykowych
 T  W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy)
 T  Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości
 T  Stosowanie tylko z narzędziami nasadzanymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości. Przestrzegać 
wymiarów średnicowych podanych w certyFkacie. Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić
 T  Z certyFkatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DAkkS do wzorców krajowych

Typ : N·m lbf·in lbf·ft 9 lwSE lcSE a b c d 0 Kod Nr
A-SE 9 x 12 8-40 70-350 – 5 N·m / 50 lbf·in 303 17,5 35 40 17 361 0,950 7714060 8480-01

B-SE 9 x 12 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 414 17,5 35 40 17 485 1,250 7714140 8481-01

C-SE 14 x 18 50-400 – 35-300 5 N·m / 5 lbf·ft 582 25,0 35 53 17 653 1,700 7714220 8482-01

DREMOMETER SE

Informacja techniczna - System szybkozmienny
System szybkiej zmiany narzędzi z zabezpieczeniem kołkowym gwarantuje 
elastyczne zastosowanie i szybkie wykonywanie prac. Idealny do montażu w 
miejscach ograniczonych przestrzennie i trudno dostępnych. W zależności od 
zastosowania DREMOMETER SE może pracować zarówno na wprost, od czoła, 
jak i z prostopadłą grzechotka lub nasadką.

 T  Wszystkie klucze dynamometryczne bez skali  
(ze stała nastawą) mogą być, na życzenie, ustawione 
na konkretną wartość za dodatkową opłatą

 T  Przy zamówieniu prosimy podać odpowiednią 
wartość w N·m
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TYP B/BC/C

DREMOMETER A+S

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER A+S z blokadą i zabezpieczeniem, ze stałą nastawą
Zalety techniczne/działanie:

 T  Blokada i zabezpieczenie (A+S) wyklucza pomyłkowe lub niezamierzone przestawienie, z czego wynika większe 
bezpieczeństwo procesowe dla użytkownika

 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od wartości 
nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Lekki i mocny (korpus wykonany ze stopu aluminium), bardzo przydatny w warsztacie
 T  Nie występuje przesunięcie wartości oraz wpływ na dokładność przy oburęcznej pracy lub działaniu poza uchwytem (jak w 
tradycyjnych kluczach dynamometrycznych). Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą w jednej osi, co zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo zastosowania oraz zmniejszenie obciążenia Fzycznego użytkownika.

 T  Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w jedynym w swoim rodzaju mechanizmie dźwigni
 T  Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
 T  Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
 T  Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
 T  Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
 T  Pojedynczy i podwójny czworokąt do kontrolowanego dociągania w lewo i prawo

Zastosowanie:
 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 6 - 3000 N·m
 T  Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Wykonanie:
 T  Z certyFkatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DAkkS do wzorców krajowych
 T  Automatyczne krótkie wyzwalanie z odczuwalnym i słyszalnym sygnałem
 T  Podwójna skala z odpowiednią podziałką (patrz Tabela)
 T  Typ B, BC, C z przyciskiem wyzwalania blokady nasadki

Typ a " a N·m lbf·in lbf·ft 9 lw a b c d e f 0 Kod Nr
s AM A+S 1/4 6,3 6-30 50-

270
– 1 N·m / 10 lbf·in 207 30 15,0 268 – – – 0,580 1210891 7554-01

t AML A+S 1/4 6,3 6-30 50-

270
– 1 N·m / 10 lbf·in 207 30 15,0 268 – – – 0,580 1210904 7559-01

s A A+S 3/8 10,0 8-40 70-
350

– 5 N·m / 50 lbf·in 263 30 17,5 338 – – – 1,000 7708920 7560-01

t AL A+S 3/8 10,0 8-40 70-
350

– 5 N·m / 50 lbf·in 263 30 17,5 338 – – – 1,000 1210939 7565-01

s B A+S 1/2 12,5 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 374 30 17,5 462 – – – 1,500 7709060 7561-01

t BL A+S 1/2 12,5 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 374 30 17,5 462 – – – 1,500 1210947 7566-01

s BC A+S 1/2 12,5 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 lbf·ft 463 30 17,5 551 – – – 1,400 1211013 7573-00

t BCL A+S 1/2 12,5 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 lbf·ft 463 30 17,5 551 – – – 1,300 1427113 7578-00

s C A+S 1/2 12,5 50-300 – 35-220 5 N·m / 5 lbf·ft 529 30 17,5 617 – – – 2,000 7709650 7562-10

t CL A+S 1/2 12,5 50-300 – 35-220 5 N·m / 5 lbf·ft 529 30 17,5 617 – – – 2,000 1210955 7567-10

s CD A+S 3/4 20,0 80-360 – 60-260 5 N·m / 5 lbf·ft 624 30 22,5 717 – – – 2,400 1210998 7570-10

t CDL A+S 3/4 20,0 80-360 – 60-260 5 N·m / 5 lbf·ft 624 30 22,5 717 – – – 2,400 1211021 7575-10

s DS A+S 3/4 20,0 110-550 – 80-400 10 N·m / 10 lbf·ft 719 35 22,5 812 – – – 2,900 1427164 7574-10

t DSL A+S 3/4 20,0 110-550 – 80-400 10 N·m / 10 lbf·ft 719 35 22,5 812 – – – 2,900 1427148 7579-10

s D A+S 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 719 35 22,5 812 – – – 3,200 1210921 7563-10

t DL A+S 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 719 35 22,5 812 – – – 3,200 1210971 7568-10

s DR A+S 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 1297 35 22,5 812 1413 762 – 5,000 1210912 7563-01

t DRL A+S 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 1297 35 22,5 812 1413 762 – 5,000 1210963 7568-01

s DX A+S 3/4 20,0 520-1000 – 380-730 10 N·m / 10 lbf·ft 1297 35 22,5 812 1413 762 – 5,600 1211005 7571-01

t DXL A+S 3/4 20,0 520-1000 – 380-730 10 N·m / 10 lbf·ft 1297 35 22,5 812 1413 762 – 5,600 1211048 7576-01

s EK A+S 1 25,0 600-1500 – – 25 N·m 1473 40 30,0 932 1608 925 – 10,800 2311321 7581-01

t EKL A+S 1 25,0 600-1500 – – 25 N·m 1473 40 30,0 932 1608 925 – 10,800 2311348 7586-01

s E A+S 1 25,0 750-2000 – – 50 N·m 2218 40 30,0 932 2353 925 745 11,600 1547232 7564-01

t EL A+S 1 25,0 750-2000 – – 50 N·m 2218 40 30,0 932 2353 925 745 11,600 1547240 7569-01

s F A+S 1.1/2 40,0 1500-3000 – – 50 N·m 2313 40 35,0 1025 2453 925 745 13,200 1547259 7572-01

 T  DREMOMETER nastawione na 
stałe z przeznaczeniem  
do produkcji seryjnej, tam gdzie 
zawsze występują te same 
wartości momentu dokręcania

283

7460 Z - 7471 Z

j 

k 

Y 

7480 SE - 7482 SE

} 

~ 

& 

ß 

¿ 

9 

 

 & 

ß 

¿ 

9 

A+S

A+S

8791 - 8798 7112 - 7918312 - 315 316 - 318

j k Y } ~ 

Typ Ø N·m lbf·in lbf·ft 9 lwZ lcZ a b c d 0 Kod Nr
AZ A+S 16 8-40 70-350 – 5 N·m / 50 lbf·in 301 32 35 38 17 355 1,000 1427067 7460-01

BZ A+S 16 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 412 32 35 38 17 479 1,450 1427075 7461-01

CZ A+S 16 50-400 – 35-300 5 N·m / 5 lbf·ft 567 32 35 38 17 634 2,000 1225669 7462-01

DZ A+S 22 140-620 – 105-450 10 N·m / 10 lbf·ft 768 56 45 49 18 835 3,000 1427083 7463-10

DXZ A+S 28 520-1000 – 380-730 10 N·m / 10 lbf·ft 1231 75 45 57 18 1329 5,500 1521977 7471-01

Typ : N·m lbf·in lbf·ft 9 lwSE lcSE a b c d 0 Kod Nr
A-SE A+S 9 x 12 8-40 70-350 – 5 N·m / 50 lbf·in 303 17,5 35 40 17 350 0,950 1427059 7480-01

B-SE A+S 9 x 12 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 414 17,5 35 40 17 474 1,250 1427091 7481-01

C-SE A+S 14 x 18 50-400 – 35-300 5 N·m / 5 lbf·ft 582 25,0 35 53 17 641 1,700 1427105 7482-01

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER Z A+S z blokadą i zabezpieczeniem, ze stałą nastawą

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER SE A+S z blokadą i zabezpieczeniem, ze stałą nastawą

 T  DREMOMETER nastawione na 
stałe z przeznaczeniem do 
produkcji seryjnej, tam gdzie 
zawsze występują te same 
wartości momentu dokręcania

 T  DREMOMETER nastawione na stałe z 
przeznaczeniem do produkcji seryjnej, 
tam gdzie zawsze występują te same 
wartości momentu dokręcania
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Wszystkie zalety w jednym

 T  Dodatkowa osłona numeru seryjnego
 T  Ukryty otwór do justowania
 T  Przycisk blokujący z zatrzaskiem i wskazaniem blokady (symbol kłódki)
 T  Możliwość szybkiej nastawy za pomocą osobnego wkrętaka kątowego
 T  Zabierak z grzybkiem i przyciskiem blokady  
oraz z miękkim wykończeniem

 T  Uchwyt z tworzywa sztucznego z miękką wkładką
 T  Podwójna skala (jednostka główna z noniuszem)
 T  Widoczna zawsze tylko jedna jednostka (N·m lub lbf·ft)
 T  Wybór jednostki za pomocą przełącznika
 T  Kontrolowane bezpieczeństwo dzięki własnemu  

laboratorium kalibracji DAkkS

Działanie
Zmiana kierunku pracy w 
DREMASTER® DMK:
Kciukiem nacisnąć przycisk blokady i 
wyjąć zabierak z grzybkiem, obrócić 
klucz i włożyć ponownie zabierak od 
drugiej strony.

Technika

DREMASTER® DMK
Wytrzymały klucz dynamometryczny, ze zintegrowaną grzechotką, z przekładanym 
zabierakiem czworokątnym z blokadą położenia i nasadki zwalnianą przyciskiem, do 
kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo

SklasyFkowany według DIN EN ISO 
6789:2003 Typ II klasa A, z zakładowym 
certyFkatem kalibracji, odniesionym do 
wzorców wyższego rzędu. Kalibrowany przy 
dopuszczalnej odchyłce +/-3% lub lepszej. 
Dla Waszego bezpieczeństwa wymogi normy 
(+/-4%) są spełnione w nadmiarze.

Automatyczne wyzwalanie: DREMASTER® 
DMK wyzwala się w sposób dobrze 
wyczuwalny oraz słyszalny i jest 
natychmiast gotowy do ponownego 
zastosowania.

Mocna stalowa rura: doskonale 
zabezpieczona antykorozyjnie, 
chromowana na jedwabisty mat.

Chromowana grzechotka: wszystkie 
zabieraki kwadratowe 1/2” serii 
DREMASTER® DMK mają grzybek i blokadę 
zwalnianą przyciskiem.  
Grzybek zapobiega niezamierzonemu 
wysunięciu zabieraka czworokątnego przy 
zmianie klucza nasadowego.  
Łatwiejsze zakładanie i zdejmowanie 
nasadki dzięki blokadzie z przyciskiem.
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TechnikaDREMASTER® DMUK

Noniusz: podziałka skali, zależnie od 
modelu, co 1 lub 0,5 N·m, umożliwia 
bardzo dokładną nastawę.

Lekko i pewnie: Zatrzaskowy przycisk 
blokujący (z symbolem kłódki) 
pozwala pewnie ustalić nastawioną 
wartość momentu obrotowego.  
"Możliwość zmiany nastawy" 
wskazywana przez symbol  
otwartej kłódki.  
Możliwa jest szybka zmiana nastawy 
przy użyciu osobnego klucza 
kątowego.

Uchwyt w użytecznej formie: szary 
uchwyt z tworzywa sztucz., nowy, 
ergonomiczny kształt, z wytłoczoną 
cechą w środku długości.  
Pomocne wskazanie punktu docisku do 
kalibracji.

Podwójna skala z jednostką główną i 
alternatywną (N·m/lbf·ft).  
Jednostka główna N·m z noniuszem.  
Zawsze jest widoczna tylko jedna 
jednostka = unika się błędów odczytu.  
Łatwy wybór jednostki przełącznikiem 
obok skali.

Dodatkowa osłona numeru seryjnego. Zasłonięty 
otwór do justowania  = zabezpieczone ustawienia 
systemu justowania.  
Numer seryjny na kluczu oraz certyFkacie 
umożliwia jednoznaczną identyFkację narzędzia i 
odniesienie do wzorców krajowych poprzez własne 
laboratorium DAkkS.

Funkcje
W DREMASTER® DMUK:
dźwignię przełącznika grzechotki ustawić w 
położeniu odpowiadającym oczekiwanemu 
kierunkowi obrotu.

Klucz dynamometryczny ze zintegrowaną przełączalną grzechotką do 
kontrolowanego dociągania w prawo

Z zabierakiem czworokątnym 
1/2" i zintegrowaną grzechotką z 
przełącznikiem dźwigniowym, do 
kontrolowanego dokręcania w prawo.

Mocna stalowa rura: Wytrzymała 
powłoka antykorozyjna, 
chromowana na jedwabisty mat, z 
chromowaną grzechotką.
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMASTER® K / UK 20-850 N·m / 15 - 630 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dokręcanie śrub w najbardziej popularnym zakresie od 20 do 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (wskazana zabierakiem dla śrub M7-10,9 do M24-8,8, M30-5,6)
 T  Nastawny, wyzwalający i solidny klucz dynamometryczny rurkowy z wbudowaną grzechotką z czworokątnym zabierakiem napędowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II klasa A, z zakładowym certyFkatem kalibracji, odniesionym do wzorców wyższego rzędu. Kalibrowany przy 
dopuszczalnej odchyłce +/-3% lub lepszej. Dla Waszego bezpieczeństwa wymogi normy (+/-4%) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo Typ DMUK tylko dla kontrolowanego dokręcania w prawo
 T  Modele DMK: przekładany zabierak czworokątny 1/2" z grzybkiem oraz kulkową blokadą położenia i nasadki zwalnianą przyciskiem. Od modelu DMK 400 z 
przetykanym zabierakiem czworokątnym 3/4" z zabezpieczeniem kołkowym.

 T  Modele DMUK: z przełączaną grzechotką 1/2"
 T  Solidna, chromowana matowo rura stalowa, z chromowaną grzechotką i częściami z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
 T  Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego z nacięciem stanowiącym pomoc przy wzorcowaniu
 T  Przełączanie między skalą główną N·m a skalą dodatkową lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system do nastawiania momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
 T  Możliwość szybkiego nastawiania za pomocą wkrętaka kątowego, który nie jest w zakresie dostawy
 T  Zabezpieczony system regulacji i justowania
 T  Zgłoszone do opatentowania

a " a N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy L lw c h b 0 Kod Nr
1/2 12,5 20-100 15-75 5 N·m 0,5 N·m 438,0 344,2 50 22,0 43 1,200 2641305 DMUK 100

1/2 12,5 40-200 30-150 10 N·m 1 N·m 529,0 435,2 50 22,0 43 1,400 2641313 DMUK 200

1/2 12,5 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 620,0 526,2 50 22,0 43 1,600 2641348 DMUK 300

a " a N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy L lw c h b 0 Kod Nr
1/2 12,5 20-100 15-75 5 N·m 0,5 N·m 423,5 329,2 35 38,4 44 1,100 2641232 DMK 100

1/2 12,5 40-200 30-150 10 N·m 1 N·m 514,5 420,2 35 38,4 44 1,300 2641240 DMK 200

1/2 12,5 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 606,5 511,2 35 38,4 46 1,500 2641259 DMK 300

3/4 20,0 80-400 60-300 10 N·m 1 N·m 715,5 609,2 46 31,0 67 2,400 2641267 DMK 400

3/4 20,0 110-550 80-405 10 N·m 1 N·m 953,5 846,7 52 31,0 69 3,800 2641275 DMK 550

3/4 20,0 150-750 110-550 10 N·m 1 N·m 1 228,5 1 121,7 327 31,0 69 4,900 2641283 DMK 750

3/4 20,0 250-850 185-630 10 N·m 1 N·m 1 375,5 1 268,7 474 31,0 69 5,200 2641291 DMK 850
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ZESTAW KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DREMASTER® K
 T  DREMASTER® DMK w praktycznym zestawie
 T  Popularne narzędzia w mocnej, blaszanej skrzynce
 T  Wszystko na swoim miejscu
 T  Moduły z tworzywa piankowego(wymieniane lub dodawane wg życzenia)

a " a N·m lbf·ft Zawartość 0 Kod Nr
1/2 12,5 20-100 15-75 " Nr DMK 100 w skrzynce z blachy  1  10  13  17  19  24  

' 125 mm  oraz 1/2" zapasowy czop czworokątny
4,4 2641593 GDMK 100

1/2 12,5 40-200 30-150 " Nr DMK 200 w skrzynce z blachy  1  10  13  17  19  24  
' 125 mm  oraz 1/2" zapasowy czop czworokątny

5,7 2641607 GDMK 200

1/2 12,5 60-300 45-220 " Nr DMK 300 w skrzynce z blachy  1  17  19  24  27   
' 125 mm  oraz 1/2" zapasowy czop czworokątny

5,8 2641615 GDMK 300

3/4 20,0 80-400 60-300 " Nr DMK 400 w skrzynce z blachy  1  18  19  24  27   
' 200 mm  oraz 3/4" zapasowy czop czworokątny

6,5 2641623 GDMK 400

GRZYBKI / ZABIERAKI CZWOROKĄTNE

Opis Q " Q a " a 0 Kod Nr
Główka grzybkowa 1/2" 1/2 12,5 1/2 12,5 0,064 2551829 DMKPK 7

Łącznik czworokątny 3/4" 3/4 20,0 3/4 20,0 0,133 6279090 3294

... WYKONANE SPECJALNIE DLA CIEBIE!
Indywidualne – precyzyjne – dopasowane – elastyczne – dokładne!

 T  Począwszy od rozmiarów specjalnych, poprzez specjalne 
uszlachetniane powierzchnie (kolor i/lub wykończenie) 
lub dopasowane moduły narzędziowe, aż do specjalnych 
programów w przypadku produktów elektronicznych lub 
w przypadku wyznaczania/realizowania indywidualnych 
interwałów międzykonserwacyjnych (usługi związane z 
kalibracją/serwisem) i wiele innych.

 T  OPRACOWUJEMY dla CIEBIE narzędzia specjalne, 
narzędzia w wersjach specjalnych i/lub odkuwki 
wysokiej jakości.

 T  Twoje problemy to zadania dla nas.
 T Skontaktuj się z nami!
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMASTER® Z 20-850 N·m / 15-630 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dokręcanie śrub w najbardziej popularnym zakresie od 20 do 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft  
(wskazana wartość dla śrub M7-10,9 do M24-8,8, M30-5,6)

 T  Nastawny, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z zamocowaniem czopowym dla przemysłu i rzemiosła
Wykonanie:

 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II klasa A, z zakładowym certyFkatem kalibracji, odniesionym do wzorców wyższego rzędu. 
Kalibrowany przy dopuszczalnej odchyłce +/-3% lub lepszej. Dla Waszego bezpieczeństwa wymogi normy (+/-4%) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  Mocna konstrukcja z rury stalowej chromowanej na jedwabisty mat, z fosforanowanym zamocowaniem czopowym (16 mm lub 22 mm) i 
częściami z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości

 T  Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego z nacięciem stanowiącym pomoc przy wzorcowaniu
 T  Przełączanie między skalą główną N·m a skalą dodatkową lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania  
żądanego momentu obrotowego

 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system do nastawiania momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
 T  Możliwość szybkiego nastawiania za pomocą wkrętaka kątowego, który nie jest w zakresie dostawy
 T  Zabezpieczony system regulacji i justowania
 T  Wymiar średnicowy wzorcowany fabrycznie: 32 mm (16 mm) lub 56 mm (22 mm)
 T  Stosować tylko końcówki nasadowe o odpowiednim wymiarze średnicowym -  
w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości.

 T  W zależności od zastosowanej końcówki można pracować od czoła (np. klucz szczękowy)  
lub z boku (grzechotka przełączana i klucz nasadowy)

 T  Zgłoszone do opatentowania

Ø N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy L lwZ lcZ b c 0 Kod Nr
16 20-100 15-75 5 N·m 0,5 N·m 405,5 326,2 32 27,5 32 0,900 2641518 DMZ 100

16 40-200 30-150 10 N·m 1 N·m 496,5 417,2 32 27,5 32 1,100 2641526 DMZ 200

16 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 587,5 508,2 32 27,5 32 1,300 2641534 DMZ 300

16 80-400 60-300 10 N·m 1 N·m 677,5 598,2 32 33,0 32 2,200 2641542 DMZ 400

22 110-550 80-405 10 N·m 1 N·m 913,0 840,7 56 36,5 37 3,600 2641550 DMZ 550

22 150-750 110-550 10 N·m 1 N·m 1 194,0 1 121,7 56 38,5 318 4,700 2641569 DMZ 750

22 250-850 185-630 10 N·m 1 N·m 1 341,0 1 268,7 56 38,5 465 5,000 2641577 DMZ 850

ZESTAW KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DREMASTER® Z
 T  DREMASTER® DMZ w praktycznym zestawie
 T  Popularne narzędzia w mocnej, blaszanej skrzynce
 T  Wszystko na swoim miejscu
 T  Moduły z tworzywa piankowego (wymieniane lub dodawane wg życzenia)

Ø N·m lbf·ft Zawartość 0 Kod Nr
16 20-100 15-75 " Nr DMZ 100 w skrzynce z blachy  1  17  19  24       

4  17  19  24  oraz 1/2" grzechotka nasadzana
4,5 2641704 GDMZ 100

16 40-200 30-150 " Nr DMZ 200 w skrzynce z blachy  1  17  19  24       
4  17  19  24  oraz 1/2" grzechotka nasadzana

5,8 2641712 GDMZ 200

16 60-300 45-220 " Nr DMZ 300 w skrzynce z blachy  1  24  27  30  32       
4  24  27  oraz 1/2" grzechotka nasadzana

6,5 2641720 GDMZ 300

16 80-400 60-300 " Nr DMZ 400 w skrzynce z blachy  1  24  27  30  32       
4  24  27  oraz 1/2" grzechotka nasadzana

7,4 2641739 GDMZ 400

289

DMSE

} 

~ 

& 

ß 

¿ 

9 

&ß 

¿ 9 

} 

~ 

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMASTER® SE 20-400 N·m / 15-300 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dokręcanie śrub w najbardziej popularnym zakresie od 20 do 400 N·m / 15 - 300 lbf·ft (wskazana wartość dla śrub M7-10,9 do M20-6,9)
 T  Nastawny, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z gniazdem prostokątnym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie:
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II klasa A, z zakładowym certyFkatem kalibracji, odniesionym do wzorców wyższego rzędu. Kalibrowany przy 
dopuszczalnej odchyłce +/-3% lub lepszej. Dla Waszego bezpieczeństwa wymogi normy (+/-4%) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  Mocna konstrukcja z rury stalowej chromowanej na jedwabisty mat, z chromowanym gniazdem prostokątnym (9x12 mm lub 14x18 mm) i częściami z tworzywa 
sztucznego o wysokiej jakości

 T  Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego z nacięciem stanowiącym pomoc przy wzorcowaniu
 T  Przełączanie między skalą główną N·m a skalą dodatkową lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system do nastawiania momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
 T  Możliwość szybkiego nastawiania za pomocą wkrętaka kątowego, który nie jest w zakresie dostawy
 T  Zabezpieczony system regulacji i justowania
 T  Wymiar średnicowy wzorcowany fabrycznie: 17,5 mm (9x12 mm) lub 25 mm (14x18 mm)
 T  Stosować tylko końcówki wtykowe o odpowiednim wymiarze średnicowym -  
w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości.

 T  W zależności od zastosowanej końcówki można pracować od czoła (np. klucz szczękowy)  
lub z boku (grzechotka przełączana i klucz nasadowy)

 T  Zgłoszone do opatentowania

: N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy L lwSE lcSE b c 0 Kod Nr
9 x 12 20-100 15-75 5 N·m 0,5 N·m 398,5 326,2 17,5 27,5 32 0,800 2641445 DMSE 100

9 x 12 30-150 22-110 10 N·m 1 N·m 489,5 417,2 17,5 27,5 32 1,000 2641453 DMSE 150

14 x 18 40-200 30-150 10 N·m 1 N·m 499,5 427,2 25,0 27,5 42 1,100 2641461 DMSE 200

14 x 18 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 590,5 518,2 25,0 27,5 42 1,300 2641488 DMSE 300

14 x 18 80-400 60-300 10 N·m 1 N·m 677,5 605,2 25,0 33,0 42 2,000 2641496 DMSE 400

ZESTAW KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DREMASTER® SE
 T  DREMASTER® DMSE w praktycznym zestawie
 T  Popularne narzędzia w mocnej, blaszanej skrzynce
 T  Wszystko na swoim miejscu
 T  Moduły z tworzywa piankowego (wymieniane lub dodawane wg życzenia)

: N·m lbf·ft Zawartość 0 Kod Nr
9 x 12 20-100 15-75 " Nr DMSE 100 w skrzynce z blachy   

1  13  17  19      4  13  17  19  oraz 1/2" grzechotka wtykowa
3,9 2641658 GDMSE 100

9 x 12 30-150 22-110 " Nr DMSE 150 w skrzynce z blachy  1  13  17  19       
4  13  17  19  oraz 1/2" grzechotka wtykowa

5,6 2643731 GDMSE 150

14 x 18 40-200 30-150 " Nr DMSE 200 w skrzynce z blachy
1  17  19  24     4  17  19  24  oraz 1/2" grzechotka wtykowa

6,3 2641666 GDMSE 200

14 x 18 60-300 45-220 " Nr DMSE 300 w skrzynce z blachy
1  24  30  32     4  24  30  32  36  oraz 1/2" grzechotka wtykowa

6,5 2641674 GDMSE 300

14 x 18 80-400 60-300 " Nr DMSE 400 w skrzynce z blachy
1  24  30  32     4  24  30  32  36  oraz 1/2" grzechotka wtykowa

7,0 2641690 GDMSE 400

GDMSE
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K b - e    
1 - 850 N·m

Z jk     
2 - 850 N·m

K US  b - e   
20 Ibf·in - 600 Ibf·ft

SE  }~  
2 - 400 N·m

TORCOFIX K / K US
Mocny klucz dynamometryczny z kwadratowym czopem 
napędowym i zintegrowaną grzechotką, do  
kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo

SklasyFkowany według DIN EN ISO 
6789:2003 Typ II klasa A, z zakładowym 
certyFkatem kalibracji, odniesionym do 
wzorców wyższego rzędu. Kalibrowany przy 
dopuszczalnej odchyłce +/-3% lub lepszej. 
Dla Waszego bezpieczeństwa wymogi normy 
(+/-4%) są spełnione w nadmiarze.

Skala mikrometryczna: nowa ulepszona 
wersja, stabilna obudowa skali z czerwonym 
wewnętrznym pierścieniem skali 
mikrometrycznej.
W zależności od modelu, najmniejsze działki 1; 
0,5; 0,25; 0,1 lub 0,025 N·m zapewniają bardzo 
dokładną nastawę.

Lekko i pewnie: Przycisk 
blokujący zmianę nastawy 
pewnie aretuje nastawioną 
wartość momentu 
skręcającego.

Uchwyt w użytecznej formie: 
Czarny uchwyt z tworzywa 
sztucz., nowy, ergonomiczny 
kształt, z wytłoczoną cechą w 
środku długości.  
Pomocne wskazanie punktu 
docisku do kalibracji.

Skala: dobrze czytelna podwójna skala (N·m/
lbf·in/lbf·ft), dobrze zabezpieczona pod 
wziernikiem z efektem lupy.  
Nastawiony moment skręcający widoczny 
jest na skali, względnie na skali i pierścieniu 
mikrometrycznym.

Automatyczne wyzwalanie: 
TORCOFIX K wyzwala się 
całkowicie automatycznie, 
wyczuwalnie oraz słyszalnie 
i jest natychmiast gotowy do 
ponownego zastosowania.

Chromowana grzechotka: wszystkie zabieraki 
kwadratowe 1/4" - 1/2" mają czarną główkę 
z tworzywa - nazywaną także grzybkiem.  
Grzybek ten zapobiega niezamierzonemu 
wysunięciu się zabieraka czworokątnego przy 
zmianie klucza nasadowego.

Numer seryjny na kluczu oraz 
certyFkacie umożliwia jednoznaczną 
identyFkację narzędzia i odniesienie 
do wzorców krajowych poprzez własne 
laboratorium DAkkS.

Mocna stalowa 
rura: doskonale 
zabezpieczona 
antykorozyjnie, 
chromowana na 
jedwabisty mat.
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TORCOFIX K

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TORCOFIX K 1-850 N·m / 0,75-630 lbf·ft
Zastosowanie: 

 T  Kontrolowane dokręcanie śrub w najbardziej popularnym zakresie od 1 do 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft  
(wskazana wartość dla śrub M3-6.9 bis M24-8.8, M30-5.6)

 T  Nastawny, wyzwalający i solidny klucz dynamometryczny rurkowy z wbudowaną grzechotką  
z czworokątnym zabierakiem napędowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie: 
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: 
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  1/4", 3/8", 1/2" Przekładany zabierak czworokątny w formie grzybka z zabezpieczeniem kulką.  
Od 3/4" z przepychanym zabierakiem czworokątnym z zabezpieczającym bolcem

 T  Mocna konstrukcja z rur stalowych chromowanych na jedwabisty mat, z chromowaną  
grzechotką oraz częściami z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości

 T  Ergonomiczny i poręczny uchwyt z czarnego tworzywa z cechą punktu kalibracji
 T  Podwójna skala N·m oraz lbf·ft z wziernikiem z efektem lupy
 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system nastawy momentu obrotowego

a " a N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy lw a b c d 0 Kod Nr
1/4 6,3 1-5 0,75-3,7 0,25 N·m 0,025 N·m 146,0 25,3 35 26 224,0 0,323 2201429 4549-00

1/4 6,3 2-25 1,5-18 1 N·m 0,1 N·m 206,5 24,0 35 26 284,5 0,450 1545132 4549-02

3/8 10,0 5-50 3,5-37 2,5 N·m 0,25 N·m 256,5 24,0 35 26 334,5 0,540 1545140 4549-05

1/2 12,5 10-100 8-75 5 N·m 0,5 N·m 303,5 33,0 44 35 394,0 0,900 7601530 4550-10

1/2 12,5 20-200 15-150 10 N·m 1 N·m 394,5 33,0 44 35 485,0 1,100 7601610 4550-20

1/2 12,5 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 485,5 33,0 46 35 577,0 1,400 7601880 4550-30

3/4 20,0 75-400 55-300 10 N·m 1 N·m 583,5 31,0 67 46 686,0 2,000 7674330 4550-40

3/4 20,0 100-550 75-405 10 N·m 1 N·m 853,0 31,0 69 52 956,5 3,800 7674760 4550-55

3/4 20,0 140-750 105-550 10 N·m 1 N·m 1 133,0 31,0 69 327 1 236,0 4,800 1521365 4550-75

3/4 20,0 250-850 185-630 10 N·m 1 N·m 1 276,0 31,0 69 1276 1 379,0 4,700 1950525 4551-85

GRZYBKI / ZABIERAKI CZWOROKĄTNE TORCOFIX K
Zastosowanie:

 T  Czworokąt przełączalny do TORCOFIX K oraz K US
Wykonanie:

 T  Wykonane ze stali chromo-wanadowej, ocynkowane
 T  Z czarnym kołpakiem z polipropylenu
 T  Z zabierakiem czworokątnym 1/4", 3/8" lub 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym
 T  Zabierak 3/4" z zabezpieczeniem bolcem

Opis Q " Q a " a , 0 Kod Nr
Główka grzybkowa 3/8-1/4" 3/8 10,0 1/4 6,3 35 0,021 1545167 4549-87S

Główka grzybkowa 3/8" 3/8 10,0 3/8 10,0 35 0,022 1566385 4549-88S

Główka grzybkowa 1/2" 1/2 12,5 1/2 12,5 44 0,060 7079370 4550-85S

Główka grzybkowa 1/2-3/8" 1/2 12,0 3/8 10,0 44 0,060 7079450 4550-86S

Łącznik czworokątny 3/4" 3/4 20,0 3/4 20,0 0,133 6279090 3294
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Działanie
Zmiana kierunku pracy w TORCOFIX K:
zabierak czworokątny zwyczajnie wypchnąć 
kciukiem na drugą stronę i wyjąć grzybek, 
klucz odwrócić i włożyć ponownie grzybek po 
drugiej stronie.

W TORCOFIX UK:
dźwignię przełącznika grzechotki ustawić w 
położeniu odpowiadającym oczekiwanemu 
kierunkowi obrotu.

Technika

Należy wyciągnąć przycisk blokujący z końcówki uchwytu i kręcić uchwytem 
w prawo lub w lewo, do momentu osiągnięcia właściwej nastawy. Przycisk 
blokujący wcisnąć z powrotem. Gotowe!

Mechanika

(1)  Napęd grzechotkowy 
dowolnego systemu

(2) Dźwignia napędzajaca

(3) Dżwignia końcowa

(4) Sprężyna

(5)  Skala (N·m, lbf·in, lbf·ft) + 
pierścień skalowy (N·m)

(6) Uchwyt

(7) Przycisk blokujący

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TORCOFIX UK 10-300 N·m / 8-220 lbf·ft
Zastosowanie: 

 T  Kontrolowane dociąganie śrub w popularnych zakresach 10 - 300 N·m / 8-220 lbf·ft
 T  Nastawny, wyzwalający i solidny klucz dynamometryczny rurkowy z wbudowaną grzechotką 
przełączalną z czworokątnym zabierakiem napędowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie: 
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. 
Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w 
normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dociągania w prawo
 T  1/2" czop czworokątny z zabezpieczeniem kulkowym
 T  Mocna konstrukcja z rur stalowych chromowanych na jedwabisty mat, z chromowaną 
grzechotką oraz częściami z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości

 T  Ergonomiczny i poręczny uchwyt z czarnego tworzywa z cechą punktu kalibracji
 T  Podwójna skala N·m oraz lbf·ft z wziernikiem z efektem lupy
 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system nastawy momentu obrotowego

a " a N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy lw a b c d 0 Kod Nr
1/2 12,5 10-100 8-75 5 N·m 0,5 N·m 318,2 22,0 43 50 409,0 1,0 1210467 5550-10

1/2 12,5 20-200 15-150 10 N·m 1 N·m 409,2 22,0 43 50 500,0 1,2 1210475 5550-20

1/2 12,5 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 500,2 22,0 43 50 591,0 1,4 1210483 5550-30

293

6550 - 6551

m 

b 

n 

c 

o 

d 

p 

e 

& 

ß 

¿ 

9 

US

6550-15

6551-30

6551-120

3/4”

TORCOFIX K US

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TORCOFIX K US 20 lbf·in - 600 lbf·ft / 2 - 810 N·m
Zastosowanie: 

 T  Kontrolowane dociąganie śrub w popularnych zakresach 20 lbf·in - 600 lbf·ft / 2 - 810 N·m
 T  Nastawny, wyzwalający i solidny klucz dynamometryczny rurkowy z wbudowaną grzechotką z czworokątnym 
zabierakiem napędowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie: 
 T  Jednostka angloamerykańska 
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: 
+/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  1/4", 3/8", 1/2" Przekładany zabierak czworokątny w formie grzybka z zabezpieczeniem kulką. Od 3/4" z 
przepychanym zabierakiem czworokątnym z zabezpieczającym bolcem

 T  Mocna konstrukcja z rur stalowych chromowanych na jedwabisty mat, z chromowaną grzechotką oraz częściami z 
tworzywa sztucznego o wysokiej jakości

 T  Ergonomiczny i poręczny uchwyt z czarnego tworzywa z cechą punktu kalibracji
 T  Podwójna skala  lbf·in albo. lbf·ft oraz N·m z wziernikiem z efektem lupy
 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali 
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system nastawy momentu obrotowego

a " a lbf·in lbf·ft 9 Pierścień skalowy N·m lw a b c y 0 Kod Nr
1/4 6,3 20-100 5 lbf·in 0,5 lbf·in 2-11 140,0 24 35 26 220 0,300 1956752 6550-02

3/8 10,0 50-250 10 lbf·in 1 lbf·in 6-28 230,0 33 43 35 307 0,800 1956779 6550-05

3/8 10,0 150-1000 50 lbf·in 5 lbf·in 17-113 303,5 33 44 35 394 0,900 1956787 6550-15

3/8 10,0 7-50 2,5 lbf·ft 0,25 lbf·ft 10-68 303,5 33 44 35 394 0,900 1956795 6551-07

1/2 12,5 10-75 2,5 lbf·ft 0,25 lbf·ft 15-102 303,5 33 44 35 394 0,900 1956817 6551-10

1/2 12,5 30-150 5 lbf·ft 0,5 lbf·ft 40-205 394,5 33 44 35 485 1,100 1956833 6551-30

3/4 20,0 60-300 10 lbf·ft 1 lbf·ft 81-407 583,5 31 67 46 686 2,000 1956841 6551-60

3/4 20,0 120-600 10 lbf·ft 1 lbf·ft 163-810 1 133,0 31 69 327 1236 4,500 1956868 6551-120
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Ø N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy lwZ lcZ a b c 0 Kod Nr
16 2-25 1,5-18 1 N·m 0,1 N·m 211,0 32 20,0 30 279,0 0,330 1646168 4400-02

16 5-50 3,5-37 2,5 N·m 0,25 N·m 261,0 32 20,0 30 329,0 0,390 1646176 4405-05

16 10-100 8-75 5 N·m 0,5 N·m 300,5 32 27,5 32 376,5 0,700 7097270 4410-01

16 20-200 15-150 10 N·m 1 N·m 391,5 32 27,5 32 467,5 0,860 7097350 4420-01

16 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 482,5 32 27,5 32 558,5 1,080 7097430 4430-01

16 75-400 55-300 10 N·m 1 N·m 569,5 32 35,0 32 645,5 1,390 7094090 4440-01

22 100-550 75-400 10 N·m 1 N·m 843,0 56 36,6 37 921,0 3,000 7501310 4450-01

22 140-750 105-550 10 N·m 1 N·m 1 124,0 56 38,0 318 1 202,0 4,060 1521381 4475-01

22 250-850 185-630 10 N·m 1 N·m 1 267,0 56 38,0 465 1 345,0 4,430 1997009 4485-01

TORCOFIX Z

Informacja techniczna  Z

 T  Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające. System szybkiej wymiany 
narzędzi ze sztyftem zabezpieczającym, gwarantuje elastyczne i sprawne 
stosowanie. 

 T  Idealne przy montażu w miejscach ciasnych i trudno dostępnych. Zależnie od 
zastosowanej końcówki kluczami Z można pracować czołowo lub z boku. W celu 
dociągnięcia w lewo klucz dynamometryczny przekręcić w prosty sposób o 180°.

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TORCOFIX Z 2-850 N·m / 1,5-630 lbf·ft
Zastosowanie: 

 T  Kontrolowane dociąganie śrub w popularnych zakresach 2 - 850 N·m / 1,5 - 550 lbf·ft
 T  Nastawny, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z zamocowaniem czopowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie: 
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od wartości 
nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  Mocna konstrukcja z rury stalowej chromowanej na jedwabisty mat, z fosforanowanym zamocowaniem czopowym (16 mm lub 22 mm) i 
częściami z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości

 T  Ergonomiczny i poręczny uchwyt z czarnego tworzywa z cechą punktu kalibracji
 T  Podwójna skala N·m oraz lbf·ft z wziernikiem z efektem lupy
 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system nastawy momentu obrotowego
 T  Wymiar średnicowy wzorcowany fabrycznie: 32 mm (16 mm) lub 56 mm (22 mm)
 T  Stosować tylko końcówki nasadowe o odpowiednim wymiarze średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości.
 T  W zależności od zastosowanej końcówki można pracować od czoła (np. klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka przełączana i klucz nasadowy)

DREMASTER Z . DREMOMETER Z
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TORCOFIX SE

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TORCOFIX SE 2-400 N·m / 1,5-300 lbf·ft
Zastosowanie: 

 T  Kontrolowane dociąganie śrub w popularnych zakresach 2 - 400 N·m / 1,5 - 300 lbf·ft
 T  Nastawny, wyzwalający i  oraz mocny klucz dynamometryczny rurkowy z zamocowaniem prostokątnym czopowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie: 
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3 % od wartości nastawionej na skali. 
Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  Mocna konstrukcja z chromowanej jedwabiście matowo rury stalowej, z mocowaniem na czop czworokątny  (9x12 mm albo 14x18 mm) i częściami z 
tworzywa o wysokiej wytrzymałości

 T  Ergonomiczny i poręczny uchwyt z czarnego tworzywa z cechą punktu kalibracji
 T  Podwójna skala N·m oraz lbf·ft z wziernikiem z efektem lupy
 T  Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Ergonomiczny system nastawy momentu obrotowego
 T  Wymiar średnicowy wzorcowany fabrycznie: 17,5 mm (16 mm) lub 25 mm (22 mm)
 T  Stosować tylko końcówki nasadowe o odpowiednim wymiarze średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości.
 T  W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz 
nasadkowy)

: N·m lbf·ft 9 Pierścień skalowy lwSE lcSE a b c 0 Kod Nr
9 x 12 2-25 1,5-18 1 N·m 0,1 N·m 213,0 17,5 20,0 32 274,0 0,300 1646192 4101-02

9 x 12 5-50 3,5-37 2,5 N·m 0,25 N·m 263,0 17,5 20,0 32 324,0 0,450 1646206 4101-05

9 x 12 10-100 8-75 5 N·m 0,5 N·m 300,5 17,5 27,5 32 369,5 0,600 7600210 4100-01

9 x 12 20-150 15-110 10 N·m 1 N·m 391,5 17,5 27,5 32 460,5 0,800 1654934 4200-02

14 x 18 20-200 15-150 10 N·m 1 N·m 401,5 25,0 27,5 42 470,5 0,900 7600990 4201-01

14 x 18 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 492,5 25,0 27,5 42 561,5 1,200 7601020 4300-01

14 x 18 75-400 55-300 10 N·m 1 N·m 579,5 25,0 35,0 42 648,5 1,600 7604120 4301-01

TORCOFIX FS

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DO STAŁEJ NASTAWY TORCOFIX FS  2-200 N·m
Zastosowanie: 

 T  Kontrolowane dociąganie śrub w popularnych zakresach 2 - 200 N·m  Bez skali nastawczej
 T  Trwale nastawiony, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z zamocowaniem 
czopowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie: 
 T  SklasyFkowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyFkatem fabrycznym. Dokładność 
wyzwalania: +/- 3 % od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4 %) są 
spełnione w nadmiarze.

 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  Mocna konstrukcja z chromowanej jedwabiście matowo rury stalowej, z chromowanym mocowaniem 
na czop czworokątny  (9x12 mm albo 14x18 mm)

 T  System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
 T  Wymiar średnicowy wzorcowany fabrycznie: 17,5 mm (16 mm) lub 25 mm (22 mm)
 T  Stosować tylko końcówki nasadowe o odpowiednim wymiarze średnicowym - w przeciwnym razie 
może dojść do przesunięć wartości.

 T  W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub 
z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy)

 T  Przy zamówieniu prosimy podać wartość nastawy w N.m - jeżeli oczekuje się dostawy 
klucza z określoną nastawą 

: N·m min / max lwFS lcFS a b c 0 Kod Nr
9 x 12 2 / 25 134 17,5 22 31 186 0,210 7601960 4150-25

9 x 12 5 / 50 194 17,5 22 31 246 0,270 7602180 4150-50

9 x 12 15 / 85 277 17,5 22 31 329 0,340 7602850 4150-85

14 x 18 20 / 200 354 25,0 33 42 407 0,750 7603580 4151-20
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WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE
 T  Idealne do kontrolowanego dokręcania śrub
 T  3 rękojeści wkrętaków dynamometrycznych dla 3 zakresów roboczych
 T  23 różniące się, wpuszczane ostrza do wszystkich chodliwych śrubowych proFli napędowych 
(z rowkiem prostym, rowkiem krzyżowym PH + PZ, TORX® oraz TORX PLUS®)

 T  Wszystko - od rączki wkrętaka dynamometrycznego, do każdego ostrza wpuszczanego-
pojedyńczo dostępne

WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY W ZESTAWIE 25-częściowym
 T  Idealny do prac z niskim momentem obrotowym, np. w elektronice i 
mechanice precyzyjnej

 T  Wkładka GEDORE-Check-Tool
 T  Uchwyt 2K-Multigri" z odpowiednimi akcesoriami można stosować jak 
standardowy wkrętak

 T  Wkrętak dynamometryczny z wyczuwalną i słyszalną sygnalizacją wyzwolenia
 T  Do kontrolowanego dokręcania śrub w zakresie od 1,5-3 / 3-5,4 N·m
 T  Z certyLkatem wg DIN EN ISO 6789, odniesionym do wzorców krajowych
 T  Dokładność wyzwalania: w tolerancji +/- 6% wartości nastawionej
 T  Dostarczany z certyLkatem sprawdzenia

Zawartość N·m 0 Kod Nr
680 4  6,5
685 2  2,5  3  4  5  6
690 0  1  2
D 20  4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10
42 6
673 L
676
699 L
2140 3,0 N·m

1,5-3,0 0,595 1953761 2140-3,0-025

680 4  6,5
685 2  2,5  3  4  5  6
690 0  1  2
D 20  4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10
42 6
673 L
676
699 L
2140 5,4 N·m

3,0-5,4 0,595 1802429 2140-5,4-025

Dodatki

Pokrętła i końcówki wkrętakowe oraz 

inne adaptery znajdziecie Państwo 

od strony 296

RĘKOJEŚĆ DYNAMOMETRYCZNA 0,6-5,4 N·m
 T  Nastawna, z wyczuwalnym i słyszalnym sygnałem wyzwalania
 T  Do kontrolowanego dokręcania śrub w zakresie od 0,6 do 5,4 N·m
 T  Z certyLkatem wg DIN EN ISO 6789, odniesionym do wzorców krajowych
 T  Dostawa wraz z kluczem nastawczym 42 6 mm

 T  Dokładność wyzwalania:
 T 2140 1,5 NM: z tolerancją +/- 10 % od wartości nastawionej
 T 2140 3,0 NM i 2140 5,4 NM: z tolerancją +/- 6 % od wartości nastawionej

N·m y 9 0 Kod Nr
0,6-1,5 108 0,1 0,145 1802364 2140 1,5 NM

1,5-3,0 108 0,1 0,147 1802372 2140 3,0 NM

3,0-5,4 108 0,2 0,152 1802380 2140 5,4 NM

GROTY WPUSZCZANE 1/4", 6-KĄTNE do śrub z gniazdem TORX PLUS®
 T  TORX PLUS® = zarejestr. znak towar. Lrmy Acument Intellectual Properties, LLC. USA

: + y 0 Kod Nr
6IP M2 170 0,042 1802658 2141 6IP

7IP – 170 0,042 1802666 2141 7IP

8IP M2,5 - M3 170 0,042 1802674 2141 8IP

9IP – 170 0,042 1802682 2141 9IP

10IP M3 - M3,5 170 0,042 1802690 2141 10IP

15IP M3,5 - M4 170 0,044 1802704 2141 15IP
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2141 IS

2141 PH

2141 PZ

2141 TX

1542133

GROTY WPUSZCZANE 1/4", 6-KĄTNE do śrub z gniazdem TORX®
 T  TORX® = zarejestr. znak towar. Lrmy Acument Intellectual Properties, LLC. USA

7 + & y 0 Kod Nr
T6 M2 1,69 170 0,042 1802569 2141 TX T6

T7 M2,5 1,99 170 0,042 1802577 2141 TX T7

T8 M2,5 2,31 170 0,042 1802585 2141 TX T8

T9 M3 2,50 170 0,042 1802593 2141 TX T9

T10 M3 - M3,5 2,74 170 0,042 1802607 2141 TX T10

T15 M3,5 - M4 3,27 170 0,044 1802615 2141 TX T15

T20 M4 - M5 3,86 170 0,045 1802623 2141 TX T20

T25 M4,5 - M5 4,43 170 0,046 1802631 2141 TX T25

GROTY WPUSZCZANE 1/4", 6-KĄTNE do śrub z rowkiem

K L y 0 Kod Nr
3,0 0,5 170 0,042 1802453 2141 IS 3

3,5 0,6 170 0,043 1802461 2141 IS 3,5

4,0 0,8 170 0,043 1802488 2141 IS 4

GROTY WPUSZCZANE 1/4", 6-KĄTNE do śrub z rowkiem krzyżowym PH

; PH + y 0 Kod Nr
0 M1,6 - M2 170 0,042 1802496 2141 PH 0

1 M2 - M3 170 0,044 1802518 2141 PH 1

2 M3,5 - M5 170 0,046 1802526 2141 PH 2

GROTY WPUSZCZANE 1/4", 6-KĄTNE do śrub z rowkiem krzyżowym PZ

< PZ + y 0 Kod Nr
0 M1,6 - M2 170 0,042 1802534 2141 PZ 0

1 M2 - M3 170 0,044 1802542 2141 PZ 1

2 M3,5 - M5 170 0,046 1802550 2141 PZ 2
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WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE TYP S 0,2-9 N·m
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 0,2 - 9 N·m
 T  Szybkie, kontrolowane dociąganie umożliwia produkcję seryjną
 T  Przemysł elektryczny i  elektroniczny, budowa aparatów oraz produkcja przemysłowa lub kontrola jakości

Wykonanie:
 T  Nastawialny wkrętak dynamometryczny ze skalą
 T  Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
 T  Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6 % od wartości nastawionej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo
 T  Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu nastawionej wartości wyraźnie odczuwalnie prześlizguje się
 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 T  Blokada wartości za pomocą pierścienia nastawczego
 T  3 modele w zakresie 0,2 N·m do 9 N·m
 T  Podziałka skali mikrometrycznej: 1 cN·m lub 0,1 N·m
 T  Lekka konstrukcja z eloksalowanymi uchwytami aluminiowymi

Zakres dostawy:
 T  Wkrętak dynamometryczny Typ 757
 T  Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
 T  Modele 757-06/-09 z dodatkowym uchwytem poprzecznym dla ułatwienia pracy
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

- " - a " a cN·m N·m y 9 Kolor 0 Kod Nr
1/4 6,3 1/4 6,3 20-120 169 1,0 cN·m czarny 0,165 7718050 757-01

1/4 6,3 1/4 6,3 1-6 184 0,1 N·m czerwony 0,400 7718130 757-06

1/4 6,3 1/4 6,3 4-9 184 0,1 N·m zielony 0,400 7718210 757-09

Typ FS 755
Wkrętaki dynamometryczne bez 
skali,do wielokrotnego i powtarzalnego 
dokręcania z tą samą wartością
 Automatycznie  wyzwalane
 Prawo-/lewobieżne
 Eloksydowany, aluminiowy uchwyt

Typ 756
Wkrętaki dynamometryczne z 
mikrometryczną skalą
 Aretowanie "Positiv-Lock"
 Zabierak ze stali nierdzewnej
 Automatycznie wyzwalane
 Prawo-/lewo bieżne
 Antypoślizgowy gumowy uchwyt
 EPA > zobacz produkt

Typ S 757
Wkrętaki dynamometryczne z 
mikrometryczną skalą
 Automatycznie wyzwalane
 Prawo-/lewo bieżne
 Eloksydowany, aluminiowy uchwyt

Typ SP 758
Wkrętaki dynamometryczne 
wskazujące, z podwójną skalą
Aretaż dla wartości maksymalnej / 
wskazanie wartości maksymalnej
 Prawo-/lewo bieżne
 Eloksydowany, aluminiowy uchwyt
 EPA> zobacz produkt

Zakres dostawy
 Do wszystkich modeli załączamy adapter zabieraka 
1/4” - 1/4”.
 Aby ułatwić pracę, niektóre modele dostarczamy z 
pokrętłem poprzecznym lub przesuwnym.

Modele specjalne
Opcjonalnie, wszystkie modele dostępne są ze stałym 
czopem kwadratowym 1/4”.
Ponadto, na zapytanie, dostępne są wkrętaki 
dynamometryczne medyczne oraz do warunków 
sterylnych („clean room”).

Zwarte i wszechstronne wkrętaki z automatycznym wyzwalaniem, 
wskazywanym lub mierzonym momentem skręcającym.

Wkrętaki dynamometryczne
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Wkrętaki dynamometryczne 756

WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE TYP S 0,08-9 N·m
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 0,08 - 9 N·m
 T  Szybkie, kontrolowane dociąganie umożliwia produkcję seryjną
 T  Przemysł elektryczny i  elektroniczny, budowa aparatów oraz produkcja przemysłowa lub kontrola jakości

Wykonanie:
 T  Nastawialny wkrętak dynamometryczny ze skalą
 T  Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
 T  Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6% od wartości nastawionej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo
 T  Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu nastawionej wartości wyraźnie odczuwalnie prześlizguje się
 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 T  Blokada wartości zabezpieczona przez przestawieniem przez system "Positiv-Lock" automatycznie ustala nastawioną wartość
 T  4 modele w zakresie od 0,05 N·m do 9 N·m
 T  Podziałka skali mikrometrycznej: 1 cN·m lub 0,1 N·m
 T  Bardzo poręczny, lekki i zabezpieczony przed wyśliźnięciem się uchwyt gumowy

 T  Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego 
wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:
 T  Wkrętak dynamometryczny Typ 756
 T  Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
 T  Modele 756-06/-09 z dodatkowym uchwytem poprzecznym dla ułatwienia pracy
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

- " - a " a cN·m N·m y 9 Kolor 0 Kod Nr
1/4 6,3 1/4 6,3 8-40 159 1 cN·m srebrny 0,124 1498738 756-00

1/4 6,3 1/4 6,3 20-120 183 1 cN·m niebieski 0,165 1400150 756-01

1/4 6,3 1/4 6,3 1-6 196 0,1 N·m czerwony 0,340 1400169 756-06

1/4 6,3 1/4 6,3 4-9 196 0,1 Nm zielony 0,340 1400177 756-09

Zabierak kwadratowy 1/4” Do 
nasadzania dostępnych na 
rynku kluczy nasadkowych.

Zabierak narzędzi 1/4": ze stali 
nierdzewnej do dostępnych na 
rynku końcówek Bit.

Uchwyt T: z jakościowej 
stali, może być stosowany 
w celu wygodniejszego 
przyłożenia siły.

Gumowy uchwyt: ergonomiczny, 
leży pewnie w ręce.

Skala: dobrze czytelna z 
pierścieniem mikrometrycznym; 
umożliwia precyzyjne, szybkie i 
bezbłędne nastawienie.

System "Positiv-Lock": 
bezpiecznie aretuje wartość 
nastawioną.

Zabierak 6-kątny 1/4”: 
gwarantuje bezpieczne 
i stabilne połączenie z 
narzędziem
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WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE TYP FS 0,04-13,6 N·m / ze stałą nastawą
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 0,04 - 13,6 N·m
 T  Montaż seryjny przy stałej wartości dociągania
 T  Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa

Wykonanie:
 T  Ustawiany na stałą wartość wkrętak dynamometryczny - bez skali
 T  Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
 T  Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6 % od wartości nastawionej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo
 T  Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu nastawionej wartości wyraźnie odczuwalnie prześlizguje się
 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 T  Lekka konstrukcja z eloksalowanymi uchwytami aluminiowymi

 T  Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu właściwego przyrządu kontrolnego
 T  Jeżeli zamawiany klucz ma być nastawiony na konkretną wartość, prosimy podać przy zamówieniu oczekiwaną wartość w N·m (cena na zapytanie)

Zakres dostawy:
 T  Wkrętak dynamometryczny Typ 755
 T  Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
 T  Model 755-05 z dodatkowym uchwytem poprzecznym dla ułatwienia pracy
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

- " - a " a cN·m N·m y Kolor 0 Kod Nr
1/4 6,3 1/4 6,3 4-22 76 czerwony 0,050 1471481 755-01

1/4 6,3 1/4 6,3 4-22 104 złoty 0,072 1471473 755-02

1/4 6,3 1/4 6,3 14-135 111 niebieski 0,210 1471465 755-03

1/4 6,3 1/4 6,3 50-400 127 zielony 0,280 1471457 755-04

1/4 6,3 1/4 6,3 2,5-13,6 137 czarny 0,325 1228501 755-05

WKRĘTAKI KONTROLNE DYNAMOMETRYCZNE SP 10-500 cN·m / 14 ozf·in - 40 lbf·in
Zastosowanie:

 T  W obszarze momentów obrotowych 10 - 500 cN·m
 T  Do prac kontrolnych i montażowych w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, w budowie aparatów oraz produkcji przemysłowej lub kontroli jakości

Wykonanie:
 T  Wkrętak próbny pokazujący wartość momentu obrotowego - z podwójną skalą (cN·m / ozf·in lub lbf·in)
 T  Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
 T  Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
 T  Dokładność wskazania: z tolerancją +/- 6 % od wartości nastawionej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i lewo
 T  Z funkcją wskazówki holowanej w obydwu kierunkach roboczych
 T  Blokada wartości maksymalnej / wskazania wartości maksymalnej
 T  4 modele w zakresie od 10 cN·m do 500 cN·m
 T  Lekka konstrukcja z eloksalowanymi uchwytami aluminiowymi

 T  Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach,  
w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:
 T  Kontrolny wkrętak dynamometryczny Typ 758
 T  Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
 T  Modele 758-25/-50 z dodatkowym uchwytem poprzecznym dla ułatwienia pracy
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

- " - a " a cN·m ozf·in / lbf·in y 9 Kolor 0 Kod Nr
1/4 6,3 1/4 6,3 10-50 14-70 ozf·in 178 2 cN·m / 2 ozf·in złoty 0,190 7096380 758-05

1/4 6,3 1/4 6,3 20-100 28-140 ozf·in 178 5 cN·m / 5 ozf·in niebieski 0,190 7096460 758-10

1/4 6,3 1/4 6,3 50-250 4-20 lbf·in 250 10 cN·m / 0,5 lbf·in czerwony 0,465 7096540 758-25

1/4 6,3 1/4 6,3 100-500 8-40 lbf·in 250 20 cN·m / 1 lbf·in zielony 0,465 7096620 758-50
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TSP SLIPPER 1-10 N·m / 10-90 lbf·in / ze stałą nastawą
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 1 - 10 N·m
 T  Idealny do prac montażowych, podczas których muszą być kontrolowane niewielkie momenty w trakcie dociągania (np. w branży elektronicznej, mechanice precyzyjnej itd.)

Wykonanie:
 T  Ustawiany na stałą wartość klucz dynamometryczny - bez skali
 T  Czworokąt napędowy 1/4" z zabezpieczeniem kulkowym
 T  Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągania w prawo
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6 % od wartości nastawionej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Precyzyjny mechanizm ślizga się przy osiągnięciu nastawionej wartości momentu w sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) - przeciągnięcie nie jest możliwe
 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 T  2 modele w zakresie 1 - 10 N·m
 T  Ekstremalnie lekka konstrukcja, jednak stabilna i odporna na korozję
 T  Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wyśliźnięciem się uchwyt gumowy

 T  Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego
 T  Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu właściwego przyrządu kontrolnego
 T  Jeżeli zamawiany klucz ma być nastawiony na konkretną wartość, prosimy  
podać przy zamówieniu oczekiwaną wartość w N·m (cena na zapytanie)

Zakres dostawy:
 T  Klucz dynamometryczny Typ TSP SLIPPER
 T  Narzędzie do nastawiania klucza
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

a " a N·m lbf·in y 0 Kod Nr
1/4 6,3 1-5 10-45 185 0,190 1196650 761-05

1/4 6,3 2-10 20-90 185 0,190 1196731 761-10

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TSC SLIPPER 1-10 N·m
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 1 - 10 N·m
 T  Idealny do prac montażowych, podczas których muszą być kontrolowane niewielkie momenty w trakcie dociągania (np. w branży elektronicznej, mechanice precyzyjnej itd.)

Wykonanie:
 T  Nastawialny klucz dynamometryczny ze skalą
 T  Czworokąt napędowy 1/4" z zabezpieczeniem kulkowym
 T  Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągania w prawo
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6 % od wartości nastawionej na skali.
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Precyzyjny mechanizm ślizga się przy osiągnięciu nastawionej wartości momentu w  
sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) - przeciągnięcie nie jest możliwe

 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 T  Mikrometryczna podziałka skali: 0,05 cN·m lub 0,1 N·m
 T  2 modele w zakresie 1 - 10 N·m
 T  Ekstremalnie lekka konstrukcja, jednak stabilna i odporna na korozję
 T  Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wyśliźnięciem się uchwyt gumowy
 T  Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach,  
w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:
 T  Klucz dynamometryczny Typ TSC SLIPPER
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

a " a N·m y 9 0 Kod Nr
1/4 6,3 1-5 195 0,05 N·m 0,235 1196480 762-05

1/4 6,3 2-10 195 0,1 N·m 0,235 1196510 762-10

Informacja techniczna

 T TSP SLIPPER – ustawiany na stałą wartość klucz dynamometryczny (bez skali) dla niższych zakresów momentu obrotowego od 1 do 10 N·m.
 T Wykluczone jest omyłkowe przestawienie klucza podczas pracy.
 T  Wbudowana grzechotka z dokręcaniem w prawo i odporna na korozję lekka konstrukcja czynią ten klucz dynamometryczny optymalnym 
narzędziem do pracy przy płynnym i kontrolowanym dokręcaniu śrub.

 T  Wbudowane sprzęgło prześlizgujące się niezawodnie zapobiega przekręceniu – gwarancja wysokiej, powtarzalnej dokładności i 
kontrolowanych wartości dokręcania.

 T Skala znajduje się na rurce.
 T Ustawienie odbywa się poprzez obracanie odblokowanego uchwytu za pomocą zintegrowanego pierścienia mikrometrycznego.

 T TSC SLIPPER - klucz dynamometryczny (ze skalą) dla dolnego zakresu momentu obrotowego od 1 do 10 N·m.
 T  Wbudowana grzechotka z dokręcaniem w prawo i odporna na korozję lekka konstrukcja czynią ten klucz  
dynamometryczny optymalnym narzędziem do pracy przy płynnym i kontrolowanym dokręcaniu śrub.

 T Wbudowane sprzęgło prześlizgujące się niezawodnie zapobiega przekręceniu - gwarancja wysokiej, powtarzalnej dokładności i kontrolowanych wartości dokręcania.
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TSN SLIPPER
Klucz dynamometryczny nastawiany na stałe, z grzechotką, z automatycznym wyzwa-
laniem oraz sprzęgłem ślizgowym. Przeciągnięcie nie jest możliwe.

Zintegrowana funkcja grzechotki: Szczególnie 
niezawodna grzechotka z 36 (759-00/-01) lub 48 
zębami (759-02/-03).
Funkcja prześlizgnięcia się gwarantuje 
kontrolowane i pewne dokręcenie śrub nawet w 
najbardziej trudno dostępnych miejscach.

Wysoka, powtarzalna 
dokładność: Gwarancja 
niezmiennych momentów 
dokręcenia.

Gumowy uchwyt: Ergonomiczny i 
przyjemny w dotyku. Pewnie leży w dłoni.

Stabilna rurka z lekkiego 
metalu: Z powłoką z 
tworzywa sztucznego.

Mocny odlew: Z odpornego 
na korozję, nierdzewnego 
materiału.

Czworokąt napędowy: Ze 
stali wysokogatunkowej z 
zabezpieczeniem kulkowym.

TSN SLIPPER
Zasada działania
Mechanizm prześlizguje się przez rolkę dociskową po osiągnięciu 
nastawionej wartości (bez możliwości jej przekroczenia). TSN 
SLIPPER jest natychmiastowo gotów do ponownego zadziałania.

TSN SLIPPER  TBN KNICKER
Technika
Wszystkie TSN SLIPPER i TBN KNICKER (za wyjątkiem 760-00/-01) mają 
opatentowany system nastawczo-blokujący, nastawiany na odpowiednią 
wartość na przyrządzie kontrolnym.
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TSN SLIPPER 5-125 N·m / ze stałą 

nastawą
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 5 - 125 N·m
 T  Montaż w produkcji seryjnej lub na taśmie produkcyjnej
 T  Ekstremalnie długi okres użytkowania

Wykonanie:
 T  Ustawiany na stałą wartość klucz dynamometryczny  - bez skali
 T  Napęd czworokątny 1/4", 3/8" lub 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym
 T  Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągania w prawo
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 4 % od wartości nastawionej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Precyzyjny mechanizm ślizga się przy osiągnięciu nastawionej wartości momentu w 
sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) - przeciągnięcie nie jest możliwe

 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 T  Konstrukcja lekka, jednak stabilna i odporna na korozję
 T  Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wyśliźnięciem się uchwyt gumowy
 T  Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu 
właściwego przyrządu kontrolnego

 T  Jeżeli zamawiany klucz ma być nastawiony na konkretną wartość, prosimy podać przy 
zamówieniu oczekiwaną wartość w N·m (cena na zapytanie)

 T  Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których 
może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:
 T  Klucz dynamometryczny typ TSN SLIPPER
 T  Narzędzie do nastawiania klucza
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

a " a N·m y Wrębów / obr. 0 Kod Nr
1/4 6,3 5-25 216 10 0,340 7091900 759-00

3/8 10,0 5-25 216 10 0,340 7092040 759-01

3/8 10,0 15-55 324 10 0,800 7092120 759-02

1/2 12,5 40-125 460 8 1,360 7092200 759-03

 T TSN SLIPPER – ustawiany na stałą wartość klucz dynamometryczny (bez skali).
 T Wykluczone jest zatem omyłkowe przestawienie klucza podczas pracy.
 T   Te nowoczesne, lekkie klucze do zastosowań w przemyśle prześlizgują się po osiągnięciu 
ustawionej wartości momentu obrotowego.

 T Nie jest możliwe przekręcenie.
 T  Idealne narzędzie dynamometryczne dla wszystkich prac, gdzie wymagane jest tylko 
dokręcanie. 

 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej i wbudowana grzechotka idealnie 
wspomagają płynną pracę.

 T  TSN do dokręcania w lewo, w prawo i w lewo bez funkcji grzechotki lub jako wersja VDE 
(dla elektryków) – dostępne są na zapytanie jako wersja specjalna.
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TBN Knicker  
j   
5 - 135 N·m

TBN Knicker  
}!

0,2 - 135 N·m

TBN KNICKER
Klucz dynamometryczny nastawiany na stałe z automatycznym wyzwoleniem "łamaniem". 
Klucz dynamometryczny o najwyższej dokładności. Gwarantowane wartości dociągania bez 
przeciągnięcia

Napęd: Okrągłe zamocowanie 
czopowe 16 mm lub zamocowanie 
prostokątne gniazdowe 9x12 mm ze stali 
wysokogatunkowej z zabezpieczeniem 
kołkowym.

Złamanie: Wszystkie klucze TBN KNICKER 
łamią się w punkcie obrotu pod kątem 
20°, gdy zostanie osiągnięty ustawiony 
moment obrotowy.  
Modele 760-00/–01 mogą być ustawione 
na kąt załamania 90°.

Opatentowany mechanizm: 
Gwarantuje długą żywotność 
produktu z gwarantowaną 
dokładnością.

Lekka rurka stalowa: Mocna, 
stabilna i odporna na korozję.

Uchwyt gumowy: Ergonomiczny i 
dobrze leżący w dłoni. Zapobiega 
wyślizgiwaniu się.

W opcji wytwarzamy TBN 
KNICKER modele 760-00/-01 
z wymiennymi elementami 
nasadzanymi osadzonymi 
bezpośrednio na narzędziu.

TBN KNICKER

Wartośc nastawy TBN KNICKER 760-00/-01 jest zmieniana 
przez system "Double Positiv".

TBN KNICKER
Zasada działania

W czasie stosowania TBN KNICKER, tylna część elementu 
napędowego naciska na rolkę dociskową. Dźwignia 
przeskakuje po osiągnięciu nastawionej wartości i czołowa 
część elementu napędowego składa się.
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY "ŁAMANY" TBN KNICKER 0,4-135 N·m / 1,8-1195 lbf·in / ze stałą nastawą
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 0,4 - 135 N·m
 T  Montaż w produkcji seryjnej lub na taśmie produkcyjnej
 T  Ekstremalnie długi okres użytkowania

Wykonanie:
 T  Ustawiany na stałą wartość klucz dynamometryczny - bez skali
 T  Z gniazdem prostokątnym 9x12 mm lub czopem 16 mm
 T  Do dociągania w prawo i w lewo (klucz musi być tylko obrócony o 180°!)
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 4 % od wartości nastawionej, Nr 760-00/-01: +/- 6% tolerancji
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  "Załamanie" uchwytu ręcznego do 20° przy osiągnięciu wartości momentu obrotowego czyni przeciągnięcie gwintu mało prawdopodobnym
 T  Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
 T  Konstrukcja lekka, jednak stabilna i odporna na korozję
 T  Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wyśliźnięciem się uchwyt gumowy
 T  Nr 760-00/-01: zgodne z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego
 T  Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu właściwego przyrządu kontrolnego
 T  Jeżeli zamawiany klucz ma być nastawiony na konkretną wartość, prosimy podać przy zamówieniu oczekiwaną wartość w N·m (cena na zapytanie)

Zakres dostawy:
 T  Klucz dynamometryczny TBN KNICKER
 T  Narzędzie do nastawiania klucza
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

: Ø EPA N·m lbf·in y 0 Kod Nr
9 x 12 x 0,4-2,0 1,8-18 105 0,110 7090690 760-00

9 x 12 x 1-10 9-89 105 0,130 7090770 760-01

16 5-25 44-221 265 0,405 1824686 760-30

9 x 12 5-25 44-221 265 0,405 1824694 760-35

16 10-65 89-575 302 0,745 1824708 760-40

9 x 12 10-65 89-575 302 0,745 1824716 760-45

16 25-135 177-1195 408 1,027 1824724 760-50

9 x 12 25-135 177-1195 408 0,830 7092630 760-11

 T TBN KNICKER - ustawiany na stałą wartość klucz dynamometryczny (bez skali).
 T Wykluczone jest zatem omyłkowe przestawienie klucza podczas pracy.
 T  Te nowoczesne, lekkie klucze do zastosowań w przemyśle łamią się po 
osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

 T Przekręcenie jest mało prawdopodobne.
 T  Idealne narzędzie dynamometryczne dla wszystkich prac, gdzie wymagane jest 
tylko dokręcanie.

 T W ten sposób nadaje się zwłaszcza do prac przy dużych seriach.
 T  Ale TBN KNICKER idealny jest także w przypadku zmieniających się wartości 
momentu dokręcania.
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TYP 88

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TYP 88 KNICKER 100-1500 N·m / 70-1000 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 100 - 1500 N·m
 T  Branża przemysłowa i pojazdów mechanicznych (samochody ciężarowe, pojazdy użytkowe)

Wykonanie:
 T  Nastawialny klucz dynamometryczny ze skalą
 T  Zabierak czworokątny 3/4” z grzechotką lub czop wyjściowy 22 mm
 T  Przydatny do dociągania w prawo i w lewo, ponieważ zastosowany został czworokąt przelotowy
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 4% od wartości nastawionej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Mechanizm „łamania” (dwuczęściowy uchwyt rurowy składa się w miejscu połączenia) jako wyraźna sygnalizacja 
osiągnięcia nastawionego momentu - skutecznie ogranicza niebezpieczeństwo przekroczenia zadanej wartości 
momentu siły

 T  Podwójna skala w N·m i lbf·ft
 T  5 modeli w zakresie 100 - 1500 N·m

Zakres dostawy:
 T  Klucz dynamometryczny TYP 88 KNICKER
 T  Instrukcja obsługi w postaci naklejki znajduje się na kluczu dynamometrycznym
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

a " a Ø N·m lbf·ft y 9 0 Kod Nr
3/4 20 100-500 70-350 915 10 N·m 5,5 7715700 8800-01

3/4 20 150-700 100-500 1090 10 N·m 6,0 7715890 8800-02

3/4 20 300-1000 200-750 1470 20 N·m 7,3 7716000 8800-03

3/4 20 700-1500 500-1000 1470 25 N·m 10,5 7716190 8800-04

22 130-550 100-400 915 10 N·m 4,8 7716270 8800-06

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY "ŁAMANY"
 T  Z gniazdem prostokątnym 9x12 mm lub z zabierakiem czworokątnym 1/4", 3/8" lub 1/2" (w zależności od wersji)
 T  Ze skalą mikrometryczną, która umożliwia proste i pewne nastawienie żądanej wartości
 T  Z zabezpieczeniem przed niezamierzonym przestawieniem wartości momentu obrotowego
 T  Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
 T  "Załamanie" uchwytu ręcznego do 20 stopni przy osiągnięciu wartości momentu obrotowego czyni przeciągnięcie gwintu mało prawdopodobnym
 T  ZaklasyLkowany według DIN EN ISO 6789:2003, Typ II, Klasa A

: cN·m N·m y 0 Kod Nr
9 x 12 50-250 200 0,280 2839628 ATBSE 2,5

9 x 12 1-5 230 0,310 2839636 ATBSE 5

9 x 12 2-10 230 1,110 2839644 ATBSE 10

a " a N·m y 0 Kod Nr
1/4 6,3 5-25 345 1,110 2839652 ATBK 25D

3/8 10,0 5-25 345 1,120 2839660 ATBK 25A

3/8 10,0 10-50 365 1,140 2839679 ATBK 50

1/2 12,5 20-100 411 1,300 2839687 ATBK 100
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8301 - 8305

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TYP 83

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TYP 83 Z HOLOWANĄ WSKAZÓWKĄ 0,8-2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Kontrolowane dociąganie oraz sprawdzenie wartości dociągnięcia
 T  Zastosowanie we wszystkich obszarach działalności przemysłowej
 T  Pokrywane są zakresy robocze 0,8 - 2000 N·m

Wykonanie:
 T  Klucz dynamometryczny wskazujący wartość z czujnikiem zegarowym i wielofunkcyjną wskazówką holowaną
 T  Z napędem poprzez podwójny czworokąt 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" z zabezpieczeniem kulkowym
 T  Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągania w prawo i w lewo
 T  Do kontrolowanego dociągania śrub i pomiarów momentu obrotowego
 T  Dokładność wskazania: z tolerancją +/- 4% od wartości wskazywanej
 T  Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
 T  Z podwójną skalą w N·m i lbf·in lub. lbf·ft na dwóch dobrze czytelnych tarczach cyfrowych
 T  Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem - mechaniczne zatrzymanie przy przeciążeniu maks. 25% po przekroczeniu wartości zakresu
 T  Korpus z lekkiej, lecz mocnej, specjalnej konstrukcji aluminiowej - lakierowany na kolor szaro-srebrny
 T  Czarny, zabezpieczony przed wyśliźnięciem uchwyt gumowy
 T  10 modeli w zakresie 0,8 - 2000 N·m
 T  Modele 8301-04 do 8301-40: zgodne z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do 
niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

 T  Modele 8303-40 do 8305-20 posiadają w standardzie zastosowany sygnał audio-wizualny
Zakres dostawy:

 T  Klucz dynamometryczny zegarowy Typ 83
 T  Baterie, w modelach z sygnałem audio-wizualnym
 T  CertyLkat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Dostawa w mocnej, czarnej walizce z tworzywa sztucznego (Nr 8301-04 do 8302-20) lub w stabilnym  
opakowaniu kartonowym (Nr 8303-40 do 8305-20)

Typ a " a EPA N·m lbf·in lbf·ft y 9 Zabudowa
Sygnał audio-
wizualny 0 Kod Nr

t 1/4 6,3 x 0,8-4 7-35 244 0,1 N·m / 1 lbf·in 61 opcjonalnie 0,500 7651390 8301-04

t 1/4 6,3 x 2,4-12 21-105 244 0,5 N·m / 2 lbf·in 61 opcjonalnie 0,500 7651470 8301-12

t 3/8 10,0 x 5-25 44-220 244 1 N·m / 10 lbf·in 69 opcjonalnie 0,500 7651550 8301-25

t 3/8 10,0 x 8-40 72-360 244 1 N·m / 10 lbf·in 69 opcjonalnie 0,500 7651630 8301-40

t 1/2 12,5 16-80 12-60 435 2 N·m / 1 lbf·ft 86 opcjonalnie 1,350 7651710 8302-08

t 1/2 12,5 40-200 30-160 515 5 N·m / 5 lbf·ft 86 opcjonalnie 1,400 7651980 8302-20

t 3/4 20,0 80-400 60-300 710 10 N·m / 10 lbf·ft 111 standard 3,150 7652280 8303-40

t 3/4 20,0 160-800 120-600 1000 20 N·m / 20 lbf·ft 123 standard 4,850 7652010 8304-80

t 1 25,0 280-1400 200-1000 2040 25 N·m / 25 lbf·ft 138 standard 16,690 1196790 8305-14

t 1 25,0 400-2000 300-1500 2040 50 N·m / 50 lbf·ft 138 standard 16,690 1196804 8305-20

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE Z HOLOWANĄ WSKAZÓWKĄ

IDEALNE DO SPRAWDZANIA, KONTROLI I KONSERWACJI

Dokładna identyLkacja: wynik 
dokładnej tabliczki opisowej. 
Numery artykułu i serii gwarantują 
zawsze odniesienie do systemu 
przyrządów wzorcowych.

Optyczno-akustyczny sygnał: Jako standard 
albo opcja: Wszystkie modele dostępne 
są z sygnalizacją optyczno-akustyczną dla 
dokładniejszego wychwycenia momentu 
obrotowego.

Praktyczny uchwyt: kształt uchwytu 
zaprojektowany w oparciu o najnowsze 
osiągnięcia ergonomii. Odporny na smar 
i olej.

Stabilna rura: rura z lekkiego 
metalu, pokryta tworzywem 
sztucznym

Podwójna skala: N·m i lbf·in/lbf·ft  ze 
wskazówkami główną i holowaną, 
chronione wytrzymałym wziernikiem z 
trogamidu "T".

Zintegrowana grzechotka: z 
obustronnym kwadratowym 
zabierakiem. Umożliwia szybkie 
dokręcanie w prawo i w lewo.

Technika

Zasada działania klucza dynamometrycznego z holowaną 

wskazówką Typ 83
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ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY E-TORC z pomiarem kąta obrotu
Dokręcanie z kontrolą momentu / kąta obrotu:

 T  Optyczna, akustyczna oraz dotykowa sygnalizacja osiągnięcia nastawionych parametrów skręcania / z dodatkową 
wizualną sygnalizacją dokręcenia śrub z użyciem paska z diodami LED

 T  Możliwość analizy graLki za pomocą oprogramowania
 T  Kontrastowy wyświetlacz graLczny z podświetleniem

Napęd:
 T  Z zamocowaniem czopowym 22/28 mm, czopem kwadratowym 1/4" albo gniazdem czworokątnym 9x12/14x18 z 
zamocowaniem prostokątnym poprzez bolec blokujący. Napęd jest uzależniony od wielkości konstrukcji.

 T  ET2SKA 150 i ET2SKA 300 łącznie z grzechotką przełączaną, wtykaną 1/2" 
 T  Do trudno dostępnych i ciasnych miejsc
 T  Narzędzia specjalne na zapytanie

Lekko i wygodnie:
 T  Aluminiowa obudowa i ergonomiczny uchwyt umożliwiają łatwe i poręczne dokręcanie nawet z dużymi momentami
 T  Uchwyt narzędziowy, od ET2SKA 150 obracany o 120° do obudowy aluminium

Przyciski funkcyjne:
 T  Prosty w obsłudze
 T  Tarowanie po naciśnięciu przycisku
 T  Ergonomiczne położenie przycisku uruchamiającego
 T  Przełączanie z N·m na lbf·ft za pośrednictwem oprogramowania

Obszary zastosowań:
 T  Montaż najmniejszych serii
 T  Zapewnienie jakości
 T  Laboratoria kontrolne i placówki testujące
 T  Strategie awaryjne do stacji śrubowych
 T  Dodatkowe stanowiska robocze
 T  Kontrola i analiza złączy śrubowych

Wykonanie:
 T  Duży zakres roboczy 2-1000 N·m
 T  Uchwyty narzędziowe z czopem kwadratowym 1/4", zamocowaniem prostokątnym 9x12, 14x18 z bolcem blokującym, 
zamocowaniem czopowym 22 i 28 mm

 T  Sygnalizacja: optyczna (pasek z diodami LED), akustyczna (sygnał dźwiękowy), za pomocą czujników (wibracja)
 T  Uchwyt narzędziowy, od ET2SKA 150 obracany o 120°, do obudowy z aluminium
 T  Uwzględnia normy krajowe
 T  Dokładność odczytu momentu obrotowego +/- 1%, +/- 1 cyfra od wartości odczytanej
 T  CertyLkat fabryczny według DIN EN ISO 6789, Typ I, Klasa C
 T  Opcjonalnie certyLkat zgodnie z DAkkS-DKD-R 3-7
 T  Kalibracja kąta obrotu w oparciu o VDI 2648, arkusz 2
 T  Tarowanie po naciśnięciu przycisku
 T  Ergonomiczne położenie przycisku uruchamiającego
 T  Wyświetlacz graLczny z podświetleniem
 T  Wprowadzanie różnych wymiarów średnicowych dla różnych narzędzi nasadzanych
 T  Zasilanie elektryczne: Praca z zasilaniem z baterii lub akumulatora

Analiza:
 T  Odczytywanie maks. 2000 rekordów
 T  Gniazdo szeregowe RS232 do komputera (dołączono adapter USB)
 T  Obszerna dokumentacja wszystkich parametrów do połączeń śrubowych
 T  Plan przebiegu operacji z 100 parametrów dla połączeń śrubowych
 T  Zapis krzywej (50 krzywych na 100 wartości/sek.)

Zakres dostawy:
 T  Elektroniczny klucz dynamometryczny Etorc2S/A
 T  Instrukcja obsługi ze skróconą instrukcją
 T  CertyLkat kontroli według DIN EN ISO 6789:2003, Typ I, Klasa C
 T  2 standardowe baterie AA
 T  Program obliczeniowy i przewód transmisji danych RS232 i USB
 T  ET2SKA 150 i ET2SKA 300 łącznie z grzechotką przełączaną, wtykaną 1/2" 
 T  Dostawa w solidnej blaszanej walizce z wkładką

a " a : Ø N·m lbf·ft lw a b c d 0 Kod Nr
1/4 6,3 2-25 1,5-18 275 35 45 347 0,8 2795493 ET2SKA 25

1/2 12,5 9 x 12 10-150 7-111 457 35 45 17,5 514 1,3 2795612 ET2SKA 150

1/2 12,5 14 x 18 30-300 22-221 696 35 45 25,0 753 1,8 2795620 ET2SKA 300

22 100-600 74-443 990 35 45 56,0 1055 3,2 2795639 ET2SZA 600

28 100-1000 74-750 1423 40 45 75,0 1488 5,7 2795655 ET2SZA 1000
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ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TORCOTRONIC III 10-350 N·m / 7,4-258,2 lbf·ft
Zastosowanie:

 T  Do wymagań spotykanych w życiu codziennym podczas montażu lub kontroli momentu obrotowego
 T  Zastosowanie we wszystkich dziedzinach produkcji i wytwarzania

Wykonanie:
 T  Sterowany mikroprocesorem, elektroniczny klucz dynamometryczny
 T  Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
 T  Zgodny z normą DIN EN ISO 6789, odniesioną do norm krajowych
 T  Mocna warsztatowa konstrukcja
 T  Większy zakres pomiarowy w Nm, przełączalny na lbf·ft
 T  Z przełączaną grzechotką 1/2”, po wymianie grzechotki istnieje możliwość pracy  
z końcówkami prostokątnymi 9x12 mm (TT3H 120) lub 14x18 mm (TT3H 350)

Właściwości:
 T  Pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu
 T  5 różnych trybów pomiarowych
 T  5 parametrów dla dokręcania zapisanych w pamięci
 T  Złącze USB do wymiany danych
 T  2000 miejsc w pamięci
 T  Dokładność pomiaru momentu obrotowego +/- 1%, +/- 1 cyfra
 T  Dokładność pomiaru kąta obrotu +/- 1%, min. jednak +/- 1° na 360° przy minimalnej prędkości 4°/sek.
 T  Możliwość programowania różnych wymiarów średnicowych dla narzędzi wtykowych
 T  Najprostsza obsługa dzięki przyjaznemu dla użytkownika sterowaniu menu za pomocą ikon i 4 przycisków funkcyjnych
 T  Czytelny, podświetlany wyświetlacz
 T  Rozdzielczość dla momentu obrotowego: 0,1 N·m
 T  Rozdzielczość dla kąta obrotu: 0,1°
 T  Łatwa obsługa oprogramowania na komputery stacjonarne w przypadku programowania i dokumentowania danych
 T  Eksport danych do pliku MS Excel®
 T  Blokada klawiatury
 T  Standardowo baterie typu AA lub opcjonalnie akumulatory (NiMH)
 T  Wizualizacja optyczna: 3x LED (żółta, zielona, czerwona)
 T  Sygnalizacja akustyczna: brzęczyk
 T  Bezpieczeństwo sprawdzone przez TÜV SÜD, znak CE i RoHS
 T  2 modele w zakresie 10 - 350 N·m
 T  CertyLkat kontroli według DIN EN ISO 6789:2003 typ I klasa C
 T  Wzorcowanie według DAkkS-DKD-R 3-7, klasa 1 (na zapytanie)

Zakres dostawy:
 T  Elektroniczny klucz dynamometryczny TorcoTronic III HighLine
 T  Grzechotka przełączana wtykana 1/2"
 T  Kabel USB
 T  Oprogramowanie na CD-R
 T  CertyLkat kontroli według DIN EN ISO 6789:2003 typ I klasa C
 T  Dostarczany w przezroczystym pudełku z tworzywa sztucznego z wkładem

Uwaga:
 T  Aby móc korzystać z całego zakresu funkcji, wymagany jest komputer  
stacjonarny z systemem operacyjnym Windows ® (minimum Windows XP®).

a " a : N·m lbf·ft 0 Kod Nr
1/2 12,5 9 x 12 10-120 7,4-88,5 0,9 2648636 TT3KH 120

1/2 12,5 14 x 18 70-350 51,6-258,2 1,2 2648644 TT3KH 350
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ELEKTRONICZNY PRZYRZĄD KONTROLNY DREMOTEST E 0,2-3150 N·m / 1,8 lbf·in - 2323 lbf·ft
 T  Do sprawdzania i ustawiania prawobieżnych kluczy dynamometrycznych w zakresie 0,2 - 3150 N·m
 T  Prosty elektroniczny przyrząd pomiarowy ze zintegrowanym przetwornikiem pomiarowym (DMS)
 T  Z zabierakiem sześciokątnym 1/4", SW 10, 17, 36 mm lub gniazdem czworokątnym 1.1/2" (zależnie od modelu)
 T  Z adapterem czworokątnym 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" lub adapterem Bit 1/4" względnie 3/8" (zależnie od modelu)
 T  Wysoka dokładność: +/- 1 % dla każdej odczytanej wartości, +/- 1 cyfra
 T  Detekcja 1 wartości szczytowej (detekcja punktu przegięcia)
 T  Autoreset
 T  Przełączanie N·m i lbf·ft lub lbf·in
 T  Szeregowe gniazdo RS232
 T  Dostępny opcjonalnie z zasilaczem samochodowym 12 Volt (Nr 8612-390)

N·m lbf·in lbf·ft - Q Rozdzielczość Adapter Q 0 Kod Nr
0,2-12 1,8-106 6,3 0,001 1/4", 3/8" 3,0 2288311 8612-012

0,9-55 0,7-40,6 10,0 0,01 1/4", 3/8" 3,0 1947699 8612-050

9-320 7-236 17,0 0,1 3/8", 1/2" 3,0 1856111 8612-300

90-1100 66-811 36,0 1 1/2", 3/4" 10,0 1947702 8612-1000

500-3150 369-2323 40 1 1" 26,0 2529858 8612-3150

Opis 0 Kod Nr
Adapter do gniazda zapalniczki sam. 0,2 1878719 8612-390

Możliwe akcesoria:

PRZYRZĄDY KONTROLNE KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH
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OBUDOWA PODSTAWOWA
 T  Z odlewu aluminiowego z osobnym odłączanym wyświetlaczem do obsługi
 T  Gniazdo szeregowe V24/RS232/ do komputera
 T  Uwzględnia normy krajowe z certyLkatem DAkkS
 T  Wysoka dokładność pomiaru: Tolerancja +/- 1 % dla każdej odczytanej wartości, +/- 1 cyfra
 T  ETPG 15 z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i narzędziem do ręcznego przestawiania po niepożądanym przeciążeniu
 T  Duży zakres pomiarowy w N·m, przełączany na cN·m, lbf·ft albo lbf·in Jednostki są uzależnione od wielkości konstrukcji
 T  Zasilacz z wtyczką Euro

Q " Q N·m lbf·ft Rozdzielczość Adapter 0 Kod Nr
1/4 6,3 0,5-15 0,4-11 0,001 N·m - 4,0 2795892 ETPG 15

1/2 12,5 4-100 3-74 0,01 N·m 1/4", 3/8" 9,2 2795906 ETPG 100

3/4 20,0 20-500 14,8-369 0,1 N·m 3/8", 1/2" 9,5 2795914 ETPG 500

3/4 20,0 50-1000 36,9-737,6 0,1 N·m 3/8", 1/2" 9,5 2795930 ETPG 1000

1.1/2 40,0 300-3150 221-2323 1,0 N·m 3/4", 1" 26,0 2795957 ETPG 3150

ELEKTRONICZNY PRZYRZĄD KONTROLNY MOMENTU SKRĘCAJĄCEGO
 T  Do sprawdzania i regulowania prawo- i lewobieżnych kluczy i wkrętaków dynamometrycznych w zakresie od 0,5 - 3150 N·m
 T  Kontrola pionowa lub pozioma zgodnie z DIN EN ISO 6789
 T  Elektroniczny przyrząd pomiarowy ze zintegrowaną elektroniką pomiarową
 T  Stabilna obudowa podstawowa z odlewu aluminiowego z osobnym odłączanym wyświetlaczem do obsługi
 T  Gniazdo szeregowe RS232 do komputera
 T  Uwzględnia normy krajowe
 T  ETP 15 z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i narzędziem do ręcznego przestawiania po niepożądanym przeciążeniu
 T  Dokładność odczytu momentu obrotowego +/- 1%, +/- 1 cyfra od wartości odczytanej
 T  CertyLkat fabryczny w oparciu o VDI 2646
 T  Opcjonalnie certyLkat zgodnie z DAkkS-DKD-R 3-8
 T  Duży wyświetlacz graLczny LCD
 T  Duży zakres pomiarowy w N·m, przełączany na cN·m, lbf·ft albo lbf·in (w zależności od modelu)
 T  Zasilacz z wtyczką Euro
 T  Akcesoria: Wyświetlacz do obsługi, uchwyt wyświetlacza wraz z kablem, oprogramowanie łącznie z kablem łączącym do komputera

Q " Q N·m lbf·ft Rozdzielczość Adapter 0 Kod Nr
1/4 6,3 0,5-15 0,4-11 0,001 N·m - 4,8 2795663 ETP 15

1/2 12,5 4-100 3-74 0,01 N·m 1/4", 3/8" 10,0 2795701 ETP 100

3/4 20,0 20-500 14,8-369 0,1 N·m 3/8", 1/2" 10,3 2795728 ETP 500

3/4 20,0 50-1000 36,9-737,6 0,1 N·m 3/8", 1/2" 10,3 2795868 ETP 1000

1.1/2 40,0 300-3150 221-2323 1,0 N·m 3/4", 1" 26,8 2795884 ETP 3150
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NASADZANE KLUCZE PŁASKIE 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
7 5 20,5 32 16 0,080 7774470 8791-07

8 5 20,5 32 16 0,080 7774550 8791-08

9 5 20,5 32 16 0,080 7774630 8791-09

10 7 29,0 32 16 0,090 7710070 8791-10

11 7 29,0 32 16 0,090 7710150 8791-11

12 7 29,0 32 16 0,090 7676890 8791-12

13 8 34,5 32 16 0,120 7710230 8791-13

14 8 34,5 32 16 0,120 7710310 8791-14

15 8 34,5 32 16 0,120 7710580 8791-15

16 9 41,5 32 16 0,160 7710660 8791-16

17 9 41,5 32 16 0,160 7710740 8791-17

18 9 41,5 32 16 0,160 7676970 8791-18

19 10 45,0 32 16 0,180 7710820 8791-19

20 10 45,0 32 16 0,180 7710900 8791-20

21 10 45,0 32 16 0,180 7677000 8791-21

22 11 56,0 32 16 0,220 7711040 8791-22

23 11 56,0 32 16 0,220 1977164 8791-23

24 11 56,0 32 16 0,220 7711120 8791-24

25 11 56,0 32 16 0,220 1552279 8791-25

26 11 56,0 32 16 0,220 1552287 8791-26

27 12 60,5 32 16 0,260 7711200 8791-27

28 12 68,0 32 16 0,300 1207008 8791-28

29 12 68,0 32 16 0,300 1552309 8791-29

30 12 68,0 32 16 0,300 7774710 8791-30

32 12 68,0 32 16 0,300 7774980 8791-32

36 12 68,0 32 16 0,300 1552317 8791-36

NASADZANE KLUCZE PŁASKIE 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

# 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
1/4 5 20,5 32 16 0,090 1211421 8791-1/4AF

5/16 5 20,5 32 16 0,080 7720030 8791-5/16AF

3/8 7 29,0 32 16 0,090 1211447 8791-3/8AF

7/16 7 29,0 32 16 0,090 7720110 8791-7/16AF

1/2 8 34,5 32 16 0,090 7720380 8791-1/2AF

9/16 8 34,5 32 16 0,120 7720460 8791-9/16AF

5/8 9 41,5 32 16 0,160 7720540 8791-5/8AF

11/16 9 41,5 32 16 0,160 7720620 8791-11/16AF

3/4 10 45,0 32 16 0,180 7720700 8791-3/4AF

13/16 10 45,0 32 16 0,090 1211439 8791-13/16AF

7/8 10 45,0 32 16 0,220 7720890 8791-7/8AF

15/16 11 56,0 32 16 0,220 7720970 8791-15/16AF

1 11 56,0 32 16 0,220 7721000 8791-1AF

1.1/16 12 60,5 32 16 0,260 7721190 8791-1.1/16AF

1.1/8 12 68,0 32 16 0,300 7721270 8791-1.1/8AF

1.3/16 12 68,0 32 16 0,300 7776170 8791-1.3/16AF

1.1/4 12 68,0 32 16 0,300 7776250 8791-1.1/4AF

1.5/16 12 68,0 32 16 0,300 7776330 8791-1.5/16AF

AKCESORIA

NARZĘDZIA NASADZANE 16 Z

GRZECHOTKI NASADZANE 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

Nr Obciążenia stałego
8754-01 3/8" = 135 N·m

8754-02 1/2" = 340 N·m

a " a Typ Dystans Ø 0 Kod Nr
3/8 10,0 2 32 16 0,170 7711980 8754-01

1/2 12,5 2 32 16 0,270 7712010 8754-02

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z DIN EN ISO 
6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu

Nr Obciążenia stałego
8790-00 3/8" = 135 N·m

8793-00 1/2" = 340 N·m

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 lub 
maksymalne obciążenie chwytu

ZABIERAKI KWADRATOWE NASADZANE 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

a " a Typ Dystans Ø 0 Kod Nr
3/8 10,0 5 32 16 0,350 7709490 8790-00

1/2 12,5 5 32 16 0,380 7709570 8793-00
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NASADZANE KLUCZE OCZKOWE 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
7 8 15,0 32 16 0,090 7775010 8792-07

8 8 15,0 32 16 0,090 7775280 8792-08

9 8 15,0 32 16 0,090 7775360 8792-09

10 10 19,5 32 16 0,100 7712600 8792-10

11 10 19,5 32 16 0,100 7712790 8792-11

12 10 19,5 32 16 0,100 7677190 8792-12

13 12 23,5 32 16 0,140 7712870 8792-13

14 12 23,5 32 16 0,140 7712950 8792-14

15 12 23,5 32 16 0,140 7713090 8792-15

16 13 28,5 32 16 0,180 7713170 8792-16

17 13 28,5 32 16 0,180 7713250 8792-17

18 13 28,5 32 16 0,180 7677270 8792-18

19 14 31,5 32 16 0,210 7713330 8792-19

20 14 31,5 32 16 0,210 7713410 8792-20

21 14 31,5 32 16 0,210 7677350 8792-21

22 15 39,5 32 16 0,260 7713680 8792-22

23 15 39,5 32 16 0,270 1211471 8792-23

24 15 39,5 32 16 0,260 7713760 8792-24

27 16 41,5 32 16 0,300 7713840 8792-27

NASADZANE KLUCZE OCZKOWE 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

# 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
1/4 8 15,0 32 16 0,100 1211455 8792-1/4AF

5/16 8 15,0 32 16 0,090 7721350 8792-5/16AF

3/8 10 19,5 32 16 0,100 1211498 8792-3/8AF

7/16 10 19,5 32 16 0,100 7721430 8792-7/16AF

1/2 12 23,5 32 16 0,100 7721510 8792-1/2AF

9/16 12 23,5 32 16 0,140 7721780 8792-9/16AF

5/8 13 28,5 32 16 0,140 7721860 8792-5/8AF

11/16 13 28,5 32 16 0,180 7721940 8792-11/16AF

3/4 14 31,5 32 16 0,210 7722080 8792-3/4AF

13/16 14 31,5 32 16 0,100 1211463 8792-13/16AF

7/8 15 39,5 32 16 0,260 7722160 8792-7/8AF

15/16 15 39,5 32 16 0,260 7722240 8792-15/16AF

1 15 39,5 32 16 0,300 7722320 8792-1AF

1.1/16 16 41,5 32 16 0,300 7722400 8792-1.1/16AF

" 4 r

maks. 
N·m Rozwartość Dystans Ø 0 Kod Nr

7 8,0 15,0 7,0 5,5 32 16 0,090 1211587 8797-07

8 8,0 15,0 6,5 6,0 32 16 0,090 1211595 8797-08

9 8,0 15,0 5,5 6,5 32 16 0,090 1211609 8797-09

10 10,0 19,5 26,0 7,0 32 16 0,100 1211625 8797-10

11 10,0 19,5 19,0 8,5 32 16 0,100 1211633 8797-11

12 10,0 19,5 13,0 9,0 32 16 0,120 1211641 8797-12

13 12,0 23,5 34,0 10,0 32 16 0,140 1211668 8797-13

14 12,0 23,5 24,0 11,2 32 16 0,140 7664290 8797-14

15 12,0 23,5 18,0 12,0 32 16 0,140 1211684 8797-15

16 13,0 28,5 66,0 13,0 32 16 0,180 1211692 8797-16

17 13,0 28,5 56,0 14,0 32 16 0,180 1211706 8797-17

18 13,0 28,5 45,0 14,5 32 16 0,200 1211714 8797-18

19 14,0 31,5 80,0 15,0 32 16 0,210 1211722 8797-19

20 14,0 31,5 60,0 16,0 32 16 0,210 1211731 8797-20

21 14,0 31,5 43,0 16,5 32 16 0,210 1211749 8797-21

22 15,0 39,5 172,0 17,0 32 16 0,260 1211757 8797-22

24 15,0 39,5 118,0 18,0 32 16 0,260 1211773 8797-24

27 16,0 41,5 76,0 20,0 32 16 0,300 1211781 8797-27

NASADZANE KLUCZE TRZPIENIOWE INBUS® 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe,  
łatwo wymienne

 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi
 T  INBUS® = zarejestr. znak towarowy Lrmy Ruia Global 

Fasteners AG, 41462 Neuss, Germany

$ Dystans Ø 0 Kod Nr
3 32 16 0,100 7773740 8756-03

4 32 16 0,100 7773820 8756-04

5 32 16 0,100 7773900 8756-05

6 32 16 0,100 7774040 8756-06

8 36 16 0,110 7774120 8756-08

NASADZANE KLUCZE OCZKOWE OTWARTE 16 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi
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NARZĘDZIA NASADZANE 22 Z

NASADZANE KLUCZE PŁASKIE 22 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
22 11 52,0 56 22 0,330 7707010 8795-22

24 11 52,0 56 22 0,320 7707280 8795-24

27 12 64,0 56 22 0,380 7707360 8795-27

30 12 64,0 56 22 0,370 7707440 8795-30

32 12 75,5 56 22 0,450 7707520 8795-32

34 12 75,5 56 22 0,430 7677430 8795-34

36 12 75,5 56 22 0,430 7707600 8795-36

41 12 94,0 56 22 0,580 7707790 8795-41

46 12 94,0 56 22 0,530 7707870 8795-46

NASADZANE KLUCZE OCZKOWE 22 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
22 15 38,0 56 22 0,350 7707950 8796-22

24 15 38,0 56 22 0,330 7708090 8796-24

27 17 46,5 56 22 0,370 7708170 8796-27

30 17 46,5 56 22 0,350 7708250 8796-30

32 20 55,0 56 22 0,420 7708330 8796-32

34 20 55,0 56 22 0,420 7677510 8796-34

36 20 55,0 56 22 0,390 7708410 8796-36

41 22 72,0 56 22 0,560 7708680 8796-41

46 22 72,0 56 22 0,520 7708760 8796-46

NASADZANY CZOP CZWOROKĄTNY I GRZECHOTKA 22 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

Nr Obciążenia stałego
8794-00 3/4" = 850 N·m

8794-03 3/4" = 850 N·m

a " a Typ Dystans Ø 0 Kod Nr
3/4 20 5 56 22 0,610 7708840 8794-00

3/4 20 2 56 22 0,950 1427318 8794-03

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z DIN EN ISO 
6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu

... WYKONANE SPECJALNIE DLA CIEBIE!

Indywidualne – precyzyjne – dopasowane – elastyczne – dokładne!

 T  Począwszy od rozmiarów specjalnych, 
poprzez specjalne uszlachetniane 
powierzchnie (kolor i/lub wykończenie) 
lub dopasowane moduły narzędziowe, 
aż do specjalnych programów w 
przypadku produktów elektronicznych 
lub w przypadku wyznaczania/
realizowania indywidualnych interwałów 

międzykonserwacyjnych (usługi związane z 
kalibracją/serwisem) i wiele innych.

 T  OPRACOWUJEMY dla CIEBIE narzędzia 
specjalne, narzędzia w wersjach specjalnych 
i/lub odkuwki wysokiej jakości.

 T Twoje problemy to zadania dla nas.
 T Skontaktuj się z nami!
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NARZĘDZIA NASADZANE 28 Z

NASADZANE KLUCZE PŁASKIE 28 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi
 T  Na zapytanie możliwa dostawa w rozmiarach specjalnych

" 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
36 18,0 77,5 75 28 1,900 1565346 8798-36

41 19,5 89,0 75 28 1,900 1565354 8798-41

46 20,0 99,0 75 28 1,900 1565362 8798-46

50 21,5 108,0 75 28 1,900 1565370 8798-50

55 24,5 118,5 75 28 2,100 1565389 8798-55

60 24,5 129,5 75 28 2,100 1565397 8798-60

65 28,0 140,5 75 28 2,400 1565400 8798-65

70 30,0 151,0 75 28 2,900 1565419 8798-70

75 31,5 163,0 100 28 4,000 1565427 8798-75

NASADZANE KLUCZE OCZKOWE 28 Z
 T  Pomaga rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienna
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi
 T  Na zapytanie możliwa dostawa  
w rozmiarach specjalnych

" 4 r Dystans Ø 0 Kod Nr
36 19,5 60,0 75 28 1,600 1565494 8799-36

41 20,5 66,0 75 28 1,800 1565508 8799-41

46 22,5 75,0 75 28 2,100 1565516 8799-46

50 23,5 80,0 75 28 2,200 1565524 8799-50

55 25,0 87,5 75 28 2,400 1565532 8799-55

60 26,0 93,5 75 28 2,500 1565540 8799-60

65 29,0 101,0 75 28 2,900 1565559 8799-65

70 32,5 109,5 75 28 2,000 1565567 8799-70

75 34,0 116,5 100 28 4,500 1565575 8799-75

80 35,0 123,0 100 28 4,800 1565583 8799-80

NASADZANA GRZECHOTKA 28 Z
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi
 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z DIN EN 

ISO 6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu: 1000 N·m

Ø Typ a " inch a Dystans 0 Kod Nr
28 2 3/4 20 75 1,800 1566032 8794-05

 T  System modułowy spełni Wasze życzenia i oczekiwania. Możecie 
samodzielnie konLgurować dowolne zestawy. Dokładnie z tych 
narzędzi jakie naprawdę potrzebujecie. Nasz system oferuje perfekcyjne 
zaspokojenie każdego życzenia. Rozwiązania standardowe jak i 
indywidualne; sam klucz dynamometryczny DREMASTER®/TORCOFIX 
lub z dodatkowym wyposażeniem; nowy system modułowy zapewnia 
zawsze profesjonalne przechowywanie i transport. 
 

 T  Wasz zestaw można zawsze elastycznie zmienić, rozszerzyć. Moduły 
można łatwo wymienić lub uzupełnić. Moduły dostarczane są z 
zaślepkami (wypełnieniami wycięć). Wypełnienia wyjmujemy wg 
potrzeb, robiąc miejsca dla kolejnych narzędzi. Pozostałe wycięcia 
pozostają wypełnione tworząc jednolitą powierzchnię. 
 

 T  Powiedzcie nam jakie narzędzia chcecie mieć w zestawie.  
My zrobimy resztę i otrzymacie już gotowy zestaw ułożony w skrzynce. 
Mówisz - masz!

System modułów - Elastyczność dla samodzielnych
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WTYKOWE KLUCZE PŁASKIE 9x12
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans : 0 Kod Nr
7 5,0 22,0 17,5 9 x 12 0,035 7688390 7112-07

8 5,0 22,0 17,5 9 x 12 0,035 7688550 7112-08

9 5,5 26,0 17,5 9 x 12 0,035 7679050 7112-09

10 5,5 26,0 17,5 9 x 12 0,040 7688630 7112-10

11 5,5 26,0 17,5 9 x 12 0,030 7688980 7112-11

12 7,0 30,0 17,5 9 x 12 0,035 7679560 7112-12

13 7,0 30,0 17,5 9 x 12 0,035 7689010 7112-13

14 8,0 35,0 17,5 9 x 12 0,040 7689360 7112-14

15 8,0 35,0 17,5 9 x 12 0,040 7689440 7112-15

16 8,5 38,0 20,0 9 x 12 0,045 7679990 7112-16

17 8,5 38,0 20,0 9 x 12 0,050 7689600 7112-17

18 9,0 42,0 20,0 9 x 12 0,060 7684560 7112-18

19 9,0 42,0 20,0 9 x 12 0,060 7689790 7112-19

WTYKOWE KLUCZE OCZKOWE 9x12
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans : 0 Kod Nr
7 8,0 13,0 17,5 9 x 12 0,030 7691340 7212-07

8 8,0 14,2 17,5 9 x 12 0,030 7691420 7212-08

10 9,0 17,2 17,5 9 x 12 0,030 7691690 7212-10

11 9,0 18,5 17,5 9 x 12 0,030 7691770 7212-11

12 12,0 20,0 17,5 9 x 12 0,035 7677940 7212-12

13 12,0 21,5 17,5 9 x 12 0,035 7691930 7212-13

14 12,0 23,0 17,5 9 x 12 0,040 7692230 7212-14

15 12,0 24,2 17,5 9 x 12 0,040 7692580 7212-15

16 13,0 25,7 17,5 9 x 12 0,040 7678080 7212-16

17 13,0 27,0 17,5 9 x 12 0,040 7692740 7212-17

18 13,0 28,5 17,5 9 x 12 0,040 7678160 7212-18

19 13,0 30,3 17,5 9 x 12 0,040 7692820 7212-19

21 15,0 33,0 17,5 9 x 12 0,050 7678240 7212-21

22 15,0 34,5 17,5 9 x 12 0,050 7693040 7212-22

WTYKOWE KLUCZE OCZKOWE OTWARTE 9x12
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Rozwartość Dystans : 0 Kod Nr
10 12,0 22,0 7,0 17,5 9 x 12 0,040 7685290 7312-10

11 12,0 22,5 8,5 17,5 9 x 12 0,040 7685370 7312-11

12 12,0 23,7 9,0 17,5 9 x 12 0,040 7699590 7312-12

13 12,0 25,2 10,0 17,5 9 x 12 0,040 7679210 7312-13

14 12,0 27,0 11,2 17,5 9 x 12 0,050 7679480 7312-14

17 13,0 31,5 14,0 17,5 9 x 12 0,065 7685880 7312-17

18 15,0 33,0 14,5 17,5 9 x 12 0,065 7679640 7312-18

19 15,0 34,5 15,0 17,5 9 x 12 0,065 7686260 7312-19

22 15,0 39,0 17,0 20,0 9 x 12 0,065 7679720 7312-22

WTYKOWE GRZECHOTKI DWUKIERUNKOWE 9x12
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi
 T  Drobne uzębienie
 T  Kąt obrotu 5 stopni

Nr Obciążenia stałego
7412-00 1/4" = 30 N·m

7412-01 3/8" = 135 N·m

7412-02 1/2" = 150 N·m

a " a A° 4 r Dystans : 0 Kod Nr
1/4 6,3 5 14,0 22 17,5 9 x 12 0,060 7672710 7412-00

3/8 10,0 5 24,0 33 17,5 9 x 12 0,140 7686500 7412-01

1/2 12,5 5 28,3 33 17,5 9 x 12 0,150 7687230 7412-02

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie 
z DIN EN ISO 6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu

NARZĘDZIA WTYKOWE SE 9X12
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WTYKOWE 4-KĄTNE CZOPY NAPĘDOWE 9x12
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

a " a 4 r Dystans : 0 Kod Nr
1/4 6,3 14,0 20,0 17,5 9 x 12 0,070 7672630 7612-00

3/8 10,0 14,0 22,0 17,5 9 x 12 0,070 7679800 7612-01

1/2 12,5 14,0 22,0 17,5 9 x 12 0,080 7687900 7612-02

Nr Obciążenia stałego
7612-00 1/4" = 30 N·m

7612-01 3/8" = 135 N·m

7612-02 1/2" = 150 N·m

WTYKOWE UCHWYTY KOŃCÓWEK  

WKRĘTAKOWYCH (BITÓW) 9x12
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy  
montażowe, łatwo wymienne

 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

k " k 4 r Dystans : 0 Kod Nr
5/16 8,0 12,5 16,0 17,5 9 x 12 0,040 7697970 7812-00

1/4 6,3 9 x 12 0,040 2101645 7812-10

WKŁADKA POŚREDNIA DO DOSPAWANIA 9x12
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy  
montażowe, łatwo wymienne

 T  Zwracać uwagę na długość narzędzia

y 4 r Dystans : 0 Kod Nr
14 14 8 8 9 x 12 0,030 7698190 7912-00

KLUCZ WTYKOWY OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ PRZEŁĄCZALNĄ 9x12
 T  Połączenie czworokątne 9x12 mm z zabezpieczającym bolcem
 T  Płaska grzechotka oczkowa z proLlem oczka UD, drobno uzębiona
 T  Z obniżonym przełącznikiem prawo/lewo
 T  Do odkręcania i szybkiego przykręcania wysokim momentem
 T  Nieoślepiające poprzez matowe chromowanie, wkładka i zapadka fosforanowana manganem
 T  Stal GEDORE Vanadium 31CrV3, kuta
 T  Do połączenia z kluczami dynamometrycznymi z gniazdem  
9x12 mm lub pokrętłem z gniazdem 9x12

" A° h b Dystans : 0 Kod Nr
10 7 7,7 21,0 40 9 x 12 0,070 2827735 SUKSE9 10

13 7 9,0 25,7 42 9 x 12 0,090 2827743 SUKSE9 13

17 6 10,6 33,6 45 9 x 12 0,130 2827751 SUKSE9 17

19 6 11,7 36,3 52 9 x 12 0,150 2827778 SUKSE9 19

RĘKOJEŚĆ WTYKOWA SE 9x12
 T  Do współpracy z narzędziami wtykowymi 9x12
 T  Do luzowania śrub lub nakrętek w szczególnie ciasnych miejscach
 T  Bez funkcji kontroli/pomiaru momentu dokręcania
 T  Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana matowo
 T  Dwuskładnikowy przeciwpoślizgowy uchwyt z otworem do zawieszania
 T  Maks. obciążenie zabieraka czworokątnego zgodne z DIN EN ISO 6789:2003 : 150 N·m

: L h b 0 Kod Nr
9 x 12 267 18,5 22 0,320 2827786 AGSE9

DREMOMETER SE    DREMASTER® DMSE

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 lub 
maksymalne obciążenie chwytu
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WTYKOWE KLUCZE OCZKOWE 14x18
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy 
montażowe, łatwo wymienne

 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans : 0 Kod Nr
13 11,0 21,5 25,0 14 x 18 0,120 7693120 7218-13

14 11,0 23,0 25,0 14 x 18 0,120 7693390 7218-14

15 11,0 24,2 25,0 14 x 18 0,115 7693470 7218-15

16 12,0 25,7 25,0 14 x 18 0,125 7678320 7218-16

17 12,0 27,2 25,0 14 x 18 0,125 7693630 7218-17

18 12,0 28,5 25,0 14 x 18 0,125 7678830 7218-18

19 12,0 30,5 25,0 14 x 18 0,125 7693710 7218-19

21 15,0 33,0 25,0 14 x 18 0,140 7678910 7218-21

22 15,0 34,5 25,0 14 x 18 0,140 7693980 7218-22

24 15,0 37,5 25,0 14 x 18 0,140 7694280 7218-24

27 17,5 41,5 31,0 14 x 18 0,150 7694440 7218-27

30 17,5 45,0 31,0 14 x 18 0,160 7694790 7218-30

32 17,5 47,5 31,0 14 x 18 0,165 7695920 7218-32

34 19,0 50,5 31,0 14 x 18 0,195 7679130 7218-34

36 19,0 53,0 31,0 14 x 18 0,195 7696220 7218-36

41 19,0 59,0 31,0 14 x 18 0,225 7696300 7218-41

WTYKOWE GRZECHOTKI DWUKIERUNKOWE 14x18
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi
 T  Drobne uzębienie
 T  Kąt obrotu 7 stopni

Nr Obciążenia stałego
7418-02 1/2" = 340 N·m

7418-04 3/4" = 400 N·m

a " a A° 4 r Dystans : 0 Kod Nr
1/2 12,5 7,2 26,2 43,0 25,0 14 x 18 0,350 7687580 7418-02

3/4 20,0 7,2 30,7 50,0 33,0 14 x 18 0,780 7687660 7418-04

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z DIN EN ISO 
6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu

WTYKOWE 4-KĄTNE CZOPY  

NAPĘDOWE 14x18
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy 
montażowe, łatwo wymienne

 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

Nr Obciążenia stałego
7618-02 1/2" = 340 N·m

7618-04 3/4" = 400 N·m

a " a 4 r Dystans : 0 Kod Nr
1/2 12,5 18,0 30,0 25,0 14 x 18 0,200 7688040 7618-02

3/4 20,0 25,0 40,0 25,0 14 x 18 0,390 7688200 7618-04

WTYKOWE UCHWYTY KOŃCÓWEK 

WKRĘTAKOWYCH (BITÓW) 14x18
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy 
montażowe, łatwo wymienne

 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

k " k 4 r Dystans : 0 Kod Nr
5/16 8,0 12,5 16,0 25,0 14 x 18 0,100 7698000 7818-00

WKŁADKA POŚREDNIA DO DOSPAWANIA 

14x18
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy 
montażowe, łatwo wymienne

 T  Zwracać uwagę na długość narzędzia

y 4 r Dystans : 0 Kod Nr
25 21,5 11,0 12,0 14 x 18 0,100 7698430 7918-00

 T  Maks. możliwość obciążenia stałego czworokąta łączącego zgodnie z 
DIN EN ISO 6789:2003 lub maksymalne obciążenie chwytu

NARZĘDZIA WTYKOWE SE 14X18

WTYKOWE KLUCZE PŁASKIE 14x18
 T  Pomagają rozwiązywać trudne problemy montażowe, łatwo wymienne
 T  Kute
 T  Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
 T  Z bolcami zabezpieczającymi

" 4 r Dystans : 0 Kod Nr
13 7,0 30,0 25,0 14 x 18 0,120 7689870 7118-13

14 7,0 32,0 25,0 14 x 18 0,120 7690020 7118-14

15 7,0 34,0 25,0 14 x 18 0,120 7690100 7118-15

16 9,0 35,5 25,0 14 x 18 0,125 7685610 7118-16

17 9,0 37,0 25,0 14 x 18 0,130 7690370 7118-17

18 9,0 39,0 25,0 14 x 18 0,130 7686180 7118-18

19 9,0 41,0 25,0 14 x 18 0,130 7690450 7118-19

21 11,0 45,0 25,0 14 x 18 0,155 7686420 7118-21

22 11,0 47,0 25,0 14 x 18 0,150 7690610 7118-22

24 11,0 51,0 25,0 14 x 18 0,170 7690880 7118-24

27 13,0 58,5 32,5 14 x 18 0,185 7690960 7118-27

29 13,0 63,0 32,5 14 x 18 0,220 2212285 7118-29

30 13,0 63,0 32,5 14 x 18 0,220 7691260 7118-30

32 13,0 67,5 32,5 14 x 18 0,220 7687740 7118-32

34 15,0 74,0 33,5 14 x 18 0,255 1963708 7118-34

36 15,0 78,0 36,0 14 x 18 0,257 1963716 7118-36

41 15,0 82,0 36,0 14 x 18 0,261 1963724 7118-41

7118
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a " Q " , A° 0 Kod Nr
1/2 1/2 80 0-360 0,330 1195980 8200-01

1/2 1/2 82 0-360 0,330 7718480 8200-11

3/4 3/4 120 0-360 0,530 7716510 8200-02

PRZYRZĄDY DO POMIARU KĄTA OBROTU
Zastosowanie:

 T  Dodatkowe dociągnięcie kątowe przy kontrolowanym dokręcaniu śrub zgodnie z podanym 
dociągnięciem kąta obrotowego momentem obrotowym

Wykonanie:
 T  Oddzielne przyrządy pomiarowe do pomiaru kąta obrotu z napędem czworokątem 1/2" lub 3/4"
 T  Do dodatkowego precyzyjnego dociągania kątowego (0 - 360 °) przy kontrolowanym dokręcaniu śrub
 T  Czworokąt 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym lub czworokąt 3/4" z zabezpieczeniem kołkowym
 T  Nr 8200-01/-02 z przesuwnym ramieniem szczękowym lub magnetycznym
 T  Nr 8200-11 tylko z ramieniem magnetycznym - wykonanie zwykłe
 T  Do stosowania w połączeniu z odpowiednio dopasowanym kluczem dynamometrycznym
 T  Nie można przekraczać maksymalnego obciążenia klucza dynamometrycznego.

Zakres dostawy:
 T  Przyrząd do pomiaru kąta obrotu
 T  Dostawa następuje w mocnej walizce z tworzywa sztucznego (Nr 8200-01/-02), model 8200-11 jest 
dostarczany w opakowaniu kartonowym

 T  Przy stosowaniu przyrządu do pomiaru kąta obrotu 
Nr 8200 prosimy przestrzegać: nie można przekraczać 
maksymalnego obciążenia klucza dynamometrycznego. 
Uwzględnić koniecznie, że maksymalna możliwość 
obciążenia czworokąta napędowego łącznie z 
osiągniętymi wartościami przez dociąganie kątowe nie 
może przekroczyć:

 T 1/2" maks. ok. 390 N·m
 T 3/4" maks. ok. 1330 N·m

PUSTA KASETA Z TWORZYWA, NA DREMOMETER MINI + AM
Zastosowanie:

 T  Standardowe opakowanie zestawów kluczy dynamometrycznych serii 
DREMOMETER MINI i AM

 T  Mocne i stabilne, optymalne do przechowywania lub transportu
Wykonanie:

 T  Z wkładką z materiału piankowego i zintegrowanymi gniazdami do akcesoriów
Zakres dostawy:

 T  Kaseta z tworzywa sztucznego z wkładką, pusta
 T  Dostawa w opakowaniu kartonowym z twardej tektury

Opis dług. szer. wys. 0 Kod Nr
Kaseta + wkładka na DREMO MINI 275 150 42 0,296 1986805 753-88

Kaseta + wkładka na DREMO AM 275 150 42 0,310 7620910 8554-99

BLASZANA SKRZYNKA, PUSTA, NA DREMOMETER A-F
Zastosowanie:

 T  Standardowe opakowanie zestawów kluczy dynamometrycznych serii 
DREMOMETER A-F

 T  Mocne i stabilne, optymalne do przechowywania lub transportu
Wykonanie:

 T  Z zastosowanymi przegródkami metalowymi oraz kieszeniami na akcesoria
 T  Zawiasy, zatrzaski oraz uchwyt do noszenia z metalu
 T  Lakier: młotkowy niebieski

Zakres dostawy:
 T  Blaszana skrzynka, pusta
 T  Dostawa w opakowaniu kartonowym z twardej tektury

Opis dług. szer. wys. 0 Kod Nr
Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO A 370 115 50 1,200 7621050 8560-90

Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO B 485 115 52 1,698 7621130 8561-90

Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO BC/C 630 115 52 1,950 7621210 8562-90

Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO CD 745 165 70 3,224 7621800 8570-90

Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO D/DS 830 165 73 3,713 7621480 8563-90

Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO DR/DX 830 165 73 3,656 7622100 8571-90

Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO E / EK 945 270 100 10,300 7621560 8564-90

Blaszana skrzynka, pusta, na DREMO F 1075 190 105 6,400 1742876 8572-90

PRZYRZĄD DO POMIARU KĄTA OBROTU
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Ciężar ogółem

4-kątny czop napędowy

4-kątny czop napędowy

4-kątne gniazdo napędowe

Przełożenie siły

Wyjściowy momment obrotowy (maks. N·m)

Wejściowy moment obrotowy (maks. N·m)

Zabezpieczenie przed ruchem wstecznym

CertySkat fabryczny

Dociąganie w prawo/lewo

Mechaniczny mnożnik momentu obrotowego

3% Tolerancji do wartości nastawionej

Strona katalogu

Piktogramy Opisy
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Wzmacniacz momentu 
obrotowego DREMOPLUS

BEZPIECZEŃSTWO PLUS SERVICE PLUS – 
"konserwacyjna ofensywa" 
=rmy GEDORE! 3 lata

 T  W przypadku wymagających produktów, gdzie działają duże siły, 

Państwa bezpieczeństwo jest naczelną zasadą.

 T  Marka GEDORE to synonim najwyższych wymagań jakościowych. 

Dowodem na to jest przedłużenie okresu gwarancji.

 T  Na wszystkie wzmacniacze momentu obrotowego GEDORE typu 

DREMOPLUS ALU najnowszej generacji otrzymują Państwo 3 lata 

gwarancji!

 T  Gwarancja GEDORE rozpoczyna się w dniu zakupu oraz równoległą 

rejestracją urządzenia.

Zalety:

 T  Komfortowy i bezpieczny sposób pracy - także w szczególnie wąskich 

obszarach - dzięki smukłej i lekkiej konstrukcji urządzeń.

 T  Powtarzalne, dokładne i precyzyjne wyniki pracy - udokumentowane 

indywidualnymi certyLkatami kontroli fabrycznej - gwarantują 

najwyższe bezpieczeństwo pracy.

 T  Wysoka obciążalność i długa żywotność urządzeń dzięki przekładni 

planetarnej o niewielkim luzie z powłoką ceramiczno-teQonową®.

 T  Ponad 30% lżejszy korpus od stalowego dzięki zastosowaniu 

aluminium o wysokiej jakości.

 T  Każdy wzmacniacz momentu obrotowego jest sprawdzany fabrycznie 

pod kątem jego zakresu momentu i wydawany jest indywidualny 

certyLkat kontroli fabrycznej.

 T  Precyzyjne i  rzetelne wartości - także w ekstremalnych 
warunkach klimatycznych

 T  Przyjazne dla użytkownika: najbardziej powszechne 
wartości momentu obrotowego INPUT/OUTPUT na 
wzmacniaczach momentu obrotowego Szczegółowe informacje na temat przedłużenia gwarancji 

znajdą Państwo na stronie
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Projekt i symulacja 3D we własnej =rmie

 T  Zastosowanie najnowocześniejszych metod konstruowania i 

analizy (3D-CAD/CAM/FEM)
 T  Dzięki metodzie analizy naprężeń (Lnite element method 
= FEM – metoda elementu skończonego) urządzenia są 
testowane pod ekstremalnymi obciążeniami i stale ulepszane.

 T  Wymogi: Lekkie i zwarte urządzenia, które mimo ich 
zastosowania do ciężkich prac są niezwykle mocne.

 T  Obok sprawdzonych rozwiązań standardowych 
opracowywane są także specjalne rozwiązania, na miarę.

Niezwykły stopień produkcji we własnej =rmie 
wynoszący ponad 90%

 T  Od pierwszego pomysłu aż do gotowego produktu, prawie wszystkie elementy 
konstrukcji są wytwarzane we własnej Lrmie.

 T  Zastosowanie materiałów o najwyższej jakości (stal chromowo-wanadowa i 
aluminium o wysokiej jakości) wraz z identyLkowaniem partii od gotowego elementu 
konstrukcyjnego do surowca.

 T  Produkcja w najbardziej nowoczesnych centrach obróbczych.
 T  Wśród opracowanych procesów produkcyjnych znajduje się zgłoszona do opatentowania 
metoda wytwarzania, której celem jest zagwarantowanie jedynej w swoim rodzaju i 
niepowtarzalnej jakość produktów.

 T  Najwyższe wymagania jakościowe i stały rozwój oraz długoletnia wiedza i „know-how” 
naszych pracowników powodują, że wynik końcowy jest perfekcyjny.

 T  Wzmacniacze momentu obrotowego Lrmy GEDORE: Gwarant Państwa bezpieczeństwa 
w „codziennym dokręcaniu z wysokimi momentami obrotowymi”

Produkty jakościowe wymagają systemu zarządzania jakością
 T  Przedsiębiorstwo posiada certyLkat według DIN EN ISO 9001:2008
 T  IdentyLkowalność wszystkich składników produktu i materiałów (stal 
chromowo-wanadowa i aluminium wysokiej jakości)

 T  Po montażu każde urządzenie otrzymuje indywidualny i zabezpieczony przed 
utratą numer seryjny.

 T  Bezpieczeństwo kontrolowane: Każdy wzmacniacz momentu obrotowego jest 
sprawdzany fabrycznie pod kątem jego zakresu momentu i wydawany jest 
indywidualny certyLkat kontroli fabrycznej.
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3.
N·m Ibf·ft

2.1.

Metoda tradycyjna

 T  W przypadku tradycyjnej metody dłutowania obwiedniowego narzędzie tnące 
potrzebuje na wyjściu z uzębienia - co jest uwarunkowane konstrukcyjnie - tak 
zwanego podcięcia, działającego jako karb.

 T  W nim mogą się tworzyć pęknięcia materiału w przypadku wystąpienia obciążeń.
 T  Działaniu karbu trzeba przeciwdziałać poprzez większą grubość ścianek w przekładni.

Metoda zgłoszona do opatentowania: Dłutowanie typu „shuttle”

 T  W przypadku tej metody przebieg ruchów jest tak zoptymalizowany, 
że narzędzie tnące wychodzi z materiału po dokładnie zdeLniowanej 
geometrycznie krzywej.

 T  Dzięki temu, zarówno w przypadku zazębienia zewnętrznego, jak i 
wewnętrznego, nie jest potrzebne żadne podcięcie.

 T  Działania karbu nie trzeba kompensować przez dodatkowe użycie materiału.
 T  Obudowa przekładni jest lżejsza i jednocześnie bardziej stabilna.

Kroki w produkcji korpusu przekładni

(1) Surowiec (2) Toczenie (3) Obróbka kół 
zębatych

(4) Frezowanie (5) Utwardzanie

Dostępny w dwóch językach (niemiecki i angielski). Inne 
języki na zapytanie

Indywidualny certyLkat kontroli fabrycznej dla każdego wzmacniacza 
momentu obrotowego (oprócz modelu DVV-540RS) z indywidualnym 
numerem seryjnym do identyLkacji artykułu

Przejrzystość i bezpieczeństwo poprzez podanie wartości odchyleń i 
uwzględnienie współczynnika sprawności

Trzy serie pomiarów dla każdego stopnia momentu obrotowego

Standardowe podawanie momentu obrotowego w N·m lub lbf·ft

Analiza graLczna

Opcja

Na życzenie, za odpowiednią dopłatą, wzorcujemy także wzmacniacz momentu 
obrotowego DREMOPLUS razem ze stosowanym kluczem dynamometrycznym 
(np. DREMOMETER, DREMASTER®, TORCOTRONIC, E-TORC), o ile chodzi o produkty 
Lrmy GEDORE, w celu zminimalizowania wartości całkowitej tolerancji.
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Rocznie sztuk połączeń śrubowych

Rocznie ma być dokręconych 8000 śrub z momentem równym 4000 N·m.
Aby znaleźć pasujące urządzenie, należy przeprowadzić na podstawie graLki 
następujący rachunek:

Moment obrotowy x 100 %
   Obciążenie

Powinno zostać wybrane urządzenie o maksymalnym 
momencie obrotowym równym ok. 6452 N·m.
Najlepiej do tego będzie się nadawać DVV-60ZRS.

Prosimy zaplanować odpowiedni zapas na odkręcanie połączenia śrubowego.
Moment odkręcania połączeń śrubowych może wynosić wielokrotność 
momentu dokręcania.

Dobra rada

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo pracy na co dzień:

 T  Powinni Państwo wybrać wzmacniacz momentu obrotowego o 
dobrej jakości i dopasować go starannie do danego przypadku z 
połączeniem śrubowym.

 T  Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi!
 T  Potrzebują Państwo fachowej porady? Czekamy na pytania -chętnie 
udzielimy porady.

Co znaczy dobry wzmacniacz 

momentu obrotowego?

 T  Ciężar jest niewielki, a urządzenie mimo tego jest mocne.
 T  Dokładność i powtarzalność pomiaru momentu obrotowego wynosi +/-3%. Tylko w taki 
sposób zagwarantowana jest praca ze śrubami o odpowiednio powtarzalnej dokładności.

 T  Zarówno ustawienia momentu obrotowego, jak i poszczególne elementy urządzenia są spójne 
pod kątem pomiarów.

 T  CertyLkat kontroli fabrycznej gwarantuje spójność pomiarową według ISO 9000. CertyLkat 
fabrycznej kontroli produkcji wystawiany jest dla każdego wzmacniacza momentu 
obrotowego i zawiera on obszerne informacje o wartościach pomiarowych, odchyleniach, 
czujnikach momentu obrotowego wpływie otoczenia.

 T  W przekładni planetarnej o niewielkich luzach występują, zwłaszcza podczas odkręcania 
zapieczonych połączeń śrubowych, zminimalizowane bicia na boki zarysów zębów. Im bardzie 
precyzyjnie są spasowane elementy konstrukcyjne, tym bardziej stabilna jest cała konstrukcja 
i tym większy jest okres trwałości. Precyzję tę można zapewnić tylko poprzez duży udział 
produkcji własnej i konsekwentne kontrole jakości.

 T  W przypadku wartości momentów obrotowych powyżej ok. 2000 N·m powinno być 
wbudowane zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. W przypadku przeciążenia przekładni nie 
zostanie ona uszkodzona.

Kryteria wyboru

1. Moment skręcający

  Proszę wybrać wzmacniacz momentu obrotowego według maksymalnego 
wyjściowego momentu obrotowego.

2. Stopień obciążenia i częstość (układ obciążeń)

  Jak w przypadku każdej maszyny, czy też każdego samochodu, błędem byłoby stałe 
używanie urządzenia na jego granicy wydajności.

  Dotyczy to także wyboru wzmacniacza momentu obrotowego.
  Jeśli wzmacniacz momentu obrotowego będzie stale używany do dokręcania śrub z 

maksymalnym momentem obrotowym, to może to wpływać na jego okres użytkowania.

3. Sytuacja z podparciem

  Dla wyboru wzmacniacza momentu obrotowego decydujące znaczenie 
mogą mieć różne sytuacje z podparciem.

Podparcie w wyżej położonym miejscu:

Jeśli chcą Państwo przyłożyć ramię reakcyjne w miejscu położonym wyżej niż poziom śruby, 
przykładowo na ścianie, to do tego nadaje się ramię reakcyjne w kształcie litery „L”.
Uwaga - w wyniku wprowadzonych sił gnących zmniejsza się w tym przypadku 
maksymalnie dopuszczalny moment obrotowy!

Podparcie na wysokości śruby:

Jeśli chcą Państwo przyłożyć ramię reakcyjne na poziomie śruby, to zalecamy 
ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” z nastawnym czworokątem reakcyjnym.

4. Blokada przeciwpowrotna

  Do dyspozycji powinna być przestrzeń dla ruchów klucza dynamometrycznego 
równa przynajmniej 180 stopniom; poniżej tej wartości zaleca się urządzenie 
z blokadą przeciwpowrotną. W ten sposób w urządzeniu może pozostać 
zachowane naprężenie wstępne i nie trzeba go wytwarzać na nowo przy każdym 
ruchu narzędziem.

Przykład:

= 4000 N·m x 100 %
           62 %
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DVV-13Z 3% 1/2" 3/4" 1:5 Z 250 - 1.300 N·m

DVI-20L 3% 3/4" 1" 1:4 L 500 - 2.000 N·m

DVI-20Z 3% 3/4" 1" 1:4 Z 500 - 2.000 N·m

DVI-28L 3% 3/4" 1" 1:5,5 L 500 - 2.800 N·m

DVI-28Z 3% 3/4" 1" 1:5,5 Z 500 - 2.800 N·m

DVV-40Z 3% 1/2" 1" 1:16 Z 500 - 4.000 N·m

DVV-40ZRS 3% 1/2" 1" 1:16 Z 500 - 4.000 N·m

DVV-60ZRS 3% 3/4" 1.1/2" 1:18 Z 700 - 6.000 N·m

DVV-80ZRS 3% 3/4" 1.1/2" 1:22 Z 750 - 8.000 N·m

DVV-100ZRS 3% 3/4" 1.1/2" 1:28,5 Z 1.000 - 10.000 N·m

DVV-130ZRS 3% 3/4" 1.1/2" 1:39 Z 1.200 - 13.000 N·m

DVV-540RS 3% 3/4" 2.1/2" 1:175 7.000 - 54.000 N·m

a gQ

Seria/Typ

Przegląd produktów – wzmacniacz momentu 
obrotowego DREMOPLUS ALU
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Zakres N·m

Sprawdzone i 
certyLkowane

Mechaniczny wzmacniacz momentu obrotowego

Serwis na telefon

Nasi współpracownicy w serwisie telefonicznym w godzinach od 8.00 do 16.30 odpowiadają bezpośrednio i 
kompetentnie na Państwa pytania dotyczące produktów lub problemów technicznych.

Hotline: +49 2191 596-700
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UTINPUT
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ZASADA DZIAŁANIA

MOMENT OBROTOWY - LICZBA OBROTÓW
Na ilustracji przedstawiona jest zasada działania wzmacniaczy 
momentu obrotowego.
Na przykład: wejściowa wartość momentu obrotowego równa 60 N·m i 
wyjściowa wartość momentu obrotowego równa 240 N·m.
W przypadku przełożenia równego 1:4 na wejściu wymagane są 4 
obroty, aby na wyjściu uzyskać ok. 1 obrót z momentem obrotowym 
równym 240 N·m.
Uzasadnione jest to wzorem Lzycznym:
Moc = moment obrotowy x liczba obrotów

Moc wyjściową pomniejszoną o stopień sprawności przekładni równą 
mocy wejściowej należy rozpatrywać jako stałą.
Dlatego wzmocnienie momentu obrotowego może być uzyskane tylko 
poprzez zwiększoną ilość obrotów na wejściu siły.

4 obroty

Wartość momentu 
wejściowego z kluczem 
dynamometrycznym 60 
N m

ok. 1 obrót

Wartość wyjściowego 
momentu obrotowego 
240 N·m

Moment 
skręcający

Kierunek obrotów Siła reakcji

Zasada działania
Siła i siła reakcji

 T  W przypadku pracy ze wzmacniaczem momentu obrotowego podczas dokręcania 
śruby w przekładni powstaje naprężenie skręcające.

 T Naprężenie to musi zostać zrównoważone.
 T  Powstaje siła reakcji, która jest przechwytywana przez ramię reakcyjne i podporę.

Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” z nastawnym 

czworokątem reakcyjnym:

Siła reakcji działa na znajdującą się obok nasadkę udarową.

Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” bez nastawnego 

czworokąta reakcyjnego:

Siła reakcji działa na ścianę.
Jest to możliwe, jednak maksymalny dopuszczalny moment 
obrotowy jest zmniejszany o 20% wskutek powstającego 
momentu gnącego.

Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z”:

Siła reakcji działa na znajdujące się obok połączenie śrubowe.
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Wybór właściwego narzędzia do dokręcania śrub 
momentem obrotowym

 T  W przypadku wzmacniaczy momentu obrotowego bez blokady 
przeciwpowrotnej należy bezwzględnie stosować klucz 
dynamometryczny z funkcją grzechotki (wbudowaną lub osobną).

 T  W przypadku modeli z blokadą przeciwpowrotną zalecamy użycie 
narzędzi dynamometrycznych z funkcją grzechotki (wbudowaną lub 
osobną) w celu bardziej wygodnej pracy.

Wybór właściwego ramienia reakcyjnego
Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z”

 T  Wszechstronne odgięte ramię reakcyjne, sprawdzone jako rozwiązanie standardowe.
 T  Sytuacjami z podparciem są przykładowo sąsiednie śruby, ściany, części maszyn lub inne 
stabilne podpory.

 T  To ramię reakcyjne idealnie nadaje się do wąskich miejsc.

Wybór właściwego ramienia reakcyjnego
Ramię reakcyjne w kształcie litery „L”

 T  To proste ramię reakcyjne z nastawnym 
czworokątem reakcyjnym bardzo dobrze 
nadaje się do połączeń śrubowych w 
kołnierzach.

 T  Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” pod 
względem podparcia daje większy promień 
działania niż to w kształcie litery „Z”.

 T  Także dla wyżej położonych miejsc niż poziom 
śruby kształt „L” jest idealny, jednakże maksymalny 
dopuszczalny moment obrotowy jest obniżany o 
20% wskutek powstającego momentu gnącego.
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DREMOPLUS ALU Rodzina 1:  
DVV-40Z, DVV-40ZRS - DVV-540RS

 Czworokąt wejściowy 
1/2" lub 3/4"

 Komfortowe: Zintegrowana 
blokada przeciwpowrotna 
"RS" dla bezpieczeństwa pracy. 
Prawobieżne/lewobieżne (oprócz 
modelu DVV-40Z)

 Lekki i smukły: Korpus z 
wysokiej jakości aluminium 
jest lżejszy o ok. 30 % od 
korpusu stalowego.

 Kute ramię reakcyjne w kształcie 
litery „Z” ze stali chromowo-
wanadowej przejmuje każdą 
występującą siłę reakcji. Opcjonalnie: 
Na zapytanie – ramię reakcyjne w 
kształcie litery „L”

 Czworokąty wyjściowe 1", 1,1/2" 
lub 2,1/2" z otworem na nasadki 
udarowe z kołkiem i pierścieniem 
zabezpieczającym

 Wszechstronne: Ze zdejmowanym 
ramieniem reakcyjnym w kształcie 
litery „Z”, opcjonalnie możliwość 
wyposażenia w ramię reakcyjne 
w kształcie litery „L” i nastawnym 
czworokątem reakcyjnym

 T  Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe: 
Nieniszczące zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe "Slipper" 
zgłoszone do opatentowania. 
Uruchamia się przy 10% 
przeciążenia i ponownie włącza 
się przez zatrzask. Prawobieżne i 
lewobieżne

Kontrola jakości w 100%
Bezpieczne: Dostawa wraz z zakładowym 

certyLkatem kalibracji

Przyjazne dla użytkownika: 
najbardziej powszechne wartości 

momentu obrotowego INPUT/
OUTPUT na wzmacniaczach 

momentu obrotowego

Zalety
DVV-40Z,  
DVV-40ZRS - DVV-540RS

 Powłoka na bokach 
zarysu zębów, 
składająca się z 
ceramiki i teQonu, 
umożliwia stałe 
smarowanie 
przekładni 
minimalną ilością 
smaru.

 Dwustopniowa przekładnia 
planetarna o niewielkich 
luzach dla długiego okresu 
użytkowania

 Stabilna obudowa 
przekładni dłutowana 
metodą „shuttle”

Budowa urządzenia DVV-
40ZRS - DVV-540RS

Pokrywa

Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe

Górny korpus przekładni

Dolny korpus przekładni

Obudowa

Ramię reakcyjne
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DVV-40Z + DVV-40ZRS
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WZMACNIACZE MOMENTU OBROTOWEGO DREMOPLUS ALU Maks. 4000 N·m / 2930 lbf·ft
Przydatne zwłaszcza dla:

 T  Budowa maszyn i urządzeń
 T  Koleje linowe, wyciągi i maszty
 T  Przemysł ciężki, budownictwo
 T  Budowa mostów
 T  Budowa statków, samolotów, pojazdów szynowych
 T  RaLnerie, przemysł tworzyw sztucznych
 T  Elektrownie wszelkiego rodzaju

Wykonanie:

 T  Mechaniczny, uruchamiany ręcznie wzmacniacz momentu obrotowego  
do kontrolowanego dokręcania i luzowania połączeń śrubowych

 T  Z dwustopniową przekładnią planetarną
 T  Obudowa z wysokiej jakości aluminium
 T  Wzmocnienie w przełożeniu 1:16
 T  Model DVV-40ZRS z blokadą przeciwpowrotną (RS)
 T  Z nieniszczącym zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym "Slipper" do ochrony przekładni, prawo- i lewobieżne
 T  Z zależnym od modelu odgiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery "Z" ze stali chromowo-wanadowej
 T  Opcjonalnie możliwe wyposażenie w ramię reakcyjne proste w kształcie litery "L", z nastawnym czworokątem 
reakcyjnym, z metalu lekkiego

 T  Gwarantowana dokładność: lepsza niż tolerancja +/- 3 %
 T  Zaleca się używać wraz z kluczem dynamometrycznym
 T  2 modele z maksymalnym obciążeniem w zakresie do maks. 4000 N·m
 T  Czworokąty wyjściowe z otworem na nasadki udarowe  
z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym

Zakres dostawy:

 T  Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU
 T  Z odgiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery "Z"
 T  Dostawa w stabilnej walizce z wkładką z gąbki
 T  Zakładowy certyLkat kalibracji i tabela nastaw
 T  Szczegółowe informacje techniczne można otrzymać na dodatkowe zapytanie

Opis A B Cmin Cmax 0 Kod Nr
Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” 1,5 2653176 RZ-DVV40

Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” 88 212,8 86 234 1,7 2653184 RL-DVV40

< max.
N·m-wyjście

< max.
lbf·ft-wyjście g Q " C a " D A B Cmin Cmax Dmin Dmax

; max.
N·m-wejście
$

; max.
lbf·ft-wejście
$ 0 Kod Nr

4000 2930 1:16 1/2 1 88 212 68 133 250 256 300 220 5,4 2653087 DVV-40Z

4000 2930 1:16 1/2 1 88 227 68 133 264 270 310 230 5,9 2653109 DVV-40ZRS

Możliwe akcesoria:
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DVV-60ZRS - DVV-130ZRS
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WZMACNIACZE MOMENTU OBROTOWEGO DREMOPLUS ALU  

6000-13000 N·m / 4400-9530 lbf·ft
Przydatne zwłaszcza dla:

 T  Budowa maszyn i urządzeń
 T  Koleje linowe, wyciągi i maszty
 T  Przemysł ciężki, budownictwo
 T  Budowa mostów
 T  Budowa statków, samolotów, pojazdów szynowych
 T  RaLnerie, przemysł tworzyw sztucznych
 T  Elektrownie wszelkiego rodzaju

Wykonanie:

 T  Mechaniczny, uruchamiany ręcznie wzmacniacz momentu obrotowego do kontrolowanego 
dokręcania i luzowania połączeń śrubowych

 T  Z dwustopniową przekładnią planetarną
 T  Obudowa z wysokiej jakości aluminium
 T  Wzmocnienie w przełożeniu 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
 T  Wszystkie modele z blokadą przeciwpowrotną (RS)
 T  Z nieniszczącym zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym „slipper” do ochrony przekładni, 
prawo- i lewobieżne

 T  Z zależnym od modelu odgiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery „Z” ze stali 
chromowo-wanadowej

 T  Opcjonalnie możliwe wyposażenie w ramię reakcyjne proste w kształcie litery „L”, z 
nastawnym czworokątem reakcyjnym, z metalu lekkiego

 T  Gwarantowana dokładność: lepsza niż tolerancja +/- 3%
 T  Zaleca się używać wraz z kluczem dynamometrycznym
 T  4 modele z maksymalnym obciążeniem w zakresie: od maks. 6000 N·m do maks. 13000 N·m
 T  Czworokąty wyjściowe z otworem na nasadki udarowe z kołkiem i pierścieniem 
zabezpieczającym

Zakres dostawy:

 T  Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU
 T  Z odgiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery „Z”
 T  Dostawa w stabilnej walizce z wkładką z gąbki
 T  Zakładowy certyLkat kalibracji i tabela nastaw
 T  Szczegółowe informacje techniczne można otrzymać na dodatkowe zapytanie

Opis A B Cmin Cmax 0 Kod Nr
Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” 3,9 2653192 RZ-DVV60

Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” 4,3 2653206 RZ-DVV80

Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” 3,0 2653222 RZ-DVV100

Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” 3,9 2653230 RZ-DVV130

Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” 102/128 256,2/276,5 120/120 315/315 4,0 2654091 RL-DVV60-80

< max.
N·m-wyjście

< max.
lbf·ft-wyjście g Q " C a " D A B Cmin Cmax Dmin Dmax

; max.
N·m-wejście
$

; max.
lbf·ft-wejście
$ 0 Kod Nr

6000 4400 1:18 3/4 1.1/2 102 257 110 190 316 324 400 300 10,4 2653117 DVV-60ZRS

8000 5870 1:22 3/4 1.1/2 128 277 110 190 338 342 420 310 13,3 2653125 DVV-80ZRS

10000 7330 1:28,5 3/4 1.1/2 138 292 120 207 350 356 410 305 13,7 2653133 DVV-100ZRS

13000 9530 1:39 3/4 1.1/2 175 306 (124) (214) (372) (379) 380 280 20,7 2653141 DVV-130ZRS

Możliwe akcesoria:
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DVV-540RS
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DMK 3/4" DREMASTER®
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272 · 278

WZMACNIACZE MOMENTU OBROTOWEGO DREMOPLUS ALU  

54.000 N·m / 40.330 lbf·ft
Przydatne zwłaszcza dla:

 T  Przemysł ciężki
 T  Przemysł naftowy
 T  Petrochemia

Wykonanie:

 T  Mechaniczny, uruchamiany ręcznie wzmacniacz momentu obrotowego do  
kontrolowanego dokręcania i luzowania połączeń śrubowych

 T  Z trójstopniową przekładnią planetarną
 T  Obudowa z wysokiej jakości aluminium
 T  Ramię reakcyjne ze stali chromowo-wanadowej
 T  Wzmocnienie w przełożeniu 1:175
 T  Z blokadą przeciwpowrotną (RS)
 T  Z nieniszczącym zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym „slipper”  
do ochrony przekładni, prawo- i lewobieżne

 T  Z płytą do dospawania ramienia reakcyjnego (opcjonalnie)
 T  Gwarantowana dokładność: lepsza niż tolerancja +/- 3 %
 T  Zaleca się używać wraz z kluczem dynamometrycznym
 T  1 model z maksymalnym obciążeniem w zakresie maks. 54.000 N·m
 T  Czworokąt wyjściowy z otworem na nasadki udarowe z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym

Zakres dostawy:

 T  Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU
 T  Dostawa w stabilnej skrzyni na palecie
 T  Tabela ustawień
 T  Szczegółowe informacje techniczne można otrzymać na dodatkowe zapytanie

< max.
N·m-wyjście

< max.
lbf·ft-wyjście g Q " C a " D A B

; max.
N·m-wejście
$

; max.
lbf·ft-wejście
$ 0 Kod Nr

54000 40330 1:175 3/4 2.1/2 270 415 380 280 64,4 2653168 DVV-540RS

n c 

& ß 

¿ 9 

Specjalne ramiona reakcyjne  
można nabyć na zapytanie  
wraz z poradą techniczną.
Czekamy na pytania -chętnie udzielimy porady.
Państwa problemy są dla nas zadaniem do rozwiązania!



332

1:4 
2.000 N-M

1:4 
2.000 N-M

1:5,5 
2.000 N-M

1:5,5 
2.000 N-M

Torque

Torque
2930 lb

f·f
t

220 lbf·ft

300 N·m

2011

Serien-No.

Ratio

Max.Output

M
odel

M
ax.Input

1 : 1
6

4000 N

·mDV07.00009

33

11

22

5

5
6

4
4

ToTT rque0 lbf·ftf TTTooTfff··fffffftttttttt

DREMOPLUS ALU Rodzina 2:  
DVI-20L/Z i DVI-28L/Z

Pokrywa i koło koronowe

Korpus przekładni

Obudowa

Czworokąt wyjściowy

Ramię reakcyjne

 Czworokąt 
wejściowy 3/4"

 Jednostopniowa 
przekładnia 
planetarna o 
niewielkich luzach 
dla długiego okresu 
trwałości

 Lekki: Korpus z wysokiej 
jakości aluminium jest 
lżejszy o ok. 30 % od korpusu 
stalowego.

 Kute ramię reakcyjne w 
kształcie litery „Z” ze stali 
chromowo-wanadowej 
przejmuje każdą występującą 
siłę reakcji.

 Czworokąt wyjściowy 
1" z otworem na 
nasadki udarowe oraz 
kołkiem i pierścieniem 
zabezpieczającym

 Zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe 
za pomocą klasycznego 
ścinanego czworokąta

Budowa przekładni DVI-L

Pokrywa i koło koronowe

Korpus przekładni

Obudowa

Czworokąt wyjściowy

Ramię reakcyjne

Uchwyt ustalający 
z czworokątem 
reakcyjnym

DVI-20L i DVI-28L

 T  Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” z 
nastawnym czworokątem reakcyjnym

 T Na stałe zintegrowane

Kontrola jakości w 100%
Bezpieczne: Dostawa wraz z zakładowym 

certyLkatem kalibracji

Przyjazne dla użytkownika: 
najbardziej powszechne wartości 

momentu obrotowego INPUT/
OUTPUT na wzmacniaczach 

momentu obrotowego

DVI-20Z i DVI-28Z
 T  Ramię reakcyjne w kształcie 
litery „Z” odgięte

 T Na stałe zintegrowane

Budowa przekładni DVI-Z
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WZMACNIACZE MOMENTU OBROTOWEGO DREMOPLUS ALU 2000-2800 N·m / 1500-2050 lbf·ft
Przydatne zwłaszcza dla:

 T  Przemysł, place budowlane, warsztaty samochodów użytkowych i osobowych, agrotechnika, maszyny budowlane
 T  Budowa mostów, statków, samolotów, pojazdów szynowych, raLnerii
 T  Budowa maszyn i urządzeń, remonty

Wykonanie:

 T  Mechaniczny, uruchamiany ręcznie wzmacniacz momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania i luzowania połączeń śrubowych
 T  Z jednostopniową przekładnią planetarną
 T  Obudowa z wysokiej jakości aluminium
 T  Wzmocnienie w przełożeniu 1:4, 1:5,5
 T  Gwarantowana dokładność: lepsza niż tolerancja +/- 3 %
 T  Zaleca się używać wraz z kluczem dynamometrycznym
 T  2 modele z maksymalnym obciążeniem w zakresie: od maks. 2000 N·m do maks. 2800 N·m
 T  Model Z: z odgiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery „L” ze stali chromowo-wanadowej
 T  Model L: z prostym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery „L”, z nastawnym czworokątem reakcyjnym, z metalu lekkiego
 T  Czworokąty wyjściowe z otworem na nasadki udarowe z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym

Zakres dostawy:

 T  Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU
 T  Z zależnym od modelu, na stałe zintegrowanym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery L lub Z
 T  Dostawa w stabilnej walizce z wkładką z gąbki
 T  Zakładowy certyLkat kalibracji i tabela nastaw
 T  Szczegółowe informacje techniczne można otrzymać na dodatkowe zapytanie

Opis 0 Kod Nr
Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” 1,100 2653281 RZ-DVI20

Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” 1,200 2653303 RL-DVI20

Czworokąt zamienny 1" dla DVI20 0,300 2653346 E-VKT-DVI20

Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” 1,500 2653311 RZ-DVI28

Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” 1,700 2653338 RL-DVI28

Czworokąt zamienny 1" z pierścieniem dla DVI28 0,500 2670526 E-VKR-DVI28

< max.
N·m-wyjście

< max.
lbf·ft-wyjście

Ramieniem 
reakcyjnym g Q " C a " D A B Cmin Cmax

; max.
N·m-wejście
$

; max.
lbf·ft-wejście
$ 0 Kod Nr

2000 1500 proste 1:4 3/4 1 88 131 78 106 580 430 2,5 2653249 DVI-20L

2800 2050 proste 1:5,5 3/4 1 106 146 93 199 550 410 3,4 2653257 DVI-28L

2000 1500 odsadzone 1:4 3/4 1 88 131 102 150 580 430 2,9 2653265 DVI-20Z

2800 2050 odgięte 1:5,5 3/4 1 106 146 100 150 550 410 3,9 2653273 DVI-28Z

Możliwe akcesoria:
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WZMACNIACZE MOMENTU OBROTOWEGO DREMOPLUS ALU 1300 N·m / 950 lbf·ft
Przydatne zwłaszcza dla:

 T  Przemysł, place budowlane, warsztaty samochodów użytkowych i osobowych
 T  Budowa mostów, statków, samolotów, pojazdów szynowych, raLnerii
 T  Budowa maszyn i urządzeń, remonty

Wykonanie:

 T  Mechaniczny, uruchamiany ręcznie wzmacniacz momentu obrotowego  
do kontrolowanego dokręcania i luzowania połączeń śrubowych

 T  Z jednostopniową przekładnią planetarną
 T  Obudowa z wysokiej jakości aluminium
 T  Z odgiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery „Z” ze stali chromowo-wanadowej
 T  Opcjonalnie możliwe wyposażenie w ramię reakcyjne proste w kształcie litery  
„L”, z nastawnym czworokątem reakcyjnym, z metalu lekkiego

 T  Wzmocnienie w przełożeniu 1:5
 T  Gwarantowana dokładność: lepsza niż tolerancja +/- 3 %
 T  Zaleca się używać wraz z kluczem dynamometrycznym
 T  1 model z maksymalnym obciążeniem maks. 1300 N·m
 T  Dostępny także jako zestaw (nr DVV-13ZG) z trzema różnymi  
nasadkami udarowymi SW 27, 30, 32 mm

 T  Czworokąty wyjściowe z otworem na nasadki udarowe z  
kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym

Zakres dostawy:

 T  Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU
 T  Z odgiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery „Z”
 T  Dostawa w stabilnej walizce z wkładką z gąbki
 T  Zakładowy certyLkat kalibracji i tabela nastaw
 T  Szczegółowe informacje techniczne można otrzymać na dodatkowe zapytanie

Zawartość
< max.
N·m-wyjście

< max.
lbf·ft-wyjście g Q " Ca " D A B Cmin Cmax Dmin Dmax

; max.
N·m-wejście
$

; max.
lbf·ft-wejście
$ 0 Kod Nr

DVV-13Z  K 32 27

K 32 30  K 32 32

1300 950 1:5 1/2 3/4 80 133 56 95 165 173 270 200 3,0 2653389 DVV-13ZG

< max.
N·m-wyjście

< max.
lbf·ft-wyjście g Q " C a " D A B Cmin Cmax Dmin Dmax

; max.
N·m-wejście
$

; max.
lbf·ft-wejście
$ 0 Kod Nr

1300 950 1:5 1/2 3/4 80 133 56 95 165 173 270 200 1,9 2653370 DVV-13Z

Opis A B Cmin Cmax 0 Kod Nr
Ramię reakcyjne w kształcie litery „L” do DVV-13, 3/4" 80 132,5 60 159 0,800 2653400 RL-DVV13

Ramię reakcyjne w kształcie litery „Z” do DVV-13 0,600 2653397 RZ-DVV13

Koło koronowe do DVV-13 0,090 2684233 E-S-DVV13

Możliwe akcesoria

Serwis na telefon

Nasi współpracownicy w serwisie 
telefonicznym w godzinach od 8.00 do 16.30 
odpowiadają bezpośrednio i kompetentnie 
na Państwa pytania dotyczące produktów lub 
problemów technicznych.

Hotline:  
+49 2191 596-700

Skorzystajcie Państwo z naszego kompetentnego doradztwa w celu rozwiązywania Państwa 
problemów technicznych - poprzez diagnozę zaoczną lub na miejscu w zakładzie. Wspomożemy 
Państwa chętnie także przy wyborze optymalnego narzędzia - od rozwiązań standardowych aż 
do indywidualnych szczególnych wersji narzędzi do zadań specjalnych.

Jesteśmy zawsze  

do państwa  

dyspozycji...

Techniczny serwis zewnętrzny
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DREMOPLUS ALU Rodzina 3: DVV-13Z

 Czworokąt 
wejściowy 1/2"

 Lekki: Korpus z wysokiej jakości 
aluminium jest lżejszy o ok. 30 % 
od korpusu stalowego.

 Wszechstronny: Z demontowanym 
ramieniem reakcyjnym (kształt Z), 
opcjonalnie może być wyposażony 
w długie ramię reakcyjne (kształt 
L) z lekkiego metalu

 Ramię reakcyjne, kute, 
przejmuje każdą występującą 
siłę reakcji.

 Czworokąt 
wyjściowy 3/4" 
z otworem na 
nasadki udarowe 
oraz kołkiem i 
pierścieniem 
zabezpieczającym

 Jednostopniowa 
przekładnia 
planetarna o 
niewielkich luzach 
dla długiego okresu 
trwałości

SERVICE PLUS –  
"konserwacyjna ofensywa"  
=rmy GEDORE! 3 lata

 T  W przypadku wymagających produktów, gdzie działają duże siły, 
Państwa bezpieczeństwo jest naczelną zasadą.

 T  Marka GEDORE to synonim najwyższych wymagań jakościowych. 
Dowodem na to jest przedłużenie okresu gwarancji.

 T  Na wszystkie wzmacniacze momentu obrotowego GEDORE typu 
DREMOPLUS ALU najnowszej generacji otrzymują Państwo 3 lata 
gwarancji!

 T  Gwarancja GEDORE rozpoczyna się w dniu zakupu oraz 
równoległą rejestracją urządzenia.

Serwis na naprawy gwarancyjne =rmy 
GEDORE to serwis na okres użytkowania 
i dla bezpieczeństwa

 T  Okres użytkowania Państwa wzmacniaczy momentu obrotowego DREMOPLUS 
ALU Lrmy GEDORE może znacznie wydłużyć regularna konserwacja. Przyczynia 
się ona także do zwiększenia poziomu Państwa bezpieczeństwa.

 T  Nasz wykwaliLkowany personel sprawdzi podczas przeglądu konserwacyjnego 
poszczególne elementy konstrukcyjne, przetestuje dokładność działania i 
przeprowadzi weryLkację certyLkatu fabrycznego.

 T  W takim przypadku przygotujemy dla Państwa wstępną kalkulację kosztów.
 T  Jesteśmy także do Państwa dyspozycji w przypadku pytań i problemów 
związanych z naszymi poprzednimi modelami DREMOPLUS - prosimy o 

kontakt!

 T  Jeśli wystąpi sytuacja objęta gwarancją: Prosimy o przekazanie urządzenia 
Waszemu dostawcy, który zadba o dalsze załatwienie sprawy lub też prosimy o 
przesłanie urządzenia do naprawy bezpośrednio do producenta Lösomat lub do 
najbliższego przedstawicielstwa GEDORE.

Kontrola jakości w 100%
Bezpieczne: Dostawa 
wraz z zakładowym 
certyLkatem kalibracji

Przyjazne dla użytkownika: 
najbardziej powszechne wartości 

momentu obrotowego INPUT/
OUTPUT na wzmacniaczach 

momentu obrotowego

Budowa urządzenia DVV-13Z

Pokrywa

Koło koronowe

Korpus przekładni

 Obudowa

Ramię reakcyjne



336

0

y

N 

v”

M

K 

L

$

%

& 

+

? ; 
5  7 

?

;

<

5

6

7

8

9

.

S

i

Piktogramy Opisy

Długość (ogółem)

Długość (ogółem)

Długość (ogółem)

Długość ostrza

Szerokość ostrza/brzeszczota

Grubość ostrza/brzeszczota

Rozwartość klucza / wymiar nominalny

Rozwartość klucza / wymiar nominalny

Rozwartość klucza / wymiar nominalny

Wymiar śruby (rodzaj gwintu)

ProLle napędowe

Szczelina

Rowek krzyżowy PH

Rowek krzyżowy PZ

Gniazdo 6-kątne

Gniazdo 6-kątne z kołkiem

TORX® wewnętrzny

TORX® wewnętrzny z kołkiem

TORX® zewnętrzny

Gniazdo wielowpustowe XZN

Nowość

Strona katalogu

Ciężar ogółem

Zgodność z wytycznymi UE

Znak kontrolny VDE (Narzędzia)

TORX PLUS®

337337

343

344

345 – 346

346 – 356

357

357

338

339 – 342

296 - 300 1500 ES/CT VDE101 · 109 538 - 539

Wkrętaki

Serwis / Technika

Wkrętaki 3-składnikowe

Wkrętaki 3-składnikowe z kołpakiem udarowym

Wkrętaki z rączką drewnianią

Wkrętaki do elektroniki

Wkrętaki kątowe

Wskaźniki napięcia

Różne

WKRĘTAKI  
DYNAMOMETRYCZNE 

znajdziecie Państwo  
w dziale Narzędzia Dynamometryczne


