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DESCRIPTION

FEATURES
Symbol
Wyjscie
L [mm]
Waga [kg]
Typ
Nm min
Nm max
Obroty [obr/min]
I/min

Sprzegto

6-05-2024

PARTNER W DOBORZE ROZWIAZAN

DLA DOKRECANIA |

QP1T15S1TD
1/4"

223.00

0.84
pistoletowy
0.30

3.10

1500

450.00

A

PRECYZYINEGO MONTAZU

SYMBOL: QP1T15S1TD MANUFACTURER: Ingersoll Rand
QPITI5S1TD Pistoletowa wkretarka pneumatyczna 0,3-3,1
Nm

Uruchamiana przyciskiem i jednoczesnym docisnieciem
Zakres: 0,3-3,1 Nm.

Predkos¢: 1500 obr/min.

Waga: 0,84 kg.

Dtugos$é: 223 mm.

Wyjscie: 1/4".

Typ sprzegta: precyzyjne regulowane sprzegto wytgczajgce

@ Ingersoll Rand
) 642,89 zt (tax excl.)

(11 860,75 zt (tax incl.))

https://dokrecanie-kontrolowane.pl/en/15381-qp1t15s1td-pistoletowa-wkretarka-pneumatyczna-03-31-n
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