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DESCRIPTION

SYMBOL: A.341MT MANUFACTURER: Facom EAN: 3148510013572

A34IMT - TORQUE SCREWDRIVER

FACOM A.341MT - TORQUE SCREWDRIVER

=D/FACOM

U WARRANTY: 3 YEARS

1 135,85 zt (tax excl.)

(1397,10 zt (tax incl.)) VISA  MasterCard

https://dokrecanie-kontrolowane.pl/en/6847-a341mt-torque-screwdriver.html

- Wkretaki bez podziatki: regulacja tego typu wkretakow bez podziatki wykonywana jest na stanowisku kontrolnym

« Masa i wymiary zredukowane specjalnie do niskich wartosci momentu dokrecania
- Wkretaki jednokierunkowe, kierunek dokrecania w prawo

+ Koncowka gniazdowa szesciokgtna do stosowania z koricéwkami 4 mm (tacznik ECR.O do nasadek 1/4" w opcji)

- Dostarczane z kluczem trzpieniowym do regulacji 4 mm
« Dostarczane ze $wiadectwem kalibracji i indywidualnym numerem identyfikacyjnym

FEATURES
Symbol A34IMT
Wyjécie 1/4"
L [mm] 130.00
D 23.00

Waga [kg] 0.13
Nm min 0.15
Nm max 0.75
In-Ib min 1.30
In-lb max 6.50
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