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SYMBOL: J.208-50PB     MANUFACTURER: Facom     EAN: 3148516933454     
J.208-50 - 3/8" DRIVE TORQUE WRENCH 10 TO 50NM

FACOM J.208-50 - 3/8" DRIVE TORQUE WRENCH 10 TO 50NM

Product page link   >   https://dokrecanie-kontrolowane.pl/en/7567-j208-50-3-8-drive-torque-wrench-10-to-50nm.html

DESCRIPTION

• Dokładność: ± 4%.
• Wytrzymałość mechanizmu 25 000 cykli.
• Grzechotka 72-zębna (skok 5°) do stosowania z nasadkami.
• Klucze jednokierunkowe.
• Wyzwalanie wyczuwalne i słyszalne po uzyskaniu momentu.
• Automatyczne naciąganie.
• Dostarczany z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
• Dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.
• Podwójny system regulacji zapewniający szybki dosuw i dokładność regulacji.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

FEATURES

Symbol J.208-50PB

Wyjście 3/8"

L [mm] 357.00

Waga [kg] 0.78

Nm min 10.00

Nm max 50.00

Dokładność ±4%

Podziałka Nm 0.50
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