Seria 3/8" ,,Junior”

=] Reduktor z 3/8" do 1/4"

NF 1S0 3316, IS0 3316, DIN 3123, ASME B107.10
Do stosowania z nasadkami 1/4".

* Moment maksymalny: 62 N.m.

* \Wykoriczenie: chromowane blyszczace.

771 —% =D d [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g]
T J.230 175 245 17 25
I
——— | ——»
=] Przetozenie 3/8" do 1/2"
L NF IS0 3316, IS0 3316, DIN 3123, ASME B107.10
k % T Do stosowania z nasadkami 1/2".
I— Q} * Wykoriczenie: chromowane blyszczace.
\ F i
= Afmm]  d[mm]  L[mm] Li[mm] AA[g]
v J.232 16,5 18 34,5 19 45

© Rozporki umozliwiajg uzywanie narzedzi z zabierakiem o
ok wymiarach mniejszych od nasadki:
4 =3 - Zabierak 1/4 + D.169RJ --> nasadka 3/8.
- Zabierak 3/8 + D.169JS --> nasadka 1/2.
- Zabierak 1/2 --> nasadka 3/4.
o Mate wymiary zewngtrzne pozwalajgce zredukowac ilos¢
narzedzi potrzebnych przy interwencjach serwisowych.
¢ Mocowanie magnetyczne i blokada (JS i SK).
e Pierscien ryflowany umozliwiajacy dotarcie do miejsc trudno
dostepnych.
Masa: 96 g.

NF IS0 2725-1, NF ISO 1173, IS0 2725-1, IS0 1173, DIN
3124

o 7 zatrzaskiem blokujacym do koricowek do dokrecania.
* Do czestego demontazu.

* Wykoriczenie: chromowane blyszczace.

® J.235: koncowki 1/4.

| A -1 , e J.236: kofcowki 5/16.
= Al Kwadrat[] d[mm] di[mm] L[mm] AA[g]
Y
- J.235 1/4 3/8 18,0 11,3 30 26
U E J.236 5/16 3/8 18,0 14 30 30
A
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