NARZEDZIA NASADZANE 28 Z

8799
NASADZANE KLUCZE OCZKOWE 28 Z

¥ Pomagaja rozwigzywac trudne problemy montazowe,
fatwo wymienne

¥ Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane

¥ Z bolcami zabezpieczajacymi

8798

NASADZANE KLUCZE PLASKIE 28 Z
¥ Pomagaja rozwigzywac trudne problemy montazowe, fatwo wymienne @
¥ Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane

¥ Z bolcami zabezpieczajacymi @

Podane ceny s niezobowigzujacymi, zalecanymi cenami jednostkowymi za szt./zestaw bez podatku VAT. Odmienne jednostki opakowania - patrz opis produktu.

Kod Nr 2 O mm mmic> ©mm  Przesuniecie sie
1760963  8799-27 28 27 16,0 50,0 75 1500
1760971  8799-30 28 30 17,0 50,0 75 1500
1760874  8799-32 28 32 17,0 54,0 75 1550
1760858  8799-34 28 34 17,0 57,0 75 1550
1565494  8799-36 28 36 19,5 60,0 75 1600 ] e & O s OFE  Przesuniecie o
1565508  8799-41 28 41 20,5 66,0 75 1800 1760831  8798-32 28 32 17,0 68,8 75 1500
1565516  8799-46 28 46 225 75,0 75 2100 1760823  8798-34 28 34 17,0 731 75 1800
1565524  8799-50 28 50 235 80,0 75 2200 1565346  8798-36 28 36 18,0 77,5 75 1900
1565532  8799-55 28 55 25,0 87,5 75 2400 1565354  8798-41 28 41 19,5 89,0 75 1900
1565540  8799-60 28 60 26,0 93,5 75 2500 1565362  8798-46 28 46 20,0 99,0 75 1900
1565559  8799-65 28 65 29,0 101,0 75 2900 1565370  8798-50 28 50 21,5 108,0 75 1900
1565567  8799-70 28 70 325 109,5 75 2000 1565389  8798-55 28 55 24,5 118,55 75 2100
1565575  8799-75 28 75 34,0 116,5 100 4500 1565397  8798-60 28 60 24,5 129,5 75 2100
1565583  8799-80 28 80 35,0 123,0 100 4800 1565400 8798-65 28 65 28,0 140,5 75 2400
1565591  8799-85 28 85 37,0 131,0 100 5200 1565419  8798-70 28 70 30,0 151,0 75 2900
1565605  8799-90 28 90 41,5 152,0 100 6700 1565427  8798-75 28 75 31,5 163,0 100 4000
1565621  8799-95 28 95 41,5 152,0 100 6400 1565435 8798-80 28 80 34,5 174,0 100 4400
1565648 8799-100 28 100 41,5 152,0 100 6200 1565443  8798-85 28 85 34,5 174,0 100 4300
1565451  8798-90 28 90 39,0 195,0 100 5400
8794 1565478  8798-95 28 95 39,0 195,0 100 5100
NASADZANA GRZECHOTKA 287 1565486  8798-100 28 100 47,0 227,0 100 7600
¥ Pomagaja rozwiagzywac trudne problemy montazowe, fatwo wymienne @
¥ Stal chromo-wanadowa, matowo chromowane
¥ Z bolcami zabezpieczajacymi
¥ Maks. mozliwos¢ obcigzenia statego czworokata taczacego zgodnie z @j
DIN EN ISO 6789:2003 lub maksymalne obcigzenie chwytu
¥ 8794-05 3/4" = 1000 N-m m
g/
Vi
Kod Nr 2 Typ | ] Przesuniecie Si%
1566032 8794-05 28 [ = 3/4 20 75 1800
DREMOMETER Z 32.D 32

307






