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Dwukomorowy mechanizm impulsowy daje dwa równoczesne impulsy

i zapewnia

.

Dwukomorowy silnik (w serii Power Pulse Plus)

.

„impuls h

y

wiêkszy moment i lepsze zrównowa¿enie impulsu.

Dwu-prêdkoœciowy spust umo¿liwia wolny, stopniowy start oraz

szybkie dokrêcanie.

Skuteczny uk³ad ch³odzenia zapewnia wiêksz¹ ¿ywotnoœæ narzêdzia

pozwala uzyskaæ

wiêkszy moment przy mniejszej wadze narzêdzia

Silnik swobodnie obraca
wype³niony ciecz¹ cylinder do
zetkniêcia siê wystêpu cylindra
(1) z ³opat¹ wirnika (zielona)
i uszczelnienia komory (2).
Przy obrocie cylindra o kolejnych
kilka stopni bêdzie to powodowa³o
raptowny wzrost ciœnienia (patrz zmiana koloru pomarañczowego
na czerwony na drugim rysunku). Tak uzyskany ydrauliczny”
zostanie praktycznie w ca³oœci przeniesiony na dokrêcane po³¹czenie,
przy znikomej reakcji na d³oñ operatora. Wielkoœæ tego impulsu mo¿na
zmieniaæ œrub¹ reguluj¹c¹ przep³yw cieczy bocznym kana³em. Z chwil¹
gdy "³opata" minie wystêp wewn¹trz c lindra nastêpuje roz³adowanie
ciœnienia i cylinder rozpêdza siê do nowego cyklu.

Przy danym ustawieniu œruby regulacyjnej, ciœnienie w cylindrze wzrasta
najsilniej, je¿eli w chwili impulsu dokrêcane po³¹czenie nie daje siê dalej
obróciæ (wrzeciono z „³opat¹” jest zablokowane). Narastaj¹ce ciœnienie,
poprzez membranê w tylnej czêœci cylindra, przesuwa popychacz, który
przesterowuje zawór odcinaj¹cy dop³yw powietrza.

Zasada dzia³ania mechanizmu impulsowego

Klucze impulsowe z samoczynnym wy³¹czeniem

Wszystkie wkrêtarki w wersji dwukierunkowej. Parametry dla ciœnienia zasilania 620 kPa. Pod³¹czenie powietrza – 1/4" NPT. Zalecana ewodu 10 mm
( – 13 mm). Emisja dŸwiêku 74 - Podane zakresy momentów s¹ jedynie orientacyjne. Narzêdzia dzia³aj¹ najlepiej w œrodkowej
czêœci podanego zakresu. Koñcowy moment dokrêcenia mo¿e zale¿eæ od ciœnienia powietrza zasilaj¹cego, od rodzaju po³¹czenia (sztywne – podatne) oraz
stosowanych nasadek i przed³u¿ek.

� prz
100P4, 130P4, 140P6 82 dBa.

Zu¿ycie powietrza: narzêdzia <50Nm - 4-6 l/s, pozosta³e - do 12 l/s. Do nape³niania mechanizmu impulsowego stosowaæ
wy³¹cznie p³yn EQ106S-400-1 (100 g), EQ106S-K400 (zestaw ze strzykawk¹) lub EQ106S-BF400-1 (1 galon).

180SQ1-EU

500A-EU

500PS3-EU

61P3

55PS3
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Waga
eciona

obr./min.] [kg] [mm] [mm] [cali]

Moment [Nm] Moment [Nm] Prêdkoœæ
D³ugoœæ

Odstêp Koñcówka
(po³¹czenie (po³¹czenie maks. od osi wrz

podatne) sztywne) [

Wkrêtarki impulsowe pistoletowe

Wkrêtarki impulsowe proste uruchamiane dŸwigni¹

Wkrêtarki impulsowe k¹towe

Wkrêtarki impulsowe pistoletowe z samoczynnym wy³¹

Wkrêtarki impulsowe serii

Wkrêtarki impulsowe z samoczynnym wy³¹czaniem

100PQ1-EU 4 - 8 4 - 11 9300 0,7 142 18 1/4"
180PQ1-EU 8 - 15 19 - 30 10500 1,0 165 23 1/4"
280P-EU 16 - 24 24 - 38 9500 1,1 178 23 3/8"

100SQ1-EU 4 - 8 4 - 9 10000 0,8 226 20 1/4"
180SQ1-EU 8 - 15 16 - 30 9000 0,9 221 23 1/4"
280SQ1-EU 10 - 19 18 - 35 8000 0,9 229 23 1/4"
380SQ1-EU 20 - 44 30 - 44 8500 1,2 231 25 1/4"

46P3 11 - 25 14 - 30 9000 0,9 142 22 3/8"
46PQ1 10 - 23 13 - 28 9000 0,9 142 22 1/4"
56P3 22 - 34 26 - 38 8000 0,95 145 24 3/8"
56PQ1 20 - 31 23 - 34 8000 0,95 145 24 1/4"
61P3 26 - 40 30 - 45 6600 1,0 165 24 3/8"
61PQ1 23 - 36 27 - 40 6600 1,0 165 24 1/4"
70P3 40 - 62 45 - 68 7000 1,4 178 25 3/8"
90P4 62 - 88 68 - 96 6000 1,8 183 30 1/2"
100P4 80 - 120 90 - 160 5000 2,0 188 33 1/2"
130P4 110 - 180 130 - 240 3500 2,5 201 34 1/2"
140P6 160 - 250 190 - 330 3300 3,2 226 36 3/4"

Q70PQ1 40 - 62 45 - 68 7000 0,80 183 21 1/4"

Q80PQ1 62 - 88 68 - 96 7000 0,85 186 21 1/4"

40PSQ1 6 - 11 8 - 13 5000 0,95 183 18,5 1/4"
45PS3 11 - 20 13 - 25 7000 1,1 185 22 3/8"
45PSQ1 9 - 16 12 - 22 7000 1,1 185 22 1/4"
55PS3 20 - 32 25 - 40 6000 1,1 185 24 3/8"
55PSQ1 19 - 26 20 - 32 6000 1,1 185 24 1/4"
70PS3 32 - 50 40 - 60 5500 1,6 206 25 3/8"
90PS4 50 - 80 60 - 90 5000 2,0 201 30 1/2"

380P-EU 24 - 34 34 - 49 8500 1,3 178 25 3/8"
500P-EU 27 - 41 34 - 58 8500 1,4 165 30 3/8"
700P-EU 33 - 58 46 - 79 8500 1,6 165 30 3/8"
900P-EU 41 - 68 75 - 109 7500 2,1 201 33 1/2"
1100P-EU 48 - 82 82 - 122 5000 2,2 208 36 1/2"

500A-EU 16 - 33 30 - 41 7000 1,5 267 28 3/8"
700A-EU 26 - 41 35 - 49 5500 2,0 284 28 3/8"

500PS3-EU 14 - 27 28 - 54 10500 1,8 201 31 3/8"
700PS3-EU 27 - 41 47 - 81 9250 2,1 216 31 3/8"
900PS4-EU 41 - 54 75 - 95 8000 2,7 231 33 1/2"
1100PS4-EU 54 - 68 90 - 115 6500 2,8 234 33 1/2"
1900PS4-EU 108 - 136 122 - 190 7000 3,9 259 38 1/2"

Q70P3 40 - 62 45 - 68 7000 0,80 186 21 3/8"

Q80P3 62 - 88 68 - 96 7000 0,85 186 21 1/2"
Q90P3 62 - 88 68 - 96 6500 0,97 206 25 1/2"
Q110P4 80 - 120 90 - 160 5500 1,38 201 29 1/2"
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Power Pulse Plus

Power Pulse Plus

Power Pulse Plus

Niewymagaj¹ce smarowania samowy³¹czj¹ce wkrêtarki
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Wkrêtarki impulsowe Power Pulse

140P6

Q70P3

Typ
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Air pulse Nutrunners / Screwdrivers
Clés hydro-pneumatiques
Impulsschrauber
Aprietuercas y atornilladores de impulso
Chiavi ad impulso idraulico e cacciaviti

Power
Pulse

Clé de réglage 
de couple

Suspension
verticale sur
modèles 100,
180, 280 et 
380 

Drehmoment-
Einstellschlüssel

Vertikal-
Aufhänger für
Modelle 100,
180, 280 und
380

Llave para 
ajustar el par

Suspensión
vertical para
modelos 
100, 180, 
280 y 380 

Chiave per
regolazione 
della coppia

Dispositivo
sospensione
verticale per
modelli 100, 
180, 280 y 380 

Torque 
adjusting 
wrench

Vertical hanger
on models 
100, 180, 280 
and 380  

Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 620 kPa – Technische Daten bezogen auf 620 kPa 
Especificaciones a 620 kPa – Caratteristiche a 620 kPa

180SQ1-EU

QC Qualifier

500A-EU

Ref.                 

                                                          Nm                                rpm                              kg                             mm                             mm                         in                         l/min                   dB(A)

100SQ1-EU                     6 -12                    9500                 0.80                     226                  21               1/4                      250             83.9
180SQ1-EU                    18 -30                  10500                0.90                     221                  23               1/4                      250             82.7
280SQ1-EU                    20 -34                   10500                 0.90                     229                  23               1/4                      310             80.4
380SQ1-EU                    29 -44                    10000                 1.20                     231                  25               1/4                      310             82.4

STRAIGHT HANDLE — POIGNÉE DROITE — GERADE AUSFUHRUNG — EMPUÑADURA RECTA — IMPUGNATURA DIRITTA

500A-EU                        30 -45                   7500                 1.50                     267                  28               3/8                    340             85.9
700A-EU                        36 -50                   5000                 2.00                     284                  28               3/8                    340             82.9

ANGLE HEAD — A RENVOI D'ANGLE — WINKELKOPF — CABEZA ANGULAR — TESTA AD ANGOLO

Non shut-off models
Modèles sans coupure d'air automatique
Modelle ohne Abschaltventil
Modelos sin parada automática
Modelli senza valvola di blocco 

Power Pulse Tools can be used with our
QC Qualifier
The QC Qualifier is designed to assist in error-proofing,
batch and cycle time counting, and process flow control
for the installation of threaded fasteners. The QC Qualifier
is an error proofreading system and does not provide
torque control or torque monitoring.

The QC100 is designed for non shut-off tools. Its solenoid
valve allows to shut-off the air when the cycle is complete,
thus providing shut-off control with a non shut-off tool.
It can also be used with a QXLH air hose with indicator
light to signal the operator when to stop by releasing the
throttle.

The QC200 is used for error proofing with shut-off
tools. Torque accuracy is dependent upon the capability
of the selected pneumatic tool for the application.

  Series /                                                      
  Baureihe                                           

100S ➙700A             1/4"NPT        10 mm

Ø



  Series /                                                          
  Baureihe                                       

Up to Q(S)120               1/4"NPT        10 mm

Q(S)140 & 140P            1/4"NPT        13 mm

2

Air pulse Nutrunners / Screwdrivers
Clés hydro-pneumatiques

Impulsschrauber
Aprietuercas y atornilladores de impulso
Chiavi ad impulso idraulico e cacciaviti

Power
Pulse
PLUS

Ø

Clé de réglage 
de couple

Moteur non
lubrifié sur
modèles 
"Q" et "QS"

Suspension

Drehmoment-
Einstellschlüssel

Ölfreier 
Motor  für
Modelle 
"Q" & "QS"

Aufhänger

Llave para 
ajustar el par

Motor sin
lubricación  
para modelos
"Q" y "QS"

Suspensión

Chiave per
regolazione 
della coppia

Motore senza
lubrificazione 
(modelli "Q" e "QS")

Dispositivo
sospensione

Torque 
adjusting 
wrench

Lube free 
motor on 
"Q" and "QS"
models

Hanger

QS80P3

Q80P3

Q90P3

Q110P4

Ref.               (1)                   

                                                          Nm                                rpm                              kg                             mm                            mm                           in                        l/min                  dB(A)

100PQ1-EU                     4 -11                    9500                 0.70                     142                  18               1/4                    220             81.2
46PQ1                            16 -26                   8000                 0.90                     142                  22               1/4                    340             72.6
46P3                               16 -30                   8000                 0.90                     142                  22               3/8                    340             72.6
Q70PQ1                          20-28                   7000                 0.80                     131                  21                   1/4                           330             79.3
Q70P3                            24-35                   7000                 0.80                     131                  21                   3/8                           330             79.3
Q80P3                            33-50                   7000                 0.85                     138                  21                   3/8                           350             80.8
Q90P3                            47-65                   6500                 0.97                     148                  23                   3/8                           400             78.3
Q110P4                         65-100                  5500                 1.38                     164                  26                   1/2                           580             84.4
Q120P4                         95-130                    6600                 1.70                     175                  29               1/2                           560             81.0
Q140P4                        130-160                   5400                 2.20                     190                  33               1/2                           800             85.0
140P6                           160-270                 3300                 3.20                     226                  36                   3/4                           700             79.8

NON SHUT-OFF — SANS COUPURE D'AIR — OHNE ABSCHALTUNG — SIN PARADA AUTOMÁTICA — SENZA BLOCCO

SHUT-OFF — A COUPURE D'AIR AUTOMATIQUE — MIT ABSCHALTUNG— PARADA AUTOMÁTICA — CON BLOCCO

QS60PQ1                        6 -13                    5300                 1.00                     164                  23               1/4                    340             71.0
QS60P3                         7 -15.5                  5300                 1.10                     164                  23               3/8                    340             71.0
QS70PQ1                       13 -28                   6800                 1.10                     177                  23               1/4                    368             76.0
QS70P3                          15 -32                   6800                 1.10                     177                  23               3/8                    368             76.0
QS80P3                          30 -55                   6800                 1.10                     187                  25               3/8                    450             76.4
QS110P4                        50 -85                   5800                 1.50                     194                28.5             1/2                    500             85.8
QS120P4                       70 -115                  5400                 1.80                     201                  31               1/2                    520             83.2
QS140P4                      110 -150                 5200                 2.10                     214                32.5             1/2                    710             85.3

(1) Lube free motor on "Q" and "QS" models.
(1) Moteur non lubrifié sur modèles "Q" et "QS".
(1) Ölfreier Motor für Modelle "Q" & "QS"..
(1) Motor sin lubricación para modelos "Q" y "QS".
(1) Motore senza lubrificazione per modelli "Q" e "QS".

Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 620 kPa – Technische Daten bezogen auf 620 kPa 
Especificaciones a 620 kPa – Caratteristiche a 620 kPa

Pistol grip models
Modèles à poignée révolver
Modelle mit Pistolengriff
Modelos con empuñadura de pistola
Modelli con impugnatura a pistola

Q70PQ1
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